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1 UVOD

Nérodni program monitorovdni je zdvaznym dokumentem pro osoby podilejici se na
monitorovani radiacni situace na uzemi Ceské republiky.

Ucelem narodniho programu monitorovani je stanovit rozsah zajiSt€ni monitorovani radiacni
situace na uzemi Ceské republiky a upfesnit pozadavky na predavani dat do datového strediska
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost, véetné datovych formatii a datovych rozhrani.

Statni arad pro jadernou bezpecnost je v souladu s § 209 pism. a) zdkona ¢. 263/2016 Sb.,
atomovy zakon, povinen zpracovat ndrodni program monitorovani a po jeho schvéleni jej pfedat
osobam podle § 149 odst. 2 pism. a) atomového zdkona. Podle § 234 atomového zakona Statni
ufad pro jadernou bezpecnost vyda narodni program monitorovani do 2 let od nabyti u¢innosti
tohoto zékona, tedy do 31. 12. 2018. Statni ufad pro jadernou bezpecnost dale v souladu s § 12
odst. 3 pism. a) vyhlaSky ¢. 360/2016 Sb., o monitorovani radiacni situace, poskytuje drziteli
povoleni datové formaty pro predavani dat.

Nérodni program monitorovani nabyva platnosti dnem vydani. Statni Gfad pro jadernou
bezpec¢nost posuzuje aktualnost narodniho programu monitorovani jednou za 5 let a provadi
revizi narodniho programu monitorovani na zékladé novych poznatki a praktickych zkuSenosti.
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2 OBECNA CAST

Povinnost monitorovat podle NPM maji SUJB, spravni organy uvedené v § 149 odst. 2 pism. a)
AZ a dal$i osoby uvedené v NPM v kapitole 3.1.

Povinnost pfedavat data z monitorovani do datového stfediska tfadu maji kromé vyse
uvedenych osob také drzitelé povoleni specifikovani v § 150 AZ, ktefi monitoruji v souladu se
svymi schvalenymi programy monitorovani, avsak data z monitorovani jsou povinni predavat
SUJB v datovém formatu a datovym rozhranim stanovenym v NPM.

2.1 HLAVNI CILE MONITOROVANI A PROSTREDKY JEJICH DOSAZENI

Hlavnimi cili monitorovani radiacni situace je zajistit:
e sledovani radiaéni situace na uzemi CR za viech expozi¢nich situaci,
e shromazd’ovani a spravu dat z monitorovani radiacni situace a souvisejicich informaci
(v€etné historickych dat), hodnoceni a zvefejiovani tidajli o radiacni situaci.

Data z monitorovani radia¢ni situace jsou vyuzivana k hodnoceni ozéieni obyvatelstva a za
NES slouzi k upfesnéni radiacni situace na zasaZzeném uzemi a k naslednému zavadéni,
upfesnéni nebo odvolani ochrannych opatfeni. O vysledcich monitorovani SUJB informuje
vladu CR, Evropskou komisi a obyvatelstvo.

K dosazeni hlavnich cilii monitorovani radiacni situace je zapotiebi zejména:

e stanovit na izemi CR dostate¢ny poéet monitorovacich mist,

e pouzivat vhodné postupy meéteni pro ziskani komplexnich udajti o radia¢ni situaci,

e udrzovat méfici a odberova zatizeni v ramci jednotlivych monitorovacich siti v dobrém
technickém stavu, planovat a provadét obnovu téchto zatizent,

e udrzovat znalosti osob provad¢jicich monitorovani radiacni situace na aktudlni irovni
védeckych poznatki,

e udrzovat a vyvijet systémy a prostfedky datového stiediska uradu tak, aby bylo schopno
plnit tkoly spojené se shromazd’ovanim, zpracovanim, zvetejiiovanim a predavanim dat
Z monitorovanti,

e udrZovat pfipravenost osob a zafizeni k monitorovani za NES, provadét havarijni
cviceni, nacviky a porovnavaci méfeni.

2.2 FORMY MONITOROVANI

Monitorovani radiacni situace se provadi za vSech expozicnich situaci, tj. za PES, NES
a EES.

Monitorovani za PES a EES se provadi formou normalniho monitorovani; soucasti
normalniho monitorovani je i monitorovani pii havarijnim cvi€eni, ndcviku a porovnavacim
méfeni.
Utelem monitorovani radiaéni situace formou normélniho monitorovani je:
e sledovani radia¢ni situace na izemi CR v ramci PES, popiipadé EES,
e udrzovani vSech pouzivanych systémill v dobrém technickém stavu, kontrola stalosti
parametri méficich a odbérovych zatizeni,
e udrzovani praktickych navyka a dovednosti osob podilejicich se na monitorovani,
e pifiprava na havarijni monitorovani vramci havarijnich cviceni, nécviki
a porovnavacich méfeni,
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e provéfeni srovnatelnosti vysledkih méfeni ziskdvanych jednotlivymi osobami,
popiipad¢ provétreni pouzitelnosti novych postupii v ramci havarijnich cviceni, nacvikii
a porovnavacich méfeni.

Pozadavky na méfeni a odbéry vzorkli v rdmci normalniho monitorovani jsou specifikovany
v tabulkach 2, 3, 4 a 8 ptilohy ¢. 3 V360. Pozadavky na porovndvaci méieni jsou uvedeny
v ptiloze €. 7 V360.

Pozadavky na havarijni cviceni a nacviky provadéné drziteli povoleni se fidi V359. V ramci
téchto nacvikll a havarijnich cviceni se také provadi monitorovani radia¢ni situace v souladu
s programy monitorovani (havarijni ¢ast) drzitelii povoleni schvalenymi nebo posouzenymi
SUJB a v navaznosti na vnitini havarijni plany a zasahové instrukce. Podle § 18 odst. 1 pism.
a) V359 je v ZHP ovéiovana ucinnost a vzajemny soulad havarijnich plana (vnitiniho, vnéjsiho
a narodniho radia¢niho) jednou za 4 roky. Jedna se o havarijni cvieni typu ZONA, kterd jsou
organizovana MV-GR HZS CR ve spolupraci se SUJB, popiipadé dal$imi rezorty.
Monitorovani, které v ramci téchto havarijnich cvieni #idi krizovy §tab SUJB, provadéji
drzitelé povoleni 1 osoby podle NPM.

Kromé¢ havarijnich cviceni a nacvikl podle V359 provadéji osoby podilejici se na monitorovani
radiacni situace nacviky podle NPM. Cilem té€chto nacvikl je provéteni znalosti a dovednosti
osob, u nichz se predpokldda zatazeni do havarijniho monitorovani na zasazeném Uzemi.
Nécviky ¢innosti havarijniho monitorovani provad¢ji jednotlivé osoby a subjekty zapojené do
monitorovani v ramci NPM v prubéhu Skoleni, vzdélavani nebo ptipravy svych zaméstnancii
dle potieby, nejméné vsak jednou ro¢né. Jedna se predevSim o nacviky provadéné mobilnimi
skupinami. SUJB organizuje pro MS nacviky zaméfené na vybrané postupy havarijniho
monitorovani jednou za 2 roky. Piehled procvi¢ovanych postupt a Cetnost provadéni nacviki
jsou uvedeny v tabulce D 2 v ptiloze ¢. 1 NPM a zapojeni jednotlivych osob do havarijnich
cviceni, nacvikll a porovnavacich méfeni v tabulkdch fady I ptilohy ¢. 1 NPM.

Monitorovani za NES se provadi formou havarijniho monitorovani.

Utelem monitorovani radiaéni situace formou havarijniho monitorovani je:
e potvrzeni a uptesnéni velikosti tniku,
e rychlé mapovani radiacni situace pro potfeby zavadéni neodkladnych ochrannych
opatfeni,
e zjisténi aktualni radiacni situace pro upfesnéni nebo odvolani neodkladnych ochrannych
opatfeni nebo pro zavadéni, upfesnéni nebo odvolani naslednych ochrannych opatieni.

Pozadavky na méfeni a odbéry vzorkii v rdmci havarijniho monitorovani jsou specifikovany
v tabulkach 5, 6 a 7 piilohy &. 3 V360. SUIB muZze uréit v souladu s § 149 odst. 3 AZ!
monitorovaci mista, délku monitorovaciho obdobi a frekvenci provadéni monitorovani nebo je
upiesnit v zavislosti na vyvoji radiaéni mimotadné udalosti a podle potieb zavadéni, upfesnéni
nebo odvolani neodkladnych nebo néslednych ochrannych opatieni.

! Upfesnéni monitorovacich mist, délky nebo frekvence provadéni monitorovani mize SUJB provést i pro drzitele
povoleni v jeho zon¢ havarijniho planovani v souladu s § 157 odst. 2 pism. j) AZ.
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V souladu s ucelem provadéného monitorovani se rozlisuji nasledujici faze NES:

pocateéni faze NES (I. faze), kdy je tfeba potvrdit nebo upfesnit unik vétSinou
s pouzitim staciondrnich méficich zatizeni, kterd poskytuji data on-line; monitorovani
probiha ve stalych monitorovacich mistech, avSak frekvence provadénych méfeni
a odbéri mize byt dle potieb a na zakladé pokyni SUJB zvysena, popiipadé zkracena
délka méfeni,

sttedni faze NES (II. faze), kdy se po ukon¢eném uniku rychle mapuje radia¢ni situace
na zasazeném uzemi; provadi se monitorovani prostfednictvim pfenosnych méficich
zafizeni, vyuZiva se predev§im sit monitorovacich tras; SUJB mizZe stanovit dalsi
monitorovaci mista pro upfesnéni radiacni situace, frekvence provadénych odbérii
a mefeni ve stalych monitorovacich mistech mtize byt uptesnéna,

pozdni faze NES (III. faze), kdy se uptesiiuje radiacni situace jak na zasazeném uzemi,
tak na celém tzemi CR, a provadgji se kromé méfeni na mist& pfenosnymi piistroji také
odbéry vzorkli pro nasledné meétfeni v méfici laboratofi; monitorovani probiha
predevsim v siti odbéru vzorkii ZP a PR, popiipadé v siti méfeni lidského té&la, slouzi
k uptesnéni obdrzenych déavek a k pripadné regulaci spotieby potravin produkovanych
na zasazeném uzemi a vody z mistnich zdroji. Toto monitorovani muze probihat
ivramci EES, avSak pocet monitorovacich mist a frekvence odbérii a méfeni jeste
nemusi odpovidat formé normélniho monitorovani.
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3 NARODNI PROGRAM MONITOROVANI

V nasledujicich kapitolach jsou rozpracovany pozadavky § 16 V360 na obsah NPM a je v nich
zohlednéna forma normalniho a havarijniho monitorovani.

3.1 OSOBY, KTERE ZAJISTUJI MONITOROVANI

Na monitorovani radiacni situace se podileji osoby stanovené AZ a osoby, jejichz plisobnost
spada do rezortu osob v AZ uvedenych a které jsou v dal$im textu, popiipad¢ v piilohach NPM,
oznaceny jako subjekty. U osob a subjektl, které jsou zapojeny do Cinnosti jednotlivych
monitorovacich siti, jsou dale v textu a v tabulkach fady A popftipad¢ fady F v ptiloze ¢. 1 NPM
uvedeny organizacni Utvary (v souladu s organiza¢ni strukturou osob a subjekti), které ¢innost
vykonavaji. V tabulce A 0 ptilohy ¢. 1 NPM jsou uvedeny role osob podilejicich se na
monitorovani radiacni situace.

3.1.1 Osoby zajist’ujici normalni monitorovani

SUJB fidi a provadi monitorovani radia¢ni situace na uzemi CR formou normalniho
monitorovani za PES a EES, vcéetn¢ monitorovani pii havarijnim cviceni, nacviku
a porovnavacim méfeni, pokud je SUJB organizatorem téchto cviteni, nacvikil nebo méfeni.
Na havarijnich cvigenich, jejichZ organizétory jsou jiné osoby, se SUIB v ramci své piisobnosti
podili nebo je o nich informovan. Monitorovani v ramci havarijnich cvieni provadénych
drzitelem povoleni v souladu s poZadavky V359 se fidi havarijni ¢asti programu monitorovani
drzitele povoleni.

SUJB zajist'uje monitorovani prostfednictvim svych regiondlnich center a organizaci ztizenych
SUJB, tj. Statniho tustavu radiacni ochrany, v. v. i., a Statniho ustavu jaderné, chemické a
biologické ochrany, v. v. i.

Na monitorovani radiaéni situace na uzemi CR se dale podileji:

e Ministerstvo obrany prostiednictvim Armady CR,

e Ministerstvo zemé&délstvi prostfednictvim Statniho veterinarniho tstavu, Ustiedniho
kontrolniho a zkuSebniho ustavu zemédélského a Vyzkumného tustavu lesniho
hospodatstvi a myslivosti, v. v. 1.,

e Ministerstvo Zivotniho prostfedi prostiednictvim Ceského hydrometeorologického

ustavu a Vyzkumného ustavu vodohospodaiského T. G. Masaryka, v. v. i.,

Hasiésky zachranny sbor CR,

Policie CR,

Organy celni spravy CR prostfednictvim uréenych celnich ufadi,

Statni zemédélska a potravinaiska inspekce,

DIAMO s. p., ktery provadi monitorovani starych zatézi po tézbé a zpracovani uranu
(odvaly, odkalisté atd.) prostfednictvim svych odstépnych zédvoda.

Na monitorovani se mohou podilet i dal§i osoby, které SUIB muze zafadit do NPM podle
kritérii uvedenych v §15 V360.

Ptehled osob podilejicich se na monitorovani, vcetné uvedeni monitorovaci sité, na jejiz
¢innosti se osoba podili, je uveden v tabulce A 1 v pfiloze ¢. 1 NPM. Kontaktni tidaje na
zastupce odpovédné za monitorovani jsou uvedeny v tabulce A 2 vpfiloze ¢. 1 NPM,
aktualnost kontaktnich tdaji je provéfovana alespoil jednou za rok.
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3.1.2 Osoby zajist’ujici havarijni monitorovani

SUJB #idi a provadi monitorovani radia¢ni situace na uzemi CR formou havarijniho
monitorovani za NES. Na monitorovani radiacni situace na uzemi CR za NES se podileji stejné
osoby jako za PES a EES (viz tabulka A 1, ptiloha ¢. 1 NPM).

SUIB v ramci fizeni monitorovani radiaéni situace pii vzniku NES zahajuje havarijni
monitorovani a podle rozsahu NES a v souladu s NPM miize urcit rozsah a zptsob zapojeni
jednotlivych osob uvedenych v § 149 v odstavci 2 pism. a) AZ do havarijniho monitorovani.
Drzitelé¢ povoleni uvedeni v § 150 AZ provadéji havarijni monitorovani podle programu
monitorovani schvalenych nebo posouzenych SUJIB nebo podle pokynii SUJB na zékladé § 157
odst. 2 pism. j) AZ.

3.2 MONITOROVACT SITE A MONITOROVACT MISTA
Monitorovani radia¢ni situace na izemi CR se provadi prostfednictvim monitorovacich siti.

Monitorovaci sité se podle § 4 odst. 2 V360 déli podle tizemi na fidkou a hustou sit’. Husta sit’
se dale déli na teritorialni (pokryva celé tizemi CR), lokalni sit’ (pokryvéa vybrané Gizemi a je na
ném cilen¢ zahusténa) a hranicni sit’ (pokryva hranice vymezeného nebo uzavieného prostoru).
Podrobnosti k déleni monitorovacich siti jsou uvedeny v tabulkach 1 a 2 ptilohy €. 1 V360.

Podle ucelu se monitorovaci sit¢ déli na sit’ pro zevni ozafeni, sit’ pro zevni a vnitini ozareni
a sit’ pro vnitini ozareni.
Podle pouzitého zptisobu mefeni nebo odbéru vzorkt

se sit’ pro zevni ozaieni dale d€li na sit’

e vcasného zjisténi,

integralniho méfent,
monitorovacich tras,
okamzitého méfeni,
spektrometrického métent,

e uzaver;
sit’ pro zevni a vnitini ozafeni je siti

e odbéru vzorki Zivotniho prostredi, véetné vypusti;
a sit’ pro vnitini ozareni se dale déli na sit’

e odbéru vzorkl potravniho fetézce,

e mgéfeni lidského téla.

Monitorovaci sité¢ jsou tvofeny soustavou stalych a nestalych monitorovacich mist.
Monitorovaci mista se d€li na méfici, odbérova a sbérna. Obecné pozadavky na monitorovaci
mista jsou uvedeny v § 5 V360. V méficich mistech se provadi métfeni v ramci siti pro zevni
ozafeni; v odbérovych mistech se provadi odbér vzorki ZP nebo PR v ramci siti pro zevni
a vnitini, respektive pro vnitini, ozafeni. Sbérnd mista jsou soucésti sit¢ meteni lidského téla
a v ramci NES mohou byt vyuZivana i v sitich odbéru vzorkiit ZP a PR pro shromazd’ovani
a nasledny ptevoz vzorkii do méfici laboratofte.

Ridké sit’ Ceské republiky ma stanovena odbérova mista pro uréené monitorované polozky
v tabulce 1 pfilohy ¢. 3 V360. Dalsi podrobnosti k fidké siti vcetné provéazanosti na
provozovatele OM, frekvenci odbéru a metodu méteni jsou uvedeny v tabulce C 2 pfilohy
¢. 1 NPM.

Husta sit CR ma stanoveny pozadavky na minimalni podet monitorovacich mist pro uréené
monitorované polozky v tabulkach 2 az 8 ptilohy ¢. 3 V360.
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Pozadavky na hustou sit’ a podrobnosti jejiho ¢lenéni jsou rozpracovany v tabulkach fady B a C
prilohy ¢. 1 NPM. V tabulkach B 0 a C 0, které navazuji na ptilohu ¢. 1 V360, je popsano dalsi
¢lenéni husté sit¢ podle ucelu, pouzitého zplisobu méteni nebo provadeéni odbért a izemniho
dé€leni. V dalsich tabulkach tady B pfilohy ¢. 1 NPM je také uvedeno provazani jednotlivych
siti na monitorovanou polozku, déle na osoby a subjekty, které monitorovani v dané siti
provad¢ji, na monitorovaci urovn¢, metodu méfeni a pouzité zatrizeni. V dalSich tabulkach fady
na stanoveni konkrétnich radionuklidt v jednotlivych MP, metodu méfeni a pouzité zatizeni,
dale na provozovatele odbérovych mist a frekvenci odbért.

Ptehled stalych MM, vcetné povinnych udaji podle § 5 odst. 2 V360, je uveden v tabulkach
fady B ptilohy ¢. 1 NPM; ptehled stalych OM, vcetné povinnych udajii podle § 5 odst. 2 V360,
je uveden v tabulkach fady C pfilohy ¢. 1 NPM. Sbérnd mista v siti méfeni lidského téla jsou
stanovena v mistech, kde jsou situovany RC SUJB a pobotky SURO. Pichledy stalych
monitorovacich mist jsou také uvedeny v tabulkach fady I piilohy ¢. 1 NPM pro jednotlivé
osoby (dodavatele dat nebo odbératele vzorku).

Nestalda monitorovaci mista nejsou stanovena predem; jedna se o0 MM v siti monitorovacich
tras, OM vzork PR u producentti nebo samosbérem, OM v ramci nacvikl a havarijnich cviceni
a monitorovaci mista stanovena v priab¢hu NES. Nestala monitorovaci mista, v€éetn¢ povinnych
udajii podle § 5 odst. 2 V360, jsou uloZena v Ciselniku (databézi) datového stiediska. Datové
stiedisko v ptipadé potieby poskytuje tidaje o monitorovacich mistech zpétn¢ dodavateli dat.

3.2.1 Monitorovaci sité a monitorovaci mista pro normalni monitorovani

Zakladni informace o jednotlivych monitorovacich sitich a provadénych ¢innostech v ramci
normélniho monitorovani:

Sit véasného zjisteni, vcetné teledozimetrického systému

V siti jsou provadéna kontinualni meéteni ptikonu prostorového davkového ekvivalentu ve
stalych MM, zméfené hodnoty jsou piedavany do datového stiediska SUJB, kde jsou ukladany
jako desetiminutové pruméry PPDE. V teritorialni siti je provozovano 71 MM, v lokalnich
sitich provozovanych drziteli povoleni 98 MM.

Sit' integralniho méreni

V siti je provozovéano 180 stalych MM v teritoridlni siti a 123 stalych MM v lokalnich sitich
v ZHP jadernych zatizeni. Termoluminiscen¢ni dozimetry jsou umistény v MM po dobu
3 mésictl, poté jsou v méfici laboratofi vyhodnoceny. Méfenou veli¢inou je davka za uréené
obdobi, vysledek se prepocita na primérny PPDE. Data jsou pifedavana do datového strediska
po vyhodnoceni ¢tvrtletné.

Sit monitorovacich tras

V siti je zapojeno 25 mobilnich skupin pro pozemni monitorovani a 2 letecké skupiny pro
letecké monitorovani. Data ptfedavaji MS do datového stfediska z monitorovacich tras
pozemniho monitorovani jedenkrat mési¢n¢€ formou souboru, ktery MS nahraji pies webové
rozhrani v uréeném formatu. Leteckd skupina provadi nacvik 2 x rocné, data predava
dohodnutou formou nahranim souboru pies webové rozhrani. Méfenou veli¢inou je PPDE
(vétSinou primérna hodnota za 10 sekund) s pfifazenym €asovym udajem na misté ur¢eném
zemépisnymi soufadnicemi.
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Sit okamzitého méreni

Meéieni se provadi jako nacvik ¢innosti pro NES jednou mésicné ve stalych MM. Méfenou
veli¢inou je davkovy piikon v daném MM. Data se pfedavaji do datového stiediska ihned po
provedeném méfent.

Sit spektrometrického merent

Meéieni se provadi jako nacvik ¢innosti pro NES jednou mési¢né ve stdlych MM. Ze zméteného
spektra, kde je kazdému spektrdlnimu kanalu pfifazen zjistény pocet impulst, se vypocita
hmotnostni aktivita, poptipad¢ plosna aktivita, urCenych radionuklidii. Data se piedavaji do
datového strediska ihned po provedeném meéfeni jako stanoveni aktivit v ptdé in situ véetné
zemepisnych soutradnic a Casovych udajt.

Sit uzaver (hranicni site)

Meéieni davkového prikonu a povrchové kontaminace se provadi jako nacvik Cinnosti pro NES
jednou ro¢né v ramei havarijnich cviceni dle pokyni organizatora daného cviceni. Vystupem
meéfeni jsou analogové formuldie specifikované v procvicovanych postupech, vysledky jsou
vyhodnoceny organizatorem cviceni a do datového stiediska se nepiedéavaji, pokud organizator
nestanovi jinak.

Sit mérenti lidského téla

Meéfeni jsou provadéna jednou rocné jako prizkum obsahu radionuklidl v celém téle ptimou
metodou v méfici laboratofi na celotélovém pocitaci nebo nepiimou metodou prostiednictvim
laboratorniho stanoveni obsahu radionuklidii v odebranych vzorcich mo¢i. Sbérnd mista pro
odbér moéi jsou stanovena pii jednotlivych RC SUJB nebo pobockiach SURO. Méfenou
veli¢inou je aktivita '¥’Cs v lidském téle nebo v celodennim vzorku mo¢i. Data jsou preddvana
do datového stiediska jednou ro&né bez osobnich idajii métenych osob, které podléhaji GDPR?.

Sit odbéru vzorkii ZP a PR

Odbéry vzorkt ZP, véetnd vypusti, a PR a jejich méfeni probihaji v souladu s tabulkami piilohy
¢. 3 V360. Monitorované polozky, stdla OM nebo pocty odbéri a Cetnost provadeéni ¢innosti
jsou ur¢eny pro jednotlivé dodavatele dat a odbératele vzorkli v tabulkach fady I ptilohy
¢. 1 NPM. Jednotlivi dodavatelé dat predavaji data do datového stfediska ihned po jejich
ziskani, validaci a zkompletovani.

Podrobnosti pro jednotlivé monitorovaci sit€ v rdmci normalniho monitorovani jsou uvedeny
v tabulkach fady B a C pfilohy €. 1 NPM. Podrobnosti s vyctem stalych MM k sitim pro zevni
ozéfeni jsou uvedeny v tabulkach B 1, B 2, B 3, B 4 a B _5 pfilohy ¢. 1 NPM. Podrobnosti
s provazanosti na MP jsou uvedeny pro sité pro zevni a vnitini ozatfeni v tabulkach C 3 piilohy
¢. 1 NPM, pro sité pro vnitini ozafeni v tabulkdch C 4 pfilohy ¢. 1 NPM. Stala OM v sitich
odbéru vzorki ZP a PR jsou uvedena v tabulkach C_3.1 az C_3.5 a C_4.1 az C_4.3 ptilohy
¢. 1 NPM.

Stala MM jsou pro danou sit’ pro zevni ozafeni zakreslena v mapé na obréazcich fady B v pfiloze
¢. 2 NPM. Stila OM pro danou monitorovanou polozku ze sit¢ odbéru vzorkd zivotniho
prostiedi nebo sité odbéru vzorki potravniho fetézce jsou zakreslena v mapé€ na obrazcich fady
C v ptiloze ¢. 2 NPM. V digitalizované form¢ jsou monitorovaci mista zobrazena v internetové
aplikaci Monitorovani radiadni situace (MonRaS) provozované datovym stiediskem SUJB
a dostupné na adrese: https://www.sujb.cz/aplikace/monras/.

2 General Data Protection Regulation (GDPR), natizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto
udajui a o zruSeni smérnice 95/46/.
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3.2.2 Monitorovaci sité a monitorovaci mista pro havarijni monitorovani

Za NES je na zasazeném Uzemi provadéno monitorovani ve vSech monitorovacich sitich
provozovanych za normdalniho monitorovani. Navic se aktivuje monitorovani v sitich
hrani¢nich, které slouzi k vymezeni zasaZzené¢ho uzemi a k tfidéni osob a predmétt podle
kontaminace. Ke zjisténi kontaminace slouzi monitorovani v siti okamzitého méfeni a v siti
méieni lidského téla. Pokud je NES identifikovana na omezeném uzemi, je predevSim
vyuzivdno monitorovani v siti lokalni a hraniéni. Pokud je zasaZeno celé tizemi CR, jsou
1V teritoridlni siti stanovena dalSi monitorovaci mista kromé stalych mist provozovanych
v ramci normalniho monitorovani. V pribehu NES se vyuzivaji také sbérna mista, slouzici pro
shromazd’ovani osob k méfeni a vzorki k dalsi piepravé do méficich laboratoii. SUJIB miize
stanovit dal$i monitorovaci mista v jednotlivych sitich, mize zménit frekvenci provadéni
jednotlivych ¢innosti a urcit monitorovaci irovné, popitipad¢ dalsi parametry odbéri a méfeni,
odpovidajici vyvoji NES.

Podrobnosti havarijniho monitorovani, popfipadé zmény ve srovnani s normalnim
monitorovanim, v jednotlivych sitich:

Sit véasného zjisténi, vcetné teledozimetrického systému

Meéieni pokracuji ve stalych MM, ve stejnych nebo kratSich ¢asovych intervalech jako za
normalniho monitorovani. Pro hodnoceni radia¢ni situace SUJB pouzije havarijni monitorovaci
urovné uvedené v tabulce J 1 ptilohy ¢. 1 NPM, poptipadé¢ trovné¢ odvozené od konkrétni
radiacni situace v riznych MM v zavislosti na pribéhu NES.

Sit integralniho mérent

Ve stalych MM se po ukonceni iniku a prichodu radioaktivniho mraku provede vyména TLD;
ve II. fazi NES mize SUJB stanovit dalsi MM a zkratit délku monitorovaciho obdobi TLD ve
stalych i dalSich MM podle velikosti a charakteru uniku a v zavislosti na Sifeni radioaktivnich
latek. Méfeni a vyhodnoceni provede meéfici laboratof ihned po provedené vyméné a obdrzeni
TLD z MM, data ptedava datovému stfedisku ithned po vyhodnoceni.

Sit monitorovacich tras

Mobilni a letecké skupiny jsou nasazeny krizovym §tdbem SUJB v pribéhu monitorovani za
NES podle potieby zavadeni, uptfesnéni nebo odvolani neodkladnych ochrannych opatieni.
Rychlé mapovani radiacni situace provadi leteckd skupina, zptesiiujici udaje z dostupnych
pozemnich komunikaci dodavaji MS.

Sit’ okamzitéeho méreni

M¢éfeni se pouziva pro potvrzeni trvani nebo ukonceni tiniku v 1. fazi NES a pro vymezeni
zasazeného tizemi radioaktivnim spadem ve I1. fazi NES. MM jsou SUJB stanovena operativné
podle velikosti zasazeného Uizemi a vyvoje NES, stejné¢ jako frekvence provadéni méteni.

Sit’ spektrometrického méreni

Me¢fteni se pouziva ve vSech fazich NES pro kontrolu a upfesnéni radionuklidového slozeni
tniku a kontaminace. MM a frekvence provadéni méfeni jsou SUJB stanoveny podle
zasazené¢ho uzemi a vyvoje NES.

Sit uzaver (hranicni sité)

Me¢feni jsou urc¢ena k rychlému tfidéni osob, vozidel a pfedmétl opoustéjicich uzavieny prostor
zasazeny NES na zékladé méfeni davkovych ptikonti a povrchové kontaminace. M¢ieni
povrchové kontaminace téla osob je provadéno jako rychlé orienta¢ni méfeni pro urceni
nutnosti dekontaminace a nasledné se prométuje ucinnost dekontaminace. Mista pro méteni
a dekontaminaci jsou uvedena ve vnéjSim havarijnim planu pro ZHP nebo se stanovuji
v soudinnosti MV-GR HZS CR a SUJB s dal§imi osobami operativné podle zasazeného uzemi
a vyvoje NES.
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Sit mérent lidského téla

Meéfieni jsou urCena ke stanoveni obsahu radionuklidi ve stitné zldze a v celém téle pfimou
metodou pienosnymi méficimi zafizenimi nebo v méfici laboratofi na celotélovém pocitaci
nebo nepfimou metodou prostiednictvim laboratorniho stanoveni obsahu radionuklidi
v odebranych vzorcich exkret. Sbérna mista jsou stanovena SUJB operativné podle zasazeného
uzemi a vyvoje NES nebo pfimo v méficich laboratofich, kam se osoby nebo vzorky piepravuji.

Sit odbéru vzorkii ZP a PR

Bézny odbér vzorki ovzdusi ve stalych OM se ukon¢i, pokud to dovoli vyvoj NES, jesté pred
unikem, popfipad¢, co nejdiive po ukonceném prichodu mraku danym OM, a neprodlené se
zahaji odbéry v havarijnim monitorovani. Frekvence odbérti vzorkl ovzdusi ve stalych OM se
ve II. fazi NES zkracuje z tydne na 24 hodin v souladu s tabulkou 5 ptilohy &. 3 V360. SUIB
muze v pripadé potfeby interval zménit nebo si miize vyzadat provadéni kratkodobych odbéri
vzorktl ovzdusi pomoci pienosnych odbérovych zatizeni v nestalych OM stanovenych SUJB.
Ve III. fazi NES mtize pokracovat odbér ve zkraceném Casovém intervalu ve stalych OM az do
odvolani dle pokynu SUJB.

Ve II1. fazi NES jsou podle pokynu SUJB provadény odbéry daldich MP v siti odbéru vzorki
7P a v siti odbéru vzorkd PR dle konkrétnich podminek (zejména péstebnich a chovnych) na
zasazeném Uzemi.

3.3 MONITOROVANE POLOZKY A MERENE FYZIKALNI VELICINY

Zevni ozafeni mohou zpisobit radionuklidy v ZP, které se nachéazeji v atmosféie, hydrosféie
a pedosféfe. Vnitini ozafeni mize byt zpiisobeno radionuklidy, které se do lidského téla
dostanou vdechnutim nebo pozitim nebo prinikem ptes pokozku. MP jsou ¢lenény zpravidla
do 5 arovni, jsou provazany s &iselnikem MP formatu IRIX v. 1.0. Clenéni MP do 3. Grovné
je uvedeno v piiloze €. 2 V360.

Pro potieby sledovéani obsahu radionuklidi ve vzorcich MP ZP, PR a v lidském téle jsou MP
¢lenény do dalSich podfazenych urovni, uvedenych v tabulce C 1 pfilohy ¢. 1 NPM.

Meéienou fyzikalni veli¢inou pro sité zevniho ozatfeni je PPDE nebo DP, poptipad¢ veli¢iny
z nich odvozené. Méfenou fyzikalni veli¢inou pro sité vnitiniho ozafeni je aktivita uréenych
radionuklidi a veli¢iny z ni odvozené — aktivita objemova, hmotnostni, poptipadé plosna.

V tabulce C 2 ptilohy ¢. 1 NPM jsou uvedeny podrobnosti k fidkeé siti. V tabulkdchC 3a C 4
piilohy &. 1 NPM jsou uvedeny podrobnosti pro sité odbéru vzorktt MP ZP a PR. Mimo jiné je
zde také zohlednéno tizemni déleni siti na teritoridlni a lokalni. V lokélnich sitich jsou navic
v siti odbéru vzorka ZP popsany odbéry vzorkd vypusti.

Clenéni MP a méfené fyzikalni veli¢iny jsou shodné pro normalni i havarijni monitorovani.
Lisi se pouze vycet MP méfenych v rdmci normalniho monitorovani a vy¢et MP méfenych
v ramci havarijniho monitorovani, kdy jsou v riznych fazich NES pfednostné¢ meéteny urcité
MP, nebo se dle pokynu SUJIB zavadi dalsi b&Zné neméiené MP. Tyto rozdily jsou zohlednény
v tabulce C 1 pfilohy ¢. 1 NPM.
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3.4 POSTUPY, PODLE KTERYCH SE PROVADEJI CINNOSTI PRI MONITOROVANT{

Postupem se pro potieby NPM rozumi certifikovand metodika, vnitini smérnice, metodicka
instrukce, akreditovany postup nebo postup dle CSN.

Certifikované metodiky vznikly v ramci bezpecnostniho vyzkumu a jsou uréeny osobam
podilejicim se na monitorovani. Certifikované metodiky jsou zpfistupnény na internetovych
strankach SUJB na adrese: https://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/certifikovane-

metodiky/.
Postupy pouzivané jednotlivymi osobami v ramci urcité monitorovaci sité¢ pro shodné ¢innosti

musi dosahovat vzdjemné srovnatelnych vysledk a musi vyhovovat pozadavkiim na rozsah
méieni nebo dosazeni NDH méfené fyzikalni veli¢iny uvedené v tabulkach ptilohy ¢. 3 V360.

Postupy pro monitorovani radia¢ni situace pokryvaji nasledujici zakladni oblasti:
e odbér vzorka,

zpracovani vzorkd,

meéfeni vzorkd,

meéfeni lidského téla,

pfimé méteni,

mobilni méfeni,

vyhodnocovani vysledk,

predavani dat,

uchovavani, archivace a likvidace vzorkd.

Kromé uvedenych zakladnich oblasti mohou byt v ramci NES pouzivany pro specifické
¢innosti nezafazené postupy, které vSak musi splilovat vySe uvedené pozadavky pftilohy
¢. 3 V360.

Splnéni danych pozadavkl musi byt u pouzivanych postupli ovéfeno v praxi. Nové postupy
SUJB zavadi po provéteni splnéni téchto pozadavki v ramei porovnavacich méfeni, poptipadé
nacvikd.

Rozsah a frekvence provadéni ¢innosti pii odbérech vzorki a métfeni je dana v tabulkach
ptilohy €. 3 V360. V tabulce D 0 pfilohy ¢. 1 NPM jsou jednotlivym sitim pfifazeny oblasti
pouzivanych postupti. V tabulce D 1 ptilohy ¢. 1 NPM je uveden piehled certifikovanych
metodik pouzitelnych pii monitorovani radiacni situace.

3.4.1 Postupy, podle kterych se provadéji ¢innosti pri normalnim monitorovani

V tabulce D 2 ptilohy ¢. 1 NPM jsou uvedeny postupy k jednotlivym oblastem pouzivané pii
monitorovani radia¢ni situace. Frekvence provadéni jednotlivych cCinnosti podle postupi
pouzivanych pii havarijnich cvi¢enich?® a nacvicich je uvedena v tabulce D_2 pfilohy &. 1 NPM.
Jako doplnkovy udaj jsou v této tabulce uvedeny i osoby, které dany postup pouzivaji.
V tabulce D 3 ptilohy ¢. 1 NPM jsou uvedeny postupy, které jsou procviCovany v ramci
porovnavacich méteni podle ptilohy ¢. 7 V360.

3.4.2 Postupy, podle kterych se provadéji ¢innosti pfi havarijnim monitorovani

VétSina postuptt pouzivanych pro normdalni monitorovadni se pouzivd 1 pro havarijni
monitorovani. Pro havarijni monitorovani se navic kromé& postupli pro normalni monitorovani
zavadi fada dal$ich specifickych postupti, které v§ak musi byt procviceny v ramci normalniho

3 Pokud SUJB zajistuje a provadi havarijni cviGeni procvicenim scénafe podle § 18 odst. 1, pism. a) V 359
v nékteré ze stanovenych zon havarijniho planovani jadernych zafizeni nebo pracovisté IV. kategorie, pak se
jedna i o provadéni ¢innosti uvedenych podle § 12 odst. 3 V 359 ve vybranych zasahovych instrukcich.
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monitorovani. Pfi havarijnim monitorovani je v postupech kladen diiraz predev§im na moznost
stanoveni rychlych odhadi hodnot méfenych veli¢in. Pouzivaji se postupy tfidéni, poptipadé
pfedbézného roztiidéni podle kontaminace, pficemz je tieba mit na zfeteli potfebu méteni
velkého mnozstvi vzorki, coz klade zvysené naroky na kapacitu méfici laboratofe. Postupy
zpracovani vzorkl se zjednodusuji. Dulezité je zavedeni postupi likvidace vzorkll v zavislosti
na jejich kontaminaci, mnozstvi, trvanlivosti apod.

SUJB muize upravit nékteré postupy v souvislosti s vyvojem NES, napf. postup pro likvidaci
kontaminovanych vzorkl. Upravené postupy SUJB preda dot¢enym osobam pokynem.

3.5 MERICI A ODBEROVA ZARIZEN{

Meéfici a odbérova zatizeni, ktera se pouzivaji pii monitorovani radiacni situace na izemi CR,
musi spliiovat obecné pozadavky podle § 8 V360. Kromé toho jsou nize specifikovany zakladni
pozadavky na zafizeni pouzivana v jednotlivych monitorovacich sitich.

Mg¢fici a odbérova zafizeni pouzivana pro normalni i havarijni monitorovani jsou shodna.
Vsechna méfici a odbérova zafizeni je tfeba udrzovat v dobrém technickém stavu, provadét
kontrolu stalosti jejich parametrt a kalibraci tak, aby byly splnény pozadavky na NDH nebo
rozsah méteni uvedené v tabulkéch ptilohy €. 3 V360 a aby vSechna zafizeni, béZzn¢ pouzivana
pouze pro nacviky, byla plné pouzitelnd a funk¢ni i pro havarijni monitorovani.

Ptehled typtu pfistroji jednotlivych dodavatelii dat je uveden v tabulkach tady I pfilohy
¢. 1 NPM.

Sit véasného zjisteni

V siti v€asného zjisténi se pouziva stacionarni meéfici zafizeni, které umoznuje kontinualni
meéfeni piikonu prostorového davkového ekvivalentu v rozsahu desitek nSv/h (ptirodni pozadi)
az jednotek Sv/h (hodnoty pro havarijni monitorovani). Méfici zatizeni se sklada z detekéni
a ovladaci jednotky. Detekéni jednotka ma byt umisténa ve stalém MM tak, aby geometricky
stted méficiho objemu detektoru byl ve vysi 1 metr nad urovni terénu na volném prostranstvi
s ptirodnim povrchem, v dostatecné vzdalenosti od budov, stromli a podobnych Utvard, které
by mohly stinénim ovliviiovat kvalitu métfeni. Ovladaci jednotka fidi méteni sondy, uklada
naméfené hodnoty a zajist'uje jejich prenos spolec¢né s dal§imi pozadovanymi udaji do datového
sttediska SUJB. M&fici zafizeni SVZ jsou kalibrovana nejméné jedenkrat roéng, stalost
méficich parametrd je kontrolovana pruabézné.

Sit' integralniho méreni

V siti integralniho méfeni se pouzivd méfici zafizeni, které umoZiuje stanoveni primérné
hodnoty PPDE na zdklad€ zméteni hodnoty PDE a znalosti doby integrace. Pro méteni PDE se
pouzivaji integralni dozimetry (nejcastéji TLD) a jim odpovidajici laboratorni vyhodnocovaci
zafizeni (¢teCky TLD). Dozimetry maji formu kazet osazenych nékolika filtry a pasivnimi
detektory tak, aby vyhovovaly podminkam méfeni PDE. Dozimetry se umist'uji do stalych MM
obvykle ve vySce 1 m nad zemi, kde se v rdmci normalniho monitorovani nachézeji po dobu
3 mé&sict. Vyhodnoceni dozimetrti se bezprosttedné po uplynuti této doby provadi v méfici
laboratofi. Vysledkem je hodnota PDE za dané métici obdobi, ktera je nasledné prepoctena na
prumérnou hodnotu PPDE. Kalibrace méticiho systému se provadi Ctvrtletné.

Sit okamzitého méreni

V siti okamzitého méfeni se pouziva pienosné meétici zatizeni, které umozituje méreni DP
zafeni gama spolecné se zafenim beta v rozsahu od desitek nGy/h az desitek mGy/h. Soucasti
meéficiho zafizeni je odnimatelnd clona, ktera umoziuje odstinéni zafeni beta. Vystupem méteni
jsou 4 hodnoty DP v riznych polohach detektoru s uzavienou a otevienou clonou. V siti
okamzit¢ho méfeni se pouzivaji dal§i pfenosnd méfici zafizeni pro jednorazova méteni DP
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v rozsahu od desitek nSv/h do desetin az jednotek Sv/h. Kontrola stalosti parametrit méfticich
zafizeni se provadi jednou za mésic.

Sit spektrometrického merent

V siti spektrometrického méteni se pouziva prenosné méfici zafizeni, které umoziuje v MM
méteni energetického spektra zafeni gama za zvoleny ¢asovy interval v rozsahu od 100 do 3000
keV. Kontrola stalosti parametrt se provadi jednou za meésic.

Sit monitorovacich tras

V siti monitorovacich tras se pouziva méfici zafizeni umisténé v dopravnim (pozemnim nebo
leteckém) prosttedku, které umoznuje v prubéhu pohybu (jizdy nebo letu) po monitorovaci
trase zaznamenavat davkovy piikon, zemépisné souradnice méieni, datum a Cas méfeni ve
zvoleném casovém intervalu. Vystupem z méficiho zafizeni pro monitorovani pozemnim
dopravnim prostiedkem je soubor v ur¢eném formatu, ktery je déale zpracovan v datovém
sttedisku SUJB. Kontrola stalosti parametrti se provadi nejméné jednou za mésic pro
monitorovani pozemnim dopravnim prostftedkem. Vystupem z méficiho zafizeni pro
monitorovani leteckym dopravnim prostfedkem je soubor ve formé mapy s naméfenymi
hodnotami davkového ptikonu, poptipadé soubor s daty v ur€eném formatu, ktery je dale
zpracovan v datovém stiedisku SUJB. Kontrola stalosti parametri méficiho zafizeni pro
monitorovani leteckym dopravnim prostfedkem se provadi dvakrat ro¢n¢.

Sit uzaver

V siti uzavér se pouzivaji predevSim pfenosna meéftici zafizeni (ptipadné mobilni portalové
detektory) pro méteni povrchové kontaminace a davkového piikonu. Jednotlivé osoby pro
méfeni nebo odbéry pouziji méfici a odbérové zaiizeni, které uréi SUJIB podle konkrétni situace
a potieb (napf. méteni davkového ptikonu na misté pti odbérech vzorkd, méfeni povrchu téla
osob, zvifat atd.). Jednd se o pfenosné pfistroje vhodné pro tato méfeni, které se pouzivaji
pravidelné pro nacviky ¢innosti v ramci normalniho monitorovani a které musi mit dostatecné
rychlou odezvu. Méfeni je zaméteno na tfidéni podle ur€enych urovni hodnot méfené fyzikalni
velic¢iny. Kontrola stalosti parametri téchto pfistrojii se provadi pii jejich pravidelném
pouzivani v ramci ndcvikl ¢innosti pro havarijni monitorovani.

Sité odbéru vzorkii potravniho retézce a zZivotniho prostredi, véetné vypusti

Pro kontinualni odbéry vzorkii ovzdusi z ZP a pro odbéry vzorkl vypusti z jadernych zaiizeni
se pouzivaji stacionarni odbérova zatizeni umisténd ve stalych OM. Tato odbérova zatizeni
musi umoziovat stanoveni pritoku nebo objemu odebiraného vzorku. Stalost jejich parametri
je kontrolovana pribézné v ramci odbéri. Zatizeni urend pro odbéry vzorkll vypusti a pro
bilancovani vypusti jsou pravidelné kalibrovana, poptipadé oveéfovana, v souladu s programy
monitorovani drzitelli povoleni.

Ostatni, vétsinou bodové, odbéry vzorkii ZP jsou provadény pomoci ptenosnych zafizent, ktera
vSak musi umoznit odbér v dostatecném mnoZstvi i pro piipadné opakované mefeni. Odebrané
vzorky se umist'uji do takovych obalil, aby nedoslo ke znehodnoceni vzorku béhem transportu
do méfici laboratote, poptipadé ke vzdjemné kontaminaci vzorkl z havarijniho monitorovani.
Odbéry vzorkii PR jsou provadény vétsinou bez odbérovych zafizeni. Konkrétni podminky
odbért vzorkli a specifikace pouzivanych odbérovych zafizeni jsou popsany v postupech
uvedenych v tabulkédch fady D pftilohy ¢. 1 NPM.

Méfeni vzorkil odebranych v siti odbérii vzorkii ZP a PR se provadi v méficich laboratofich,
které jsou vybaveny méficimi zatizenimi s takovymi parametry, aby byly splnény pozadavky
na NDH v souladu s tabulkami ptilohy ¢. 3 V360.

Meéfici laboratof provadi kontrolu stalosti parametrti méticiho zatizeni pravidelné pii kazdém
vyhodnoceni vysledki a pti kazdé zméné nebo opravé méficiho zatizeni. Energeticka kalibrace
meéficich zafizeni pro gama spektrometrickd stanoveni obsahu radionuklidd ve vzorcich
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zivotniho prostredi, véetné vypusti, a ve vzorcich potravnich fetézcii se provadi obvykle jednou
tydné, ucinnostni kalibrace se kontroluje jednou za rok nebo po opravé méficiho zafizeni.
Kalibrace méficich zatizeni pouzivanych k radiometrickym stanovenim se provadi v ramci
ovéfeni na zéklad¢ terminti uvedenych v ovétovacich listech, zpravidla vSak v intervalu dvou
let. Energeticka kalibrace spekter vzorkli analyzovanych polovodi¢ovou alfa spektrometrii je
provadéna dle potieby, kontrola stalosti parametrti méticich zatizeni se provadi pravidelné pii
kazdém vyhodnoceni vysledkli, pro kvantitativni vyhodnoceni aktivity analyzovanych
radionuklidi je ke vzorkiim ve fazi radiochemické ptipravy piidavan komercné vyrdbény
izotopicky stopovac.

Sit mérent lidského téla

V siti méfeni lidského téla se provadi méteni obsahu radionuklidt v lidském téle pomoci gama
spektrometrické trasy s takovymi parametry, aby byly splnény pozadavky na nejmensi
detekovatelné aktivity v souladu s tabulkami ptilohy ¢. 3 V360. Kontrola stalosti parametrt
méficich zafizeni se provadi pravidelné¢ pi1 kazdém vyhodnoceni vysledki. Kontrola
energetické a uCinnostni kalibrace méficich zafizeni pro gama spektrometrickd stanoveni
obsahu radionuklidii v lidském téle se provadi jednou za 3 mésice.

V tabulce E pfilohy ¢. 1 NPM je uveden pirehled méficich a odbérovych zafizeni s uvedenim
frekvence kontroly stalosti parametr a kalibraci.

3.6 MERICI LABORATORE

Pozadavky na méfici laboratote, které se podileji na monitorovani radiacni situace podle NPM,
jsouuvedeny v § 10 V360. V tabulce F ptilohy ¢. 1 NPM je uveden piehled méticich laboratofi,
vcetné osoby nebo subjektu, pro které provadéji méteni, a vyctu méfeni provadénych danou
laboratoii. Povinnost predavat vysledky monitorovani do datového stiediska SUJB ve formétu
popsaném v NPM maji vSechny meéfici laboratofe, véetné laboratofi drzitelii povoleni nebo
laboratofi, které pro drzitele povoleni méfeni smluvné provadéji, proto jsou do vyse uvedené¢ho
vyctu laboratofi také zahrnuty.

Meéfici laboratofe zapojené do normalniho a havarijniho monitorovani jsou shodné, pouze
rozsah jejich zapojeni se miiZze za NES zménit na zéklad¢ poZzadavku SUJB.

3.7 DATOVE FORMATY, DATOVY PRENOS A DATOVA ROZHRANT{

Data z monitorovani predavaji vSichni dodavatel¢ dat, tedy osoby nebo subjekty uvedené
v kapitole 3.1 nebo méfici laboratofe uvedené v kapitole 3.6 nebo drzitel povoleni podle § 149
odst. 2 pism. b) AZ, datovému stfedisku SUJB neprodlené po jejich ziskani, dalkovym
pfistupem v souladu s § 11 V360.

Data z monitorovani obsahuji kromé vysledki méfeni také datum a casové udaje, zemépisné
soufadnice, poptipad¢ dalsi idaje o monitorovacim misté, o odbéru vzorku a o méfeni, které
jsou specifické pro urcitou monitorovaci sit. Dodavatel dat pfipravi data z monitorovani pro
ptenos do datového stfediska v datovém souboru a v piislusném datovém formatu.

Prehled siti a pfisluSnych datovych formati je uveden v tabulce G 1 pfilohy ¢. 1 NPM.
V tabulce G_2 pfilohy ¢. 1 NPM je uveden obecny piiklad souboru ve formatu IRIX v. 1.0.
Konkrétni datové formaty pro jednotlivé monitorovaci sité, v€etné typového souboru ve
formatu IRIX v. 1.0 pro danou monitorovaci sit’, jsou uvedeny v tabulkdch G _3 az G_10 ptilohy
¢. 1 NPM.

Datové stiedisko SUJB piijima data ptedavana dalkovym piistupem za pouziti bud’ plné
automatizovaného predavani s vyuzitim webovych sluzeb, nebo ru¢niho vkladani datovych
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souborl cestou webového rozhrani. Postup pro prihlaseni a vydani certifikatu pro vkladani dat
s vyuzitim webovych sluzeb je uveden v tabulce G 12 ptilohy ¢. 1 NPM.

Datové stiedisko SUJB umozni dodavatelim dat, jejichz systémy jsou p¥imo navazany na
systémy SUJB, vkladani dat piimo do piislusnych databézi. V tabulce G 1 pfilohy ¢. 1| NPM
je uvedeno, kterym dodavatelim dat mize byt tento zptisob umoznén.

Pokud je dalkovy ptistup nefunkcni nebo za NES neni mozné predani dat dalkovym piistupem,
je ptipustné predavani dat v analogové formé nebo na jinych nosicich digitalnich dat
odsouhlasenych datovym stiediskem uradu, které souhlas vydd mj. i s uvaZzenim aktuélnich
pozadavkli na zajisténi své kybernetické bezpecnosti. Pozadavky na analogovou formu
predavanych dat jsou uvedeny v tabulce G 11 ptilohy ¢. 1 NPM.

Postup pfedavani dat je shodny pro normalni i havarijni monitorovani. VySe uvedené datové
formaty, datova rozhrani a zptisob piedavani dat podle NPM musi byt v souladu s § 234 odst.
1 AZ jednotlivymi dodavateli dat zaveden a pouzivan nejpozdéji od 1. 1. 2021.

3.8 VZORKY, PRO KTERE MUZE BYT POZADOVANO OPAKOVANE MEREN{

Datové stedisko SUJB miize pozadovat opakované méfeni vzorkii. Pozadavky na opakované
metfeni vzorkll se stanovuji podle druhu odebraného vzorku, typu odbéru, trvanlivosti
odebrané¢ho vzorku a moznosti jeho uchovani, popiipadé podle potfeb zpracovani vzorku.
Vycet vzorkl pro poZzadovana opakovand méteni, véetné predpoklddané doby uchovani vzorku,
je uveden v tabulce H ptilohy ¢. 1 NPM.

P11 havarijnim monitorovani mize SUJB upravit vycet vzork, pro které mize byt poZadovano
opakované méteni. Upravené pozadavky na opakované méieni SUJB preda dotCenym osobam
pokynem.

3.9 CINNOSTI JEDNOTLIVYCH OSOB

Osoby a subjekty, které se podileji na monitorovani radiaéni situace na tizemi CR, jsou uvedeny
v kapitole 3.1. Povinnosti jednotlivych osob jsou ramcové dany AZ. S nékterymi osobami
a subjekty SUJB uzaviel smlouvy o &innostech pii monitorovani, v nichz jsou uvedeny
podrobnosti a podminky provadénych ¢innosti. V tabulce A 1 pfilohy ¢. 1 NPM jsou oznaceny
osoby a subjekty, s nimiz SUJB uzaviel tyto smlouvy.

Ptehled konkrétnich ¢innosti podle NPM a podrobnosti pro kazdou osobu nebo subjekt z vyctu
v kapitole 3.1 jsou uvedeny v tabulkach fady I pfilohy ¢. 1 NPM. Tabulky fady I ptilohy
¢. 1 NPM pro dan¢ho dodavatele dat obsahuji ptehled siti, v nichz je dana osoba zapojena, pocet
monitorovacich mist, provazanost monitorovacich mist na MP, méfenou veli¢inu nebo
radionuklid a frekvenci provadéni jednotlivych Cinnosti. Konkrétni stdld monitorovaci mista
provozovana danou osobou nebo subjektem jsou uvedena véetné tidajl, které datové stredisko
poskytuje dodavateli dat. Dale je zde pro daného dodavatele dat specifikovan datovy format
a datové rozhrani pro data piredavana timto dodavatelem dat do datového stiediska uradu.
V tabulkach fady I ptilohy ¢. 1 NPM je specifikovano normalni monitorovani a je zde uvedeno
predpokladané zapojeni v ramci havarijniho monitorovani.

3.10 MONITOROVACI UROVNE

Monitorovaci trovné se v souladu s § 68 V422 dé€li na zaznamové, vySetfovaci a zasahové.
Obecné jsou zdznamové urovné stanoveny na urovni nejmensi detekovatelné hodnoty meétené
veli¢iny a vysetFovaci urovné jako horni meze obvykle se vyskytujicich hodnot méfené
veli¢iny. Zasahové urovné pro monitorovani v okoli pracovisté, ze kterého jsou uvoliiovany
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radioaktivni latky, musi byt stanoveny v souladu s pozadavky optimalizace ozafeni
obyvatelstva. Zasahové irovné mohou byt odstupniované a mohou mit nékolik riznych hodnot
pro rtizné zasahy.

Pti dosazeni nebo piekroCeni zaznamové urovné se udaje zaznamenavaji a uchovavaji, pti
prekroCeni vySetfovaci Grovné se provadi Setieni pficin a zjisténi disledkti vykyvu sledované
veliCiny, pii piekroceni zdsahové trovné se provadéji predem stanovend opatieni k naprave
vzniklého stavu a zabranéni nezddouciho rozvoje vzniklého stavu.

3.10.1 Monitorovaci urovné pro normalni monitorovani

Pfi normalnim monitorovani jsou zaznamenavany vsechny vysledky méfeni, tj. zméfené
hodnoty nebo hodnoty NDH pro dané méfeni stanovené v souladu s tabulkami piilohy
¢. 3 V360.

Vysetrovaci uroven v sitich pro zevni ozareni je stanovena v blizkosti hodnoty 250 nSv/h
podle podminek v daném MM. Jako zdsahova uroven je pouzita hodnota 500 nSv/h, ktera sice
neptredstavuje riziko z hlediska zevniho ozéfeni, ale pokud by se vyskytovala v mnoha MM ve
stejném Casovém intervalu, mohla by byt indikatorem pocinajiciho uniku nebo jiného
nestandardniho stavu, ktery by mohl vést k radia¢ni nehod¢€ nebo havarii.

Pro potieby NPM jsou za PES a EES v sitich pro vnitini ozareni, popiipad¢ zevni a vnitini
ozareni (tedy sité odbéru vzorkil zivotniho prostiedi a potravniho fetézce a sit¢ méteni lidského
téla) stanoveny vysetfovact urovné jako dvojnasobek horni meze obvyklych hodnot. Zdsahove
urovné pro umelé radionuklidy jsou stanoveny vétSinou jako desetindsobek vySetfovaci irovné
nebo jsou pouzity hodnoty dle Smérmice Rady 2013/51/Euratom*. U MP PR, které nejsou
zakladnimi potravinami podle spotifebniho kosSe (napt. houby, zvéfina) a u kterych jsou stale
jesté méfitelné vyssi hodnoty aktivit ¥7Cs v diisledku &ernobylské havarie, jsou pouzity jako
zasahové tirovné hodnoty dle Naiizeni Rady 2016/52/Euratom’. Pro monitorovani v ramci EES
po ptipadné budouci radiac¢ni havarii by jako zasahové trovné byly pouZzity tyto hodnoty pro
vSechny MP, poptipad¢€ by byly stanoveny niz8i irovné v souladu s konkrétni NES.

MU jsou uvedeny v tabulkach fady J pilohy & 1 NPM a v tabulkach fady B vazané na uréité
MM nebo v tabulce C 1 vdzané na urcitou MP.

Postupy pii piekroteni VU v ramci normélniho monitorovéni jsou nasledujici:

e vylouceni chyby méfeni,

e 7jisténi pficin a, pokud je to mozné, jejich odstranéni.

Postupy pii piekroceni ZU v ramci norméalniho monitorovéani jsou nasledujici:

e provéfeni, zda se nejedna o rozvoj radia¢ni nehody nebo radia¢ni havarie,
provedeni opakovaného méteni nebo opakovaného odbéru a nového méfent,
provedeni dalSich, doplitkovych méfeni,
zahdjeni havarijniho monitorovani pfi potvrzeni tniku.

4 Smérnice Rady 2013/51/Euratom, kterou se stanovi pozadavky na ochranu zdravi obyvatelstva, pokud jde o latky
ve vodé urcené k lidské spotiebé

vvvvv

a krmiv po jaderné havarii nebo jiném piipadu radia¢ni mimofadné situace
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3.10.2 Monitorovaci irovné pro havarijni monitorovani

Pii NES jsou MU nastaveny tak, aby nebyla piekrodena referenéni urovei 100 mSv pro ozafeni
fyzické osoby v NES stanovena v § 106 V422.

Operacni zadsahové urovné pro zavadeéni neodkladnych ochrannych opatfeni jsou stanoveny
v priloze ¢. 9 V359. Neodkladna ochrannd opatfeni jsou v souladu s § 107 odst. 2 V422
zavadéna vzdy, pokud by absorbovana davka v organech mohla piekrocit hodnoty uvedené
v priloze ¢. 29 V422. Odtivodnéni zavadéni nebo odvolani ochrannych opatfeni je uvedeno
v § 107 V422. Referencni uroven k usmérnéni pietrvavajiciho ozareni v disledku NES je
uvedena v § 110 odst. 2 V422,

Ciselné hodnoty MU se mohou lisit podle faze NES a podle toho, o jakou radiaéni mimotadnou
udalost se bude jednat.

Vysetrovact uroven v sitich pro zevni ozareni je stanovena na hodnotu 0,5 uSv/h a jako prvni
zdsahovd virover je pouzita hodnota 5 pSv/h. Dal§i hodnoty MU jsou uvedeny v tabulkach fady
J ptilohy ¢. 1 NPM.

Pro NES v sitich pro vniti‘ni ozaFeni jsou stanoveny monitorovaci urovné, které jsou uvedeny
v tabulkach fady J pfilohy ¢. 1 NPM.

Tyto MU vychézeji zhodnot operatnich zasahovych trovni (OIL) stanovenych IAEA.
Vzhledem k tomu, Ze neni dopfedu zndmo slozeni smési uniklych radionuklidd, jsou pouzity
OIL pro dva nejvyznamnéjsi radionuklidy '*'T a '*’Cs, jakozto indikitory stanoveni miry
nebezpecnosti poziti kontaminovanych potravin, mléka nebo pitné vody. Hodnota OIL je
v tomto ptipadé pouzita jako zasahovd uroven pro piipad radiaéni havarie vzniklé na jaderné
elektrarné v CR.

Postupy pii piekroeni VU v ramci havarijniho monitorovani jsou nasledujici:
e vySetieni pficin,
¢ sledovani trendd.
Postupy pfi piekrodeni ZU vramci havarijniho monitorovani jsou uzce provazany se
zavadénim ochrannych opatfeni v zavislosti na vyvoji NES:
e potvrzeny probihajici tinik — ukryti a jodova profylaxe (opatieni plati i pro zasahujici
osoby, véetné osob podilejicich se na monitorovani),
e ukonceny Unik — upfesnéni Gzemi pro piipadnou evakuaci; je provadéno monitorovani,
osoby, které se na monitorovani podileji, pouziji osobni ochranné pracovni prostiedky,
e po ukonceni NES — upfesnéni moznosti konzumace potravin a vody z mistnich zdroji;
v ramci NPM probihd pouze monitorovani a informovani o radiacni situaci; zasah
provadi napt. Statni veterindrni sprava, SZPI, krajsky hygienik apod. vydanim zakazu
pouzivani mistnich potravin, krmiv a vody; postupy zavadéni naslednych ochrannych
opatieni jsou popsany ve vnéjsim havarijnim planu pro ZHP, poptipad¢ v narodnim
radiaénim havarijnim planu pro uzemi CR.
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armadni radiaéni monitorovaci sit’

Armada CR

zékon €. 263/2016 Sb., atomovy zédkon

celni urad

Cesky hydrometeorologicky tstav

Ceska republika

davkovy ptikon

existujici expozicni situace

ekvivalentni objemova aktivita radonu

Hasiésky zachranny sbor CR

Mezinarodni agentura pro atomovou energii

letecka skupina

m¢éfici laboratot

méfici misto

monitorovana polozka

mobilni skupina

monitorovaci uroven

Ministerstvo vnitra-generalni feditelstvi HZS CR
nehodova expozicni situace

nejmensi detekovatelna hodnota

narodni program monitorovani

opera¢ni zasahové urovné

odbérové misto

Policie CR

planovana expozicni situace

prostorovy davkovy ekvivalent

piikon prostorového/fotonového davkového ekvivalentu
potravni fetézec

regionalni centrum

sit’ odbéru vzorkt

Statni veterindrni ustav

sit’ v€asného zjisténi

Statni ufad pro jadernou bezpecnost, (v textu také ,,ufad*)
Statni ustav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.
Statni ustav radiacni ochrany, v. v. 1.

Statni zem&délska a potravinaiska inspekce
teledozimetricky systém

termoluminiscencni dozimetr

Ustiedni kontrolni a zkusebni ustav zemédglsky

vyhlaska €. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajisténi zvladani
radia¢ni mimotadné udalosti

vyhlaska ¢. 360/2016 Sb., o monitorovani radiacni situace
vyhlaska €. 422/2016 Sb., o radiaéni ochran¢ a zabezpeceni
radionuklidového zdroje

vySetfovaci uroven

Vyzkumny ustav lesniho hospodarstvi a myslivosti, v. v. i.
Vyzkumny ustav vodohospodaisky T. G. Masaryka, v. v. 1.
zo6na havarijniho planovani
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POJMY

,monitorovani radiacni situace“ — monitorovani provadéné osobami podle § 149 odst. 2
atomového zakona;

»data z monitorovani radia¢ni situace®“ — data ziskdvana v pritb¢hu monitorovani radiacni
situace a predavand dohodnutym zptisobem do datového stiediska ufadu; v textu je v tomto
smyslu pouzivan i vyraz ,,data®;

»datové stiedisko uradu® — systém technického (HW a SW) a personélniho vybaveni ufadu
pro praci s daty z monitorovani;

»datové rozhrani“ — soubor technickych opatfeni pro ptredavani dat z monitorovani do
datového stiediska;

,»Fidka monitorovaci sit* — monitorovaci sit,, kterd ma pro region Ceska republika alespor
jedno reprezentativni odbérové misto pro uréenou monitorovanou polozku zivotniho prostiedi
nebo potravniho fetézce, ze které je odebiran vzorek. Ve vzorcich odebranych v téchto mistech
je tieba provadét vysoce citliva méteni, kterd davaji prehled o skutecnych urovnich a trendech
urovni obsahu radionuklidii v dané monitorované polozce;

,husta monitorovaci sit’ — monitorovaci sit’ zahrnujici odbérova mista sité odbéru vzorkl
monitorovanych polozek zivotniho prostfedi a potravniho fetézce a méftici mista siti pro zevni
ozéafeni rozmisténa po celém tizemi Ceské republiky tak, aby umoznila poditat regionalni
praméry urovné zevniho ozafeni nebo obsahu radionuklidli pro danou monitorovanou polozku;

»expozicni situace“ — vSechny v tivahu pfipadajici okolnosti vedouci k vystaveni fyzické
osoby nebo zivotniho prostfedi ionizujicimu zafeni; expozi¢ni situaci je:

e planovand expozi¢ni situace, kterd je spojena se zamérnym vyuzivanim zdroje
ionizujiciho zafeni,

e nchodova expozi¢ni situace, kterd miiZze nastat pfi pldnované expozi¢ni situaci nebo byt
vyvolana svévolnym ¢inem a vyzaduje piijeti okamzitych opatfeni k odvraceni nebo
omezeni dusledkd,

e existujici expozi¢ni situace, kterd jiz existuje v dobé&, kdy se rozhoduje o jeji regulaci,
vcetné dlouhodobé trvajiciho néasledku nehodové expozi¢ni situace nebo ukoncené
¢innosti v rdmeci planované expozicni situace;

»faze nehodové expoziéni situace* — Casové obdobi po radiacni havarii, kdy je tfeba pouzivat
rizné postupy a prostifedky pro monitorovéani radiacni situace v ndvaznosti na potieby zavadéni,
upfesnéni nebo odvolani ochrannych opatieni pro obyvatelstvo.
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PRILOHY
PRILOHA C. 1 TABULKY

Tabulky rady A

A 0: Role osob v ramci NPM

A _1: Vyget osob podilejicich se na monitorovani radiaéni situace na tizemi CR podle NPM
A 2%5: Osoby a kontaktni udaje na zastupce odpovédné za monitorovani

Tabulky rady B

B 0: Podrobnosti ke ¢lenéni husté sité (podle ucelu, zptisobu méteni, izemi a MP)

B _1.a: Podrobnosti ke ¢lenéni husté sit¢ — SVZ, teritoridlni sit, monitorovana polozka —
atmosféra/ovzdusi, PES

B_2.a: Podrobnosti ke clenéni husté sit¢ — sit’ integralniho méteni (TLD), teritorialni sit,
monitorovana polozka — ovzdusi, PES

B_2.b: Podrobnosti ke clenéni husté sité — sit’ integralniho méfeni (TLD), lokdlni sit,
monitorovana polozka — ovzdusi, PES

B 3.a: Podrobnosti ke ¢lenéni husté sit€ — sitt okamzitého meéfeni, teritorialni sit),
monitorovana polozka — ovzdusi, PES

B 3.b: Podrobnosti ke ¢lenéni husté sité — sit’ okamzitého méfeni, lokalni sit’, monitorovana
polozka — ovzdusi, PES

B_4.a: Podrobnosti ke ¢lenéni husté sité — sit’ spektrometrického méteni, teritoridlni sit,
monitorovana polozka — ovzdusi, PES

B 5: Podrobnosti ke ¢lenéni husté sité¢ — sit’” monitorovacich tras, monitorovana polozka —
ovzdusi, PES, teritorialni a lokalni sit’

Tabulky rfady C

C_0: Podrobnosti ke ¢lenéni husté sité¢ s ohledem na monitorovanou polozku

C_1: Podrobnosti ke ¢lenéni monitorovanych polozek za PES a NES

C_2: Podrobnosti k monitorovanym polozkam v fidké siti

C_3.1: Podrobnosti k MP atmosféra/ovzdusi — sit’ pro zevni a vnitini ozareni (sit’ odbérti vzorki
7P, véetné vypusti)

C_3.1a: MP atmosféra/ovzdusi — stala OM — sit’ pro zevni a vnitini ozafeni (sit’ odbérl vzorki
7P), teritorialni sit’

C_3.1b: MP atmosféra/ovzdusi — stadla OM — sit’ pro zevni a vnitini ozafeni (sit’ odbérl vzorki
7P), lokélni sit’

C_3.2: Podrobnosti k MP pedosféra/piida — sit’ pro zevni a vnittni ozafeni (sit’ odbéri vzorkd
ZP)

C_3.2b: MP pedosféra/piida- stala OM — sit’ pro zevni a vnitini ozateni (sit’ odbéri vzorkt ZP),
lokalni sit’

C_3.3: Podrobnosti k MP hydrosféra/voda — sit’ pro zevni a vnitini ozareni (sit’ odbéra vzorki
7P, v&etn& vypusti)

C_3.3a: MP hydrosféra/voda- stdla OM — sit’ pro zevni a vnitini ozafeni (sit’ odbéra vzorki
7P), teritorialni sit’

C_3.3b: MP hydrosféra/voda- stdla OM — sit’ pro zevni a vnitini ozafeni (sit’” odbéra vzorki
ZP), lokalni sit’

C 3.4: Iv’odrobnosti k MP hydrosféra/kaly — sit’ pro zevni a vnitini ozafeni (sit’ odbér vzorka
ZP)

¢ Tabulky oznadené * jsou Nevetejna ptiloha a poskytuji se pouze osobam, kterych se tykaji.
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C_3.4a: MP hydrosféra/kaly — stala OM — sit’ pro zevni a vnitini ozareni (sit’ odbért vzorki
ZP), teritorialni sit’

C_3.4b: MP hydrosféra/kaly — stala OM — sit’ pro zevni a vnitini ozareni (sit’ odbért vzorki
ZP), lokalni sit

C_3.5: Podrobnosti k MP hydrosféra/sedimenty — sit’ pro zevni a vnitini ozafeni (sit’ odbért
vzorkt ZP)

C_3.5a: MP hydrosféra/sedimenty — stdld OM — sit’ pro zevni a vnitini ozareni (sit’ odbérti
vzorktl ZP), teritorialni sit’

C_3.5b: MP hydrosféra/sedimenty- stdla OM — sit’ pro zevni a vnitini ozareni (sit’ odbéri
vzorkt ZP), lokalni sit’

C_3.6: Podrobnosti k MP fléra/rostlinné indikatory — sit’ pro zevni a vnitini ozafeni (sit” odbérii
vzorkt ZP), havarijni monitorovani

C_4.1: Podrobnosti k MP potravni fetézec/mléko, mlééné vyrobky — sit’ pro vnitini ozateni (sit’
odbéri vzorktl PR)

C_4.1a: MP potravni fetézec/mléko — stala OM — sit’ pro vnitini ozafeni (sit” odbéri vzorki
PR), teritorialni sit’

C_4.1b: MP potravni fetézec/mléko — stala OM — sit’ pro vnitini ozafeni (sit” odbéra vzorki
PR), lokalni sit’

C_4.2: Podrobnosti k MP potravni fetézec/smiSend strava — sit’ pro vnitini ozareni (sit’ odbéri
vzorkd PR)

C_4.2a: MP potravni fetézec/smiSena strava — stala OM — sit’ pro vnitini ozafeni (sit’ odbérti
vzorkd PR), teritorialni

C_4.3: Podrobnosti k MP potravni fetézec/polozky smisené stravy — sit’ pro vnitini ozafeni (sit’
odbéri vzorktl PR)

C_4.3a: MP potravni fetézec/polozky smiSené stravy — stdla OM — sit’ pro vnitini ozareni (sit’
odbéri vzorkt PR), teritorialni

C_4.3b: MP potravni fetézec/polozky smisené stravy — stala OM — sit’ pro vnitini ozafeni (sit
odbérti vzorkti PR), lokalni

C_4.4: Podrobnosti k MP potravni fetézec/léCiva — sit’ pro vnitini ozateni (sit odbérti vzorki
PR), havarijni

C_4.5: Podrobnosti k MP potravni fetézec/krmiva — sit’ pro vnitini ozareni (sit’ odbérti vzorkt
PR),

C_4.5a: MP potravni fetézec/krmiva — stala OM — sit’ pro vnitini ozareni (sit’ odbért vzorkt
PR), teritorialni

C_4.5b: MP potravni fetézec/krmiva — stdla OM — sit’ pro vnitini ozareni (sit’ odbér vzorki
PR), lokalni

C_5: Lidské télo pro vnitini ozafeni; hodnoty MU vazanych na MP a radionuklidy, jejichz
obsah v MP je stanovovan

Tabulky rady D

D _0: Piehled siti a ptislusnych oblasti postupt

D 1: Ptehled certifikovanych metodik pouzitelnych pfi monitorovani radia¢ni situace

D 2: Ptehled postupti pouzivanych pfi monitorovani radiacni situace podle NPM, vcetné
frekvence procvi¢ovani postupil v rdmci nacviki

D _3: Piehled postupti procvi¢ovanych v ramci porovnavacich méteni podle ptilohy ¢. 7 V360
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Tabulky rady E

E: Meéfici a odberova zafizeni a frekvence kontrol stalosti jejich parametrii a provadéni
kalibrace

Tabulky rady F*

F: Mg¢fici laboratote

Tabulky rady G*

G _1: Prehled siti a prislusnych datovych formati a formy datového pfenosu

G 2: Obecny piiklad souboru ve formatu IRIX v. 1.0

G _3: Ptedavani dat ze SVZ, v¢etné¢ TDS

G 4: Predavani dat ze sit¢ integralniho méfeni (TLD)

G _5: Predavani dat ze sit¢ okamzitého méfeni

G 6: Predavani dat ze sit¢ spektrometrického méteni

G _7: Ptedavani dat ze sit¢ monitorovacich tras

G _8: Predavani dat ze sit€ uzaveér

G 9: Piedavani dat ze sité odbéru vzorktl ZP, v&etnd vypusti, a ze sité odbdru vzorkd PR

G _10: Pfedavani dat ze sit¢ méteni lidského téla

G_11: Pozadavky na piedavani dat v analogové formé nebo na jinych nosicich digitalnich dat

G _12: Postup pro piihlaSeni a vydani certifikatu pro vkladani dat s vyuzitim webovych
sluzeb

Tabulky fady H

H: Ptehled vzorkl pro opakovana méteni

Tabulky rady I*

[_I:  Konkrétni ¢innosti a pouzité prostiedky pfi monitorovani podle NPM dodavatele dat
ACR

I 2:  Konkrétni ¢innosti a pouzité prostiedky pii1 monitorovani podle NPM dodavatele dat
organt celni spravy

I 3:  Konkrétni ¢innosti a pouzité prostiedky pfi monitorovani podle NPM dodavatele dat
CHMU

I 4.a: Konkrétni ¢innosti a pouzité prostiedky pii monitorovani podle NPM dodavatele dat
DIAMO - TUU

I 4.b: Konkrétni ¢innosti a pouzité prostiedky pii monitorovani podle NPM dodavatele dat
DIAMO - SUL

I 4.c: Konkrétni ¢innosti a pouzité prostiedky pfi monitorovani podle NPM dodavatele dat
DIAMO - GEAM

I 5:  Konkrétni ¢innosti a pouzité prostiedky pfi monitorovani podle NPM dodavatele dat
HZS CR

I_6:  Konkrétni ¢innosti a pouzite prostfedky pii monitorovani podle NPM dodavatele dat
PCR

I_7: Konkrétni Cinnosti a pouzité prostiedky pfi monitorovani podle NPM dodavatele dat
SUJB

I 8: Konkrétni ¢innosti a pouzité prostiedky pfi monitorovani podle NPM dodavatele dat
SURO

I.9:  Konkrétni Cinnosti a pouZzité¢ prostiedky pfi monitorovani podle NPM dodavatele dat
Svu

I_10: Konkrétni Cinnosti a pouzité prostiedky pfi monitorovani podle NPM dodavatele dat

VUV
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I 11: Konkrétni ¢innosti a pouzité prostfedky pfi monitorovani podle NPM odbératele vzorki
SZPI1

I 12: Konkrétni ¢innosti a pouzité prostiedky pii monitorovani podle NPM odbératele vzorki
UKZUZ

I 13: Konkrétni ¢innosti a pouzité prostfedky pfi monitorovani podle NPM odbératele vzorki
VULHM

Tabulky rady J

J 0: Ptehled referenénich urovni pro stanoveni MU

J 1: MU pro SVZ, teritorialni sit, monitorované polozka — ovzdusi

J 2: MU pro sit’ integralniho méfeni, lokalni a teritoridlni sit, monitorovana polozka —
ovzdusi

J 3: MU pro sit’ okamzitého méfeni, teritorialni sit, monitorovana polozka — ovzdusi

J 4: MU pro sit’ monitorovacich tras, monitorovana polozka — ovzdusi

J 5: MU pro sit’ odbéru vzorkii PR — PES

J 6: Odvozené objemové aktivity vybranych radionuklidii ve vod¢ urcené k lidské spotiebé
(podle EURATOM 2013/51)

J 7: MU pro sit’ odbéru vzorkt PR — NES

J 8: Nejvyssi pfipustné urovné radioaktivni kontaminace potravin (podle EURATOM
2016/52)

J 9: MU pro sit’ odbéru vzorki ZP; ovzdusi

J 10: MU pro sit’ odbéru vzorkti ZP; voda

J 11: MU pro sit’ odbéru vzorkt ZP; pida

J_12: MU pro sit méfeni lidského téla (mimo profesionalnich pracovnikii s otevienymi zdroji)

J 13: Objemova aktivita *'1 v ovzdusi odpovidajici ekvivalentni davce ve $titné zlaze
Hiz= 100 mSv

J_14: Referencni hodnoty pro tfidéni podle povrchové kontaminace (podle dokumentu IAEA)

J_15: Uvolnovaci rovné plosné aktivity pro povrchovou kontaminaci ptedmétt (podle V422)
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PRILOHA C.2 MAPY SE ZAKRESLENYMI STALYMI MM A OM

Ptiloha ¢. 2 slouzi pouze jako ilustracni zobrazeni stdlych MM a OM. V digitalizovaném
formatu jsou monitorovaci mista zobrazena v internetové aplikaci Monitorovani radiacni

situace

(MonRaS) provozované datovym stiediskem SUJB a dostupné na adrese:

https://www.sujb.cz/aplikace/monras/.

B 1.1:

B 1.2a:
B 1.2b:
B 1.2c:

B 1.3:

C 3.1a:
C 3.1b:
C 3.2b:
C 33a:
C 3.3b:
C 3.4a:
C 3.5a:
C 4.1a:
C 4.1b:

C 4.2a:

MM SVZ, teritorialni sit’

MM TLD, teritorialni sit’

MM TLD, lokalni sit’ okoli EDU

MM TLD, lokalni sit’ okoli ETE

MM sit’ spektrometrického a okamzitého méteni

MP atmosféra/ovzdusi — stala OM — sit’ pro zevni a vnitini ozareni (sit’ odbéri vzorkl
ZP), teritorialni sit’

MP atmosféra/ovzdusi — stala OM — sit’ pro zevni a vnitini ozareni (sit’ odbéri vzorkl
ZP), lokalni sit

MP pedosféra/ptida — stala OM — sit’ pro zevni a vnitini ozafeni (sit’ odbérti vzorkt
ZP), lokalni sit

MP hydrosféra/voda — stala OM — sit’ pro zevni a vnitini ozareni (sit’ odbért vzorki
ZP), teritorialni sit’

MP hydrosféra/voda — stala OM — sit’ pro zevni a vnitini ozareni (sit’ odbérl vzorkl
ZP), lokalni sit

MP hydrosféra/kaly — stala OM — sit’ pro zevni a vnitini ozafeni (sit’ odbéri vzorkt
ZP), teritorialni sit’

MP hydrosféra/sedimenty — stdld OM — sit’ pro zevni a vnitini ozafeni (sit’ odbért
vzorkt ZP), teritorialni sit’

MP potravni fetézec/mléko — stala OM — sit’ pro vnitini ozareni (sit’ odbérii vzorkl
PR), teritorialni sit

MP potravni fetézec/mléko — stala OM — sit’ pro vnitini ozatreni (sit’ odbérti vzorkt
PR), lokalni sit’

MP potravni fetézec/smiSend strava — stala OM — sit’ pro vnitini ozareni (sit’ odbért
vzorkii PR), teritorialni
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ZMENOVY LIST
Revize | C.j. Datum Popis zmény
platnosti od
0 23533/2018 | 1. 1.2019 | Prvni vydani
1 30289/2021 | 1. 1.2022 | Zapracovani zmén po uplynuti dvouleté doby na

prizpisobeni se NPM v souladu s § 234 AZ,
upfesnéni provadeéni nécvikii, oprava preklept,
aktualizace kontaktii.
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