106/1998 Sb.
VYHLASKA
Statniho diradu pro jadernou bezpec¢nost ze dne 20. dubna 1998 o zajisténi jaderné
bezpecnosti a radia¢ni ochrany jadernych zarizeni pii jejich uvadéni do provozu a pjich
provozu

Statni urad pro jadernou bezpecnost stanovi podle § 47 odst. 7 k provedeni § 9 odst. 1
pism. ¢), § 13 odst. 3 pism. d), § 14 odst. 3 pism. d), § 17 odst. 1 pism. d) a § 18 odst. 1 pism.
a), pism. ¢) zakona & 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zareni
(atomovy zakon) a o zmeéné a doplnéni nékterych zakont, (dale jen "zakon"):

CAST PRVNI

UVODNI USTANOVENI

§1

Predmét apravy

Tato vyhlaska stanovi etapy uvadéni jadern¢ho zafizeni do provozu, technické a
organiza¢ni podminky k zajisténi jaderné bezpetnosti jadernych zarizeni pii jejich uvadéni do
provozu a pii jejich provozu, opétovného uvedeni jaderného reaktoru vyuzivajiciho $tépnou
fetézovou reakci (dale jen "jaderny reaktor") do kritického stavu po vyméné jaderného paliva,
rozsah a zplisob provedeni schvalované dokumentace pro udéleni povoleni k jednotlivym etapam
uvadéni do provozu a provozu jaderné¢ho zafizeni a postup pii piedkladani a posuzovani
dokumentace pro povoleni k opctovnému uvedeni jaderného reaktoru do kritického stavu po
vymeéneé jaderného paliva.

§2

(1) Kritickym stavem jaderného reaktoru se pro ucely této vyhlagky rozumi stav, kdy v
aktivni zoén¢ jaderného reaktoru probiha §tépna fetézova reakce, pii které je vyrovnana bilance
neutront v aktivni zoné jaderného reaktoru a efektivni multiplikaéni faktor neutronii se rovna
jedné.

(2) Manipulaci s jadernymi materialy a radioaktivnimi odpady se pro ucely této vyhlasky
rozumi jejich premist'ovani.

(3) Uvadeéni jaderného zarizeni do provozu je proces, béhem kterého se ovéruje, zda jsou
veskera zafizeni a systémy jaderného zafizeni realizovany a schopny provozu v souladu s
projektem a zda spliunji pozadavky na jadernou bezpecnost v souladu se zvlastnim predpisem a s
predbéznou a predprovozni bezpecnostni zpravou.

(4) Jednotlivé etapy uvadeni jaderného zafizeni do provozu jsou:
a) ¢tapa neaktivniho vyzkouseni jaderného zafizeni, ktera zahrnuje komplexni funkéni ovéreni
jaderného zafizeni a jeho revize provadéné pred zavezenim jaderného paliva do aktivni zoény
jaderného reaktoru u stavby, jejiz soudasti je jaderny reaktor, nebo provadéné pied zavezenim



jadernych materiald nebo radioaktivnich odpadi do jaderného zafizeni typu podle § 2 pism. h)
bodut 2, 3, 4 zakona,

b) etapa aktivniho vyzkouseni, ktera zahrnuje zkousky provadéné od zahajeni zavazeni jaderného
paliva do aktivni zony jaderného reaktoru u stavby, jejiz soucasti je jaderny reaktor, nebo
provadéné od zahajeni zavazeni jadernych materiali nebo radioaktivnich odpadi do jaderného
zafizeni typu podle § 2 pism. h) bodh 2, 3, 4 zakona az po ukonceni zkusebniho provozu
jaderného zafizeni; pro jaderna zafrizeni, jejichz soucasti je jaderny reaktor, se etapa aktivniho
vyzkouseni dale ¢leni nal. fyzikalni spousténi jaderného zafizeni, jehoz ucelem je ovéreni
fyzikalnich vlastnosti, zejména neutronové-fyzikalnich charakteristik aktivni zény jaderného
reaktoru, a vybranych funkci ochran jaderného reaktoru, zejména téch, které jsou zavislé na
neutronove-fyzikalnich charakteristikach aktivni zony, za zahajeni fyzikalniho spousténi se
povazuje zavezeni prvniho palivového souboru do aktivni zony reaktoru,

2. energetické spousténi jaderného zafizeni, jehoz Ucelem je overit na riznych vykonovych
hladinach projektové charakteristiky zafizeni a projektovou spolupraci viech systémi 1 v
ptechodovych procesech,

3. zkusebni provoz jaderného zafizeni, jehoZ cilem je oveéreni projektovych parametrh a stability
provozu v souladu se schvalenym programem zkusebniho provozu.

CAST DRUHA

OBECNE POZADAVKY NA UVADENI JADERNEHO ZARIZENI DO PROVOZU A NA
JEHO PROVOZ

§3

Obecné pozadavky na zajisténi jaderné bezpecnosti

(1) Jaderné zarizeni se uvadi do provozu nebo provozuje podle programl uvadéni do
provozu nebo podle provoznich predpist a v souladu s limity a podminkami bezpetného provozu
[§ 2 pism. t) zakona | schvalenymi Statnim ufadem pro jadernou bezpeénost (dale jen "Uiad™") a
pouze v rezimech uvazovanvch projektem a bezpecnostnimi zpravami. Pfi vzniku odchylky od
predepsaného prib&hu, pfi vzniku situaci nebezpecnych z hlediska jaderné bezpecnosti v prabéhu
provadéni zkousek pii uvadeni zafizeni do provozu nebo pii jeho provozu je nutné ucinit
nezbytné manipulace a opatfeni tak, aby bylo jaderné zafizeni neprodlené uvedeno do
bezpetného, stabilizovaného a kontrolovaného stavu. V pripadé vzniku takové situace je mozné
pokracovat v uvadéni do provozu nebo provozu az po vyjasnéni a odstranéni pficin, které vedly
ke vzniku takové situace.

(2) Cast jaderného zafizeni, ktera je uvadéna do provozu nebo provozovana, musi byt od
Casti, kde jesté pokracuje vystavba nebo neaktivni zkousky, oddélena takovym zplsobem, aby
montazni prace nebo pripadné poruchy a havarie na budované Casti neovlivnily jadernou
bezpectnost zafizeni uvadéného do provozu nebo jiz provozovaného.

(3) Po celou dobu uvadéni jaderného zafizeni do provozu a pii jeho provozu musi mit
drzitel povoleni k uvadéni jaderného zafizeni do provozu nebo k provozu (dale jen "drzitel
povoleni") piehled o aktualnim stavu zafizeni a musi mit jaderné zafizeni pod kontrolou.



4) Provadeéni ¢innosti dilezitych z hlediska jaderné bezpecnosti je mozné pouze podle
pisemnych prikazi a provozni dokumentace a programu. Jejich zpracovani a vydavani je v
souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnim piredpisem 1) a musi byt pfedem provéieno a
doloZeno, ze tyto ¢innosti jadernou bezpecnost neporusi ani neohrozi.

(5) Obecné pozadavky na zajisténi radiacni ochrany jsou stanoveny zvlastnim predpisem.
2)

§4
Dokumentace uvadéni jaderného zatizeni do provozu a dokumentovani provozu

(1) Od pocatku uvadéni jaderného zarizeni do provozu a priubézné po celou dobu jeho
provozu se zaznamenavaji zejména tyto skutecnosti dilezité z hlediska jaderné bezpecnosti a
radia¢ni ochrany:

a) dodrzovani limitli a podminek pii uvadéni do provozu a provozu jaderného zafizeni,

b) vysledky a zaznamy o provedenych zkouskach, kontrolach, testech, udrzbach a opravach
zafizeni a systémi,

¢) hodnoty fyzikalnich veli¢in a parametrii, které jsou v libovolném case dalezité z hlediska
dostatecné informace o stavu aktivni zony jadern¢ho reaktoru a dalSich navazujicich systémi
dilezitych z hlediska jaderné bezpecnosti nebo o jadernych materidlech nebo radioaktivnich
odpadech nachazejicich se v jaderném zafizeni,

d) vzniklé poruchy a udalosti, jejich nasledky, rozbory téchto poruch a pfijata opatieni,

e) kvalifikace, 1ékarska vysetieni, odborna priprava a vysledky jejiho oveérovani u zameéstnanci
vykonavajicich ¢innosti dalezité z hlediska jaderné bezpecnosti,

f) radioaktivni vypusté, urovné zafeni v prostorech jaderné¢ho zatizeni a davkové zatéze osob,

g) existujici a noveé vzniklé vady zafizeni a jejich §ifeni, pfechodové stavy a skokové zmeny
parametrii s cilem zajistit v souladu se zvlastnim piredpiseml) moZnost urCovani starnuti
vybranych zafizeni a jejich zbytkové zivotnosti,

h) provozuschopnost vybranych zafizeni, manipulace na vybranych zafizenich a predané pfikazy
tykajici se téchto zafizeni.

(2) Po celou dobu uvadéni zafizeni do provozu a pii jeho provozu se veliciny, které jsou
dilezité z hlediska jaderné bezpecnosti a radiacni ochrany, zaznamenavaji prib&zné tak, aby byl
zachycen dostatecné velky asovy tsek jejich zmén pred, v pribéhu a po odeznéni prechodovych
procest.

(3) Skuteé¢nosti dilezité z hlediska jaderné bezpecnosti a radia¢ni ochrany, dokumentace,
zaznamy a zpravy uvedené v této vyhlasce se archivuji minimaln& deset let po ukonéeni provozu
jaderného zafizeni.



§5

Zaméstnanci

(1) Zamestnanci, ktefi na jaderném zafizeni provadgji Cinnosti dilezité z hlediska jaderné
bezpecnosti pfi uvadéni jaderného zafizeni do provozu a jeho provozu, musi byt prokazatelne
seznameni s obsahem dokumentace dle § 3 odst. 4, ktera se vztahuje na jimi vykonavané ¢innosti,
a navazne zacvicen pred vykonem danych Cinnosti.

(2) Po provedeni zmény ovliviiyjici jadernou bezpeénost nebo radiacni ochranu je
projektova, provozni a jina dotéena dokumentace uvedena do souladu se skuteénym stavem
zahrnujicim jiz danou zménu. Zaméstnanci jaderného zafizeni, pii jejichz ¢innosti musi byt na
danou zménu bran zietel, musi byt prokazatelné seznameni se viemi upravami, které se tvkaji
dané zmeény, a navazné zacviCeni pred zahdjenim vyuzivani dané zmény pii uvadéni jaderného
zafizeni do provozu nebo jeho provozu.

(3) Drzitel povoleni musi stanovit a dokumentovat organizacni strukturu pro planovani,
fizeni a zajisténi uvadéni jaderného zafizeni do provozu a jeho provozu. V jejim ramci jsou
povinnosti a odpovédnosti zaméstnancti na jaderném zafizeni v ramci v§ech provoznich rezimii a
zvlast pro feseni havarijnich stavii, toky informaci mezi nimi a vztahy nadfizenosti a podfizenosti
uréeny jednoznacné a pisemnou formou. Drzitel povoleni vyznaci, které ¢innosti zajistuje sam a
které pomoci dodavatelti.

Manipulace s jadernymi materialy a radioaktivnimi odpady v objektu jaderného zafizeni

§6

(1) Zakladnim pozadavkem pifi manipulacich

a) se §tépnymi jadernymi materialy je vylouceni moznosti rozvoje §tépné retézové reakcee a jejich
uniki do zivotniho prostiedi,

b) s radioaktivnimi odpady je vylou¢eni moznosti jejich unika do Zivotniho prostredi.
(2) P manipulacich s vyhotelym jadernym palivem musi byt piijata opatfeni, ktera omezi
na nejnizsi pfijatelnou miru riziko poruseni hermeti¢nosti palivovych elementli a ktera zajisti

dostateény odvod zbytkového tepla s cilem vyloucdit poskozeni paliva jeho viivem.

(3) Jaderna bezpetnost a radiani ochrana pii manipulacich se $§tépnymi jadernymi
materialy a radioaktivnimi odpady se zajistuje zejména:

a) pouzivanim projektem uvazovaného a vyzkouseného zatizeni,
b) provadénim manipulaci v souladu s provozni dokumentaci,

¢) nepretrzitou kontrolou manipulaci s témito jadernymi materialy a radioaktivnimi odpady a
stavu jaderného zafizeni a dale v pfipad¢ manipulaci s jadernym palivem v jaderném reaktoru



jaderného zafizeni nepretrzitou kontrolou aktivni zony, hustoty toku tepelnych neutront,
koncentrace kyseliny borité a hladiny a teploty chladiva.

(4) Manipulace se $tépnymi jadernymi materialy a radioaktivnimi odpady v objektu
jaderného zafizeni a Cinnosti s tim souvisejici se provadéji podle dokumentace, ktera obsahuje
vzdy:

a) postup jednotlivych operaci,
b) pozadavky na pfipravenost zafizeni a systémui,

¢) informace o stavu skladovani jadernych materiali nebo radioaktivnich odpada, dale v pripadé
jadernych material identifikacni udaje a kartogramy jejich uloZzeni a v pripadé manipulaci s
jadernym palivem v jaderném reaktoru nebo bazénu skladovani 1 Gdaje o koncentraci kyseliny
borité v chladivu primarniho okruhu a bazénu skladovani,

d) adaje o organizacnich opatienich k zajisténi jaderné bezpecnosti a radiatni ochrany a udaje o
nezbytnych doplnujicich opatienich, ktera nejsou uvedena v provoznich piedpisech.

(5) Kazda jednotliva technologicka operace spojena s premistovanim jadernych materiali
se zaznamenava ve zvlastnim dokumentu s uvedenim jejiho vychoziho a konetného mista a
ptijatych bezpecnostnich opatieni, pokud nejsou uvedena v provozni dokumentaci.

§7

(1) Pii pfepravé a skladovani cCerstvého jaderné¢ho paliva v zasobnicich musi byt
rozmisténi palivovych souborli zabezpeceno tak, aby byla zajisténa podkriticnost neyméng 0,05
pii predpokladanych havarijnich situacich, véetné zaplaveni vodou.

(2) Pii ptrepravé a skladovani vyhorelého jaderného paliva musi byt zajisténa
podkriticnost nejméné 0,05 pii predpokladanych havarijnich situacich.

(3) Pii vyméne jaderného paliva v jaderném reaktoru ma koncentrace rozpustného
absorbatoru neutroni v chladivu takovou hodnotu, aby pfi uvazeni vSech moznych chyb byla
nepretrzité zajisSténa dostatecna podkriticnost.

CAST TRETI

TECHNICKE A ORGANIZACNI I:ODMiNKY BEZPECNEHO UVADENI
JADERNEHO ZARIZENI DO PROVOZU

§8

Zasady uvadéni jaderného zarizeni do provozu

(1) Uvadéni jaderného zafizeni do provozu se provadi tak, aby kazda etapa tvofila uceleny
soubor zkousek dle Uradem schvalenych programi uvadéni do provozu, jejichz ukonceni a
nasledné zdokumentovani splnéni vsech kritérii uspé$nosti pro né stanovenych je jednou z



podminek k pokracovani uvadéni do provozu v dalsi etapé. Nasledujici etapa nesmi byt zahajena
pred ukoncenim a splnénim stanovenych podminek etapy predchazejici.

(2) Pred zahajenim ectapy aktivniho vyzkouseni jaderného zafizeni se zdokumentuje
vychozi stav zafizeni na zakladé jeho kontroly.

(3) V prabéhu aktivnich zkousek je zakazano odpojeni jednotlivych prvkil systému
ochrany a fizeni jaderného reaktoru, a to ani za ucelem vymény nebo opravy, pokud zbyvajici
Cast prvkl systému ochrany a fizeni nezajidtuje spolehlivé splnéni pozadavkli stanovenych

zvlastnim pfedpisem a limity a podminkami bezpeéného provozu.

(4) V obdobi fyzikalniho spousténi se pripousti blokovani signall havarijni ochrany od
technologickych systému, které nejsou pti provadéni fyzikalniho spousténi vyuzivany.

Dokumentace pro povoleni jednotlivych etap uvadéni jaderného zafizeni do provozu

§9

Programy uvadéni do provozu
(1) Kazda ectapa uvadéni jaderného zafizeni do provozu se provadi podle predem
vypracovaného etapového programu. Etapovy program se zpracovava tak, aby bylo zajisténo, ze:
a) etapovy program pokryva viechny dilezité ¢innosti tykajici se vybranych zafizeni, které budou

provadény v dané etapg,

b) zkouskami budou postupné provéiena vedkera zafizeni a ovéfeny vybrané, projektem
uvazovangé, rezimy a charakteristiky,

¢) manipulace na zafizeni a realizace zkousek bude provedena odborné kvalifikovanym
personalem,

d) jednotliva zafizeni budou postupné zkousena tak, aby byly vytvareny podminky pro zkousky
dalsich celkii a uspésné komplexni funkéni overeni celého jaderného zafizeni pfed zahajenim
zkusebniho provozu.
(2)Etapovy program obsahuje:
a) ¢il, popis a metodiku provedeni praci dané etapy,
b) vzajemneé Casové a logické vazby mezi jednotlivymi ¢innostmi dané etapy,
¢) pozadavky na pfipravenost technologie a energii,
d) kritéria aspeésnosti a metodiku hodnoceni jejich splnéni,
¢) popis pocatecniho a konecného stavu etapy,

f) organizac¢ni a personalni zajisténi dané etapy,



g) zpusob prechodu do dalsi etapy,

h) seznam dil¢ich programi, které pro jednotlivé Cinnosti obsahuji zejménal. cil, popis a
metodiku provedeni jednotlivé Sinnosti,

2. pozadavky na pfipravenost technologie a energii,

3. kritéria tspésnosti a metodiku hodnoceni jejich splnéni,

4. po¢atecni a konecny stav pro danou ¢innost,

5. organizaéni a personalni zajisténi ¢innosti.

§10
Limity a podminky bezpecného provozu jaderného zaiizeni

(1) Limity a podminky bezpetného provozu jaderného zarizeni [ § 2 pism. t) zdkona | se
déli na tyto Casti:

a) bezpecnostni limity,

b) nastaveni ochrannych systémt,

¢) limitni podminky pro provoz,

d) kontrolni pozadavky,

¢) organizacni opatieni,

f) zdlvodneéni limith a podminek bezpetného provozu.

(2) Bezpecnostni limity jsou mezni hodnoty téch fyzikalnich a technologickych
parametrt, které pfimo ovliviwji stav fyzickych bariér branicich tniku radioaktivnich latek z
jaderného zafizeni do Zivotniho prostiedi a které nesmi byt piekroceny. U jadern¢ho zafizeni,
jehoz soucasti je jaderny reaktor, je nutné v pripad¢ piekroceni nékterého z bezpeénostnich limiti
jaderny reaktor neprodlené odstavit. Znovuuvedeni jaderného reaktoru do kritického stavu je
mozné az po vyjasnéni a odstranéni pficin, které vedly k piekroceni bezpecnostnich limiti a
provedeni nezbytnych rozbort k zjisténi stavu jaderného zatizeni po jejich prekroceni.

(3) Nastaveni ochrannych systéml udava hodnoty {fyzikalnich a technologickych
parametr dilezitych z hlediska jaderné bezpecnosti, pii jejichz dosazeni se automaticky uvadéji
v ¢innost jednotlivé ochranné a bezpecnostni systémy. Tyto hodnoty jsou stanoveny tak, aby
kontrolované parametry 1 pfi nasledujicim pfechodovém procesu nepiekrocily bezpecnostni
limity.

(4) Limitni podminky pro provoz stanovuji podminky pro bezpe¢ny provoz jaderného
zafizeni v rezimech uvazovanych a analyzovanych v bezpecnostnich zpravach daného jaderného

zafizeni a zahrnuji zejména:

a) rozsahy, ve kterych je nutno udrzovat fyzikalni a technologické parametry tak, aby bylo



zajisténo, ze nedojde v pribéhu provozu k nezadoucimu dosazeni hodnot parametrii nastaveni
zapusobeni ochrannych systémi, a ve kterych je prokazana bezpecnost jaderného zatizeni,

b) pozadavky na provozuschopnost zarizeni dlezitych z hlediska jaderné bezpecnosti tak, aby
zafizeni plnilo pozadované funkce v ramei definovanych podminek,

¢) hodnoty ostatnich bezpecnostné vyznamnych parametrti, v jejichz rozsahu je prokazana
bezpectnost jaderného zafizeni.

(5) Kontrolni pozadavky uruji rozsah a cetnost pravidelnvch kontrol dodrzovani
pripustnych parametrii a zvlast’ bezpeénostnich limit, podminek provozuschopnosti zafizeni a
nastaveni ochrannych systémdi.

(6) Organizacni opatfeni stanovuji zejména:

a) pro pripady, kdy doslo k dosazeni & piekrodeni pfipustnych parametrii nebo nebyly splnény
pozadavky na provozuschopnost zafizeni nebo nebyla splnéna nektera z podminek nastaveni ¢i
zapracovani ochrannych systémt, nezbytné ¢innosti a opatieni, které musi byt provedeny, a dale
dobu na provedeni téchto Cinnosti a opatieni,

b) zodpoveédnosti fidicich pracovnikli v ramei organizace drzitele povoleni, kvalifikaci vybranych
pracovniki, pozadavky na minimalni obsazeni smén, vnitini a vn&jsi kontrolu dodrzovani limita
a podminek a povinnost pfedavani informaci ve vztahu k dozornym organtim.

(7) Limity a podminky bezpecného provozu se upravuji podle dosazené Grovné védy a
techniky a s uplatnénim zkusenosti z praxe.

§11
Zahajeni fyzikalniho spousténi

(1) Pied zahdjenim fyzikalniho spousténi drzitel povoleni zkontroluje, jak je pfipraveno
jaderné zarizeni k fvzikalnimu spousténi, (dale jen "kontrola pfipravenosti”). Kontrolu
pripravenosti jaderného zafizeni k fyzikalnimu spousténi provadi drzitel povoleni tak, aby
proveril:

a) zda jsou ukonceny veskeré prace a zkousky predchozi etapy,

b) zda jsou splnéna viechna kritéria GspéSnosti predchozi etapy v souladu se schvalenymi
programy,

¢) pripravenost zafizeni uvedenych ve zvlastnim predpise,l) véetné systému dozimetrické
kontroly a skladu ozareného paliva, a pripravenost k zahajeni fyzikalniho spousténi v souladu s

programy etapy,
d) pfipravenost personalu k zahajeni fyzikalniho spousténi v souladu s programy ctapy,

¢) existenci a spravnost dokumentace uvedené v odstavei 3.



(2) Po provedené kontrole podle odstavce 1 vypracuje drzitel povoleni souhmny doklad o
vysledcich kontroly, ktery je soucasti pritkazu piipravenosti zafizeni a personalu k zavazeni
paliva.

(3) Pred zahajenim fyzikalniho spousténi drzitel povoleni proveri existenci a spravnost
nasledujici dokumentace:

a) etapovy program fyzikalniho spousténi a diléi programy jednotlivych testi véetné programu
zavazeni paliva, jejichZ obsah je v souladu s § 9,

b) limity a podminky bezpe&ného provozu,
¢) provozni predpisy nutné pro fyzikalni spousténi, vcetné predpisu pro zajiSténi jaderné
bezpecnosti a radiaéni ochrany pii manipulacich s jadernym palivem, jadernymi materialy a

radioaktivnimi odpady, d) vnitini havarijni plan,

¢) doklady o splnéni predepsané kvalifikace a doklady o Skoleni a povéfeni zaméstnanci k
cinnostem spojenym s vykonem funkce, véetné pfehledu o obsazeni smén,

) doklady a protokoly o vyzkouseni a pfipravenosti viech systémul a zafizeni majicich vliv na
jadernou bezpecnost a podilejicich se na fyzikalnim spousténi,

g) doklad o plnéni podminek predchozich povoleni vydanych Uradem,
h) program zabezpecovani jakosti pro danou etapu,

1) souhrnny doklad o vysledcich kontroly pfipravenosti jaderného zafizeni a jeho personalu k
fyzikalnimu spousténi.

§12
Zahajeni energetického spousténi

(1) Pred =zahajenim energetického spousténi se provede a dokladuje kontrola
pripravenosti. Kontrolu pfipravenosti jaderného zafizeni k energetickému spousténi provadi
drzitel povoleni tak, aby provéril:

a) zda jsou ukonceny veskeré prace a zkousky fyzikalniho spousténi,

b) zda jsou splnéna viechna kritéria Gspésnosti fyzikalniho spousténi v souladu se schvalenymi
programy,

¢) pripravenost zafizeni uvedenych ve zvlastnim predpisel) k zahajeni energetického spousténi v
souladu s programy etapy. d) pfipravenost personalu k zahajeni energetického spousténi v

souladu s programy ctapy,

¢) existenci a spravnost dokumentace uvedené v odstavei 3.
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(2) Po provedené kontrole podle odstavce 1 vypracuje drzitel povoleni souhmny doklad o
vysledcich kontroly, ktery je soucasti prikazu pfipravenosti zafizeni a personalu k zahajeni
energetického spoudténi.

(3) Pfed zahijenim energetického spousténi drzitel povoleni provéfi existenci a spravnost
nasledujici dokumentace:

a) etapovy program energetického spousténi a diléi programy energetického spousténi, jejichz
obsah je v souladu s § 9 této vyhlagky,

b) limity a podminky bezpe&ného provozu,

¢) kompletni soubor provoznich predpisi nezbytnych k provedeni energetického spousténi
odpovidajici skuteénému provedeni stavby,

d) vnitini havarijni plan,

¢) doklady o splnéni predepsané kvalifikace a doklady o Skoleni a povéfeni zaméstnanci k
cinnostem spojenym s vykonem funkce, véetné pfehledu o obsazeni smén,

) doklady a protokoly o vyzkouseni a pfipravenosti viech systémul a zafizeni majicich vliv na
jadernou bezpecnost a podilejicich se na energetickém spousténi,

g) doklad o plnéni podminek predchozich povoleni vydanych Uradem,
h) program zabezpeceni jakosti pro danou etapu,
1) protokoly o provedeni etapy fyzikalniho spousténi a splnéni kritérii ispésnosti,

1) souhmny doklad o vysledcich kontroly pfipravenosti jaderné¢ho zafizeni a jeho personalu k
energetickému spousténi.

§13
Zahajeni zkuSebniho provozu

(1) Pred zahajenim zkuSebniho provozu se provede a dokladuje kontrola pfipravenosti.
Kontrolu piipravenosti jaderného zafizeni ke zkusebnimu provozu provadi drzitel povoleni tak,
aby proveril:

a) zda jsou ukonceny veskeré prace a zkousky energetického spousténi,

b) zda jsou splnéna viechna kritéria Gsp&$nosti energetického spousténi v souladu se schvalenymi
programty,

¢) pripravenost zafizeni uvedenych ve zvlastnim piedpise 1) a personalu k zahajeni zkusebniho
provozu podle stanoveného programu,
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d) existenci a spravnost dokumentace uvedené v odstavei 3.
(2) Po provedené kontrole vypracuje drzitel povoleni souhrnny doklad o vysledeich
kontroly, ktery je soucasti prikazu pfipravenosti zafizeni a personalu k zahajeni zkusebniho

provozu.

(3) K zahijeni zku$ebniho provozu drzitel povoleni provéfi existenci a spravnost
nasledujici dokumentace:

a) harmonogram a program zkusebniho provozu,

b) limity a podminky bezpe&ného provozu,

¢) kompletni soubor provoznich predpist odpovidajici skutecnému provedeni stavby,
d) vnitini havarijni plan,

¢) doklady o splnéni predepsané kvalifikace a doklady o Skoleni a povéfeni zaméstnanci k
cinnostem spojenym s vykonem funkce, véetné pfehledu o obsazeni smén,

f) doklady a protokoly o vyzkouseni a pripravenosti vSech vybranych zafizeni, zejména systéma
majicich vliv na jadernou bezpetnost uvedenych ve zvlastnim piredpise, 1)

g) doklad o plnéni podminek predchozich povoleni vydanych Uradem,

h) program provoznich kontrol a pfislusné programy zajisténi jakosti uvedené ve zvlastnim
predpise, 1)

1) soupis realizovanych zmén oproti schvalenému projektu v pribéhu predchozich etap spousténi
souvisejicich s jadernou bezpecnosti a radiaéni ochranou,

1) protokoly o provedeni etapy energetického spousténi a splnéni kritérii uspesnosti,
k) doklad o plnéni podminek pfedchozich povoleni vydanych Uradem,

1) souhrnny doklad o vvsledcich kontroly pfipravenosti jaderného zafizeni a jeho personalu ke
zkudebnimu provozu.

CAST CTVRTA

TECHNICKE A ORGANIZACNI l,’ODMiNVIgY BE;ZPE(”:NEHO PROVOZU
JADERNEHO ZARIZENI

§14
Zasady provozu jaderného zatizeni
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(1) Provoz jaderného zatizeni se realizuje podle harmonogramu provozu, v némz jsou
uvedena 1 jeho planovana odstaveni. Harmonogram provozu se predava pravidelné jednou rocne
Uradu, pficemz piipadné zmény harmonogramu se¢ piredavaji nejpozdéji do deseti dnli po
provedené Gprave nebo zméng.

(2) Provoz jaderného zatizeni se realizuje podle provoznich predpist a v souladu s limity
a podminkami bezpetného provozu. Provozni predpisy, limity a podminky bezpetného provozu a
jejich zmény zpracovava drzitel povoleni. Provozni piredpisy se zpracovavaji pro rezimy
normalniho provozu i pro havarijni situace. Drzitel povoleni prehodnocuje a upravuje provozni
predpisy podle dosazené tirovné védy a techniky a s uplatnénim zkusenosti a praxe z provozu.

(3) Kontrola odstaveného reaktoru s palivovymi soubory v aktivni zéné reaktoru veetng
obdobi pro zavazeni a vyménu palivovych souborli se provadi nepretrzité, zeyména z hlediska
podkritiénosti aktivni zony a odvodu tepla z aktivni zony jaderného reaktoru.

(4) Pii provozu jaderného zafizeni, jehoZ souldsti je jaderny reaktor, drzitel povoleni
zajistuje, aby:

a) byla vzdy znama G&innost vykonnych prvkl systému fizeni a ochrany jaderného reaktoru,
kompenzacnich prvka, havarijni ochrany a Gi¢innost kapalného absorbatoru,

b) aktualni G¢innost vykonnych prvkil systému fizeni a ochrany jaderného reaktoru zarucovala s
dostatecnou rezervou odstaveni jaderného reaktoru a jeho udrzeni v podkritickém stavu,

¢) byla vzdy znama maximalni zasoba reaktivity aktivni zony a aby tato byla kompenzovana
vykonnymi prvky systému ochrany a fizeni,

d) byla vzdy zajisténa teplotni rezerva do krize varu v rozsahu schvaleném limity a podminkami
bezpetného provozu,

¢) rychlost zavadéni kladné reaktivity byla takova, aby vykon odpovidajici kontrolované turovni
byl dosahovan s periodou vétdi nez stanovenou v limitech a podminkach tak, aby nedoslo ke
kriticnosti na okamzitych neutronech,

f) pii provozu reaktoru na vykonu nedoslo k odpojeni vice nez jednoho kanalu havarijni ochrany
(vvkonu nebo rychlosti zmény vykonu) nebo k odpojeni jednotlivych vykonnych mechanismi
systému ochrany a fizeni, a to ani za ucelem kontroly, vymény nebo opravy, pokud zbyvajici
pocet vykonnych prvkl systému ochrany a fizeni nezajis§tuje splnéni pozadavkl stanovenych
zvlastnim pfedpisem.

(5) Dale drzitel povoleni zajistuje:

a) pravidelné prehodnocovani a potfebné Gpravy provoznich predpisti a zafizeni s uvazenim
dosazené trovné védy a techniky a uplatnénim zkuSenosti z pfedchoziho provozu,

b) aby na fidicim pracovidti byl k dispozici alespon jeden Uplny a aktualizovany soubor
provoznich piedpist,
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¢) neprodlené piredani informace Ufadu o vzniku situaci nebezpecénych z hlediska jaderné
bezpecnosti, véetné odstaveni reaktorti plsobenim havarijnich ochran v pfipadé jadernych
zafizeni s jadernym reaktorem,

d) pravidelné hodnoceni provozu a rozbory vzniklych poruch a predavani zprav o téchto
rozborech Uradu alespon jednou mesi¢né spolu s navrhy na potfebna opatreni a informaci o stavu
plnéni téchto opatieni.

§15
Udriba, zkousky a kontroly

(1) Udryba, zkousky a kontroly veskerych systémil a zafizeni dilleZitych z hlediska
jaderné bezpecnosti se provadi podle provoznich piredpist, postupli a programii a maji takovou
technickou Groven a Cetnost, aby bylo zajisténo, Ze spolehlivost a funkce téchto systéml a
zafizeni je v souladu se zvlastnim piedpisem a s projektem a Ze veskeré Cinnosti probihaji v
souladu s limity a podminkami bezpetného provozu.

(2) Po provedené udrzbé nebo kontrole musi byt zafizeni nebo systém dilezity z hlediska
jaderné bezpecnosti pired opitovnym uvedenim do provozu vyzkousen podle predem stanoveného
programu a proveden odpovidajici zapis v provoznich zaznamech.

(3) Programy a postupy udrzby, provoznich kontrol a zkous$ek zpracovava drzitel
povoleni v souladu se zvlastnim predpisem.1)

§16
Opravy

(1) Opravy zarizeni nebo systémi majicich vliv na jadernou bezpecnost se provadéi za
prijeti takovych opatieni, ktera zajisti, aby uroven jaderné bezpeénosti jaderného zafizeni nebyvla
opravou snizena pod troven stanovenou zvlastnim piedpisem a limity a podminkami bezpeéného
provozu.

(2) Po ukonceni opravy se provadi podle stanoven¢ho programu zkouska, zda zarizeni
nebo systém je schopen plnit spolehlivé svoji funkei.

§17
Zahajeni provozu jaderného zarizeni

(1) Pied zahajenim provozu jaderné¢ho =zafizeni provede drzitel povoleni kontrolu
pripravenosti jadern¢ho zarizeni k provozu tak, aby provéfil a dolozil:

a) zda jsou ukonceny veskeré prace a zkousky vsech etap uvadéni do provozu,

b) zda jsou splnéna viechna kritéria Gspésnosti predchozich etap uvadéni do provozu v souladu se
schvalenymi programy,
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¢) pripravenost zafizeni a personalu k provozu a protokoly o provedeni kvalifikacnich zkousek
pracovnikd,

d) existenci a spravnost dokumentace uvedené v odstavei 3.

(2) Po provedené kontrole vypracuje drzitel povoleni souhrnny doklad o vysledcich
kontroly, ktery je soucasti prikkazu pripravenosti zafizeni a personalu k zahajeni provozu.

(3) K zahajeni provozu drzitel povoleni proveéfi existenci a spravnost nasledujici
dokumentace:

a) dokumentace podle § 13 odst. 3 pism. b), ¢), d), ), 1), h), 1),

b) zprava o vysledcich zkusebniho provozu,

¢) doklad o splnéni podminek a pozadavkl piedchozich povoleni vydanych Uradem,
d) ro¢ni harmonogram provozu,

¢) souhrnny doklad o vysledcich kontroly pfipravenosti jaderného zafizeni a jeho personalu k
provozu.

CAST PATA

OPETOVNE UVEDENI JADE}}NVEHO REAKTORU DO KRITICKEHO STAVU PO
VYMENE JADERNEHO PALIVA

§18
Zasady opétovného uvedeni jaderného reaktoru do kritického stavu po vyméné jaderného
paliva

(1) Op&tovné uvedeni jaderného reaktoru do kritického stavu po vyméng jaderného paliva
lze zahajit, jestlize vSechna zafizeni a systémy nutné pro provoz jsou ve funkceschopném stavu
pro zajisténi spolehlivého a bezpetného provozu v souladu s projektem, s piedprovozni
bezpecnostni zpravou, limity a podminkami bezpecného provozu jadern¢ho zafizeni a zvlastnim
predpisem.

(2) Pred opétovnym uvedenim reaktoru do kritického stavu se provede a dokladuje
kontrola piipravenosti. Kontrolu pfipravenosti k opétovnému uvedeni reaktoru do kritického

stavu po vymeéng jaderného paliva provadi drzitel povoleni tak, aby proveril:

a) zda jsou ukonceny veskeré prace a zkousky vztahujici se k vyméné paliva a odpovidajicim
¢astem programu provoznich kontrol,

b) zda jsou splnéna kritéria uspesnosti vztahujici se k ¢innostem podle pismene a),

¢) pripravenost zafizeni a personalu k opétovnému uvedeni jaderného reaktoru do kritického
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stavu a k dal§imu provozu.

§19
Dokumentace pro povoleni k opétovnému uvedeni jaderného reaktoru do kritického stavu
po vymeéné jaderného paliva a postup pri jejim predkladani a posuzovani

(1) K zadosti k opétovnému uvedeni jaderného zarizeni do kritického stavu po vymeng
jaderného paliva drzitel povoleni predklada:

a) neutronoveé-fyzikalni charakteristiky aktivni zony reaktoru,

b) prikkazy o pfipravenosti zafizeni a personalu k opétovnému uvedeni jaderného reaktoru do
kritického stavu, k nimz patfi: - dodatky a doplilkky bezpecnostni zpravy obsahujici zmény
provedené v ptedchazejicim obdobi, - prohlaseni o aktualizaci limitd a podminek bezpecného
provozu a kompletniho souboru provoznich predpist provedené na zaklad& uprav v piedchozim
obdobi, - doklady a protokoly o vyzkouseni a pfipravenosti viech vybranych zafizeni, - doklady a
protokoly o vysledcich provoznich kontrol a splnéni kritérii piijatelnosti, - souhrnny doklad o
vysledcich kontroly piipravenosti jaderného zafizeni a jeho personalu k dal§imu provozu,

¢) harmonogram dalsiho provozu vietné programu uvadéni jaderného zafizeni do opétovného
provozu a programu fyzikalniho a energetického spousténi v nezbytném rozsahu.

(2) Drzitel povoleni predklada dokumentaci podle odstavce 1 pism. a) a ¢) postupné,
nejméné viak jeden mésic pied podanim zadosti o povoleni podle § 9 odst. 1 pism. e) zakona .
Ostatni dokumentace je soucasti zadosti.

§20

Ukginnost Tato vyhlaska nabyva Gi¢innosti dnem vyhlageni.

Predseda:
Ing. Stuller v. r.

1) Vyhlaska Statniho Gfadu pro jadernou bezpeénost ¢. 214/1997 Sb. , o zabezpecovani jakosti pii
cinnostech souvisejicich s vyuzivanim jaderné energie a <innostech vedoucich k ozareni a o
stanoveni kritérii pro zafazeni a rozd&leni vvbranych zafizeni do bezpecnostnich tid.

2) Vyhlaska Statniho tiadu pro jadernou bezpecnost ¢. 184/1997 Sb. , o pozadavcich na zajisténi



