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Zprava shrnuje vysledky ¢innosti Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost (SUJB) v oblasti
dozoru nad jadernou bezpecnosti jadernych zatfizeni a nad radia¢ni ochranou v roce 1995.

Prvni ¢ast zpravy hodnoti jadernou bezpecnost jaderné-energetickych zatfizeni, ostatnich
jadernych zafizeni a vyznamnych zdroji ionizujiciho zateni. Ve druhé casti je podana
informace ovysledcich dozoru nad radia¢ni ochranou na pracovistich se zdroji ionizujiciho
zéfeni a informace o radiaéni situaci na uzemi CR.

v

Mezi nejvyznamngjsi jaderna zafizeni, kterd jsou v soucasné dobé na tzemi CR
provozovana a na které se vztahuje vykon statniho dozoru nad jadernou bezpecnosti a radiacni
ochranou, patii jaderna elektrarna Dukovany se ¢tyfmi lehkovodnimi reaktory typu VVER
svykonem 440 MW v okrese Ttebi¢, dva vyzkumné reaktory (reaktor LVR 15 s max.
vykonem 10 MW a LR-0 s nulovym vykonem) v Ustavu jaderného vyzkumu ReZ, a.s. a jeden
$kolni reaktor VR - 1P na CVUT Praha.

Dozoru SUJB podléha z hlediska jaderné bezpe&nosti a radiacni ochrany i vystavba jaderné
elektrarny Temelin v okrese Ceské Bud&jovice, kde budou pracovat dva lehkovodni reaktory
typu VVER s vykonem 1000 MW. Inspekéni aktivity jsou zde zaméfeny zejména na
posuzovani bezpecnostni dokumentace, na kvalitu montaznich, stavebnich a spoustécich
praci, na pfipravu persondlu a na celkovou pfipravenost jaderné elektrarny k provozu.

Kromé t&chto zafizeni vykonava SUJB dozor z hlediska jaderné bezpeénosti a radiaéni
ochrany i nad ulozi$tém radioaktivnich odpadi v jaderné elektrarné¢ Dukovany a v dole
»Richard“ u Litoméfic, meziskladem vyhotelého jaderného paliva v jaderné elektrarné
Dukovany, skladenvysokoaktivnich odpadi v UJV Rez, a.s., a Diamem, s.p.-0.z. Ustavem
jadernych paliv Zbraslav.

Vyluéné z hlediska radiaéni ochrany ma SUJB dozor nad nékolika tisici pracovist’ se zdroji
ionizujiciho zafeni.

Ramec &innosti dozoru SUIB v roce 1995 jak v oblasti jaderné bezpe&nosti, tak i v oblasti
radia¢ni ochrany byl dan platnou legislativou, zejména zakonem ¢. 28/1984 Sb., o statnim
dozoru nad jadernou bezpecnosti jadernych zafizeni, a zdkonem ¢. 85/1995 Sb., ktery méni a
dopliuje zakon &. 287/1993 Sb., o pasobnosti Statniho tfadu pro jadernou bezpeénost. SUIB
pfitom ptedevsim analyzoval dokumentaci a informace tykajici se provozu, vysledkl vlastni
inspekéni ¢innosti a plnéni stanovenych podminek a pozadavkil, na zakladé téchto analyz
vyhodnocoval bezpecnost jadernych zafizeni a v ptipad€ potfeby stanovoval pozadavky a
podminky pro dals$i ¢innost.

Zvlastni vyznam mélo v roce 1995 vyhodnoceni bezpecnosti 1. bloku jaderné elektrarny
Dukovany po prvnich deseti letech provozu, na jehoz zakladé vydal SUJB povoleni k dal§imu
provozu. Dale SUJB vyhodnotil bezpe¢nostni dokumentaci meziskladu vyhotelého paliva
v aredlu jaderné elektrarny Dukovany a vydal povoleni k jeho roénimu zkuSebnimu provozu,
vcetné souhlasu k pouziti transportnich a skladovacich obalovych souborit CASTOR - 440/84
pro piepravy a skladovani vyhotelého paliva. Bylo také ukonceno schvalovaci fizeni k
novému jadernému zafizeni - Regiondlnimu ulozisti radioaktivnich odpadi Dukovany, a byl
vydan souhlas s jeho trvalym provozem. Po posouzeni vSech aspektil jaderné bezpecnosti a
radiaéni ochrany SUJB vydal rovnéz souhlas ke zkusebnimu provozu skladu vysokoaktivnich
odpadii v UJV ReZ, a.s.

V roce 1995 nebyly na zadném ze zaiizeni nebo pracovist, ktera spadaji pod dozor SUIB,
zjiStény zasadni nedostatky, kvili nimz by bylo nutno zruSit nékteré povoleni vydané



odpovédnym organizacim. NedoSlo k vaznym poruchdm, jeZ by mély za nasledek unik
radioaktivnich latek do zivotniho prostfedi, ani k nadlimitnimu radia¢nimu ohrozeni
pracovnikil a okolniho obyvatelstva nebo ke zvyseni sledované kontaminace slozek zivotniho
prostfedi a potravniho fetézce umélymi radionuklidy oproti ptedchozimu obdobi.

Cinnost SUJIB v roce 1995 ovlivnil i proces spojovani dozoru nad jadernou bezpeénosti a
dozornych slozek radiaéni ochrany, jeZz byly do 30. Cervna 1995 soucasti Ministerstva
zdravotnictvi. Rok 1995 se tak stal rokem vytvafeni nové struktury stitniho dozoru nad
jadernou bezpecnosti a radiacni ochranou a jeho konsolidace.



STATNI URAD PRO JADERNOU
BEZPECNOST

Statni Grad pro jadernou bezpecnost je ustfednim organem stitni spravy se samostatnym
rozpoctem. V Cele SUJB stoji pfedseda, ktery je jmenovan vlddou CR. Piedseda SUJB je
zaroven hlavnim inspektorem jaderné bezpec¢nosti.

V Cervenci 1995 byl schvalen zakon ¢. 85/1995 Sb., kterym se méni a dopliiuje zdkon
¢.287/1993 Sb., o pusobnosti Statniho ufadu pro jadernou bezpe¢nost a o opatienich s tim
souvisejicich. Pisobnost SUJB jim byla rozsifena o oblast ochrany pied ionizujicim zafenim.
V soucasné dobé do jeho kompetence patfi:

e statni dozor nad jadernou bezpe¢nosti jadernych zafizeni, nad zachazenim s radioaktivnimi
odpady a vyhotelym palivem,

* statni dozor nad jadernymi materialy, v¢etné jejich evidence a kontroly,

* statni dozor nad bezpecnostni ochranou jadernych zatizeni a jadernych materiald,

* statni dozor nad vybranymi materialy, zafizenimi a technologiemi pouZivanymi v jaderné
oblasti, jakoz 1 materialy a zatizenimi dvojiho pouziti,

* statni dozor v oblasti ochrany pfed ionizujicim zafenim,

« koordinace ¢innosti radiaéni monitorovaci sité na izemi Ceské republiky a zajistovani
mezinarodni vymény dat o radia¢ni situaci,

« odborna spoluprace s Mezinarodni agenturou pro atomovou energii.

Na zéklad¢ zminéného zdkona doSlo ke spojeni dozornych organu v oblasti jaderné
bezpec¢nosti a radia¢ni ochrany. Piisobnost a pravomoc Ministerstva zdravotnictvi, hlavniho
hygienika CR a krajskych hygienikii v ochrané zdravi pied ionizujicim zafenim piesly na
SUJB. Utad se tak stal integrovanym organem statni spravy vykonavajicim statni dozor pro
celou oblast vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni.

Nova pravni Uprava si vyzadala organiza¢ni zmény, a to jak na trovni nizSich slozek, tak i
vlastniho SUJB.

» Z ¢asti odbort hygieny zateni Krajskych hygienickych stanic, Hygienické stanice hl. m.
Prahy a Ustavu hygieny prace uranového primyslu v Pfibrami byla vytvotfena Regionalni
centra SUJB v Praze, Plzni, Ceskych Bud¢jovicich, Usti n. L., Hradci Kralové, Brné a
Ostrave.

» Z Centra hygieny zafeni Statniho zdravotniho ustavu byla vytvofena rozpoctova organizace
SUJB Statni ustav radia¢ni ochrany (SURO).
« V SUJB byly ztizeny tii useky fizené naméstky predsedy:
A.  usek jaderné bezpecnosti, ktery zahrnuje odbor hodnoceni jaderné bezpecnosti,
odbor komponent a systému a odbor jadernych materiald,

B. usek radia¢ni ochrany, ktery zahrnuje odbor aplikace zdroji zareni, odbor
ptirodnich zdroji zateni, odbor radia¢ni ochrany v jadernych zatizenich a samostatné
oddéleni zdravotnich aspektii radia¢ni ochrany,

C. usek fizeni a technické podpory, ktery zahrnuje odbor mezinarodni spoluprace,
ekonomicky odbor a kancelat Utadu.



Nové byl zfizen samostatny odbor havarijni pfipravenosti (pfimo podiizeny predsedovi
SUJB), ktery zajiStuje funkci Krizového koordinacniho centra a koordinaci radi¢ni
monitorovaci sité.



OBRAZEK - postaveni SUJIB ve statni spravé



OBRAZEK - organiza¢ni pavouk



Usek jaderné bezpe&nosti

béhem schvalovaciho fizeni pro umistovani jadernych zatizeni, jejich vystavbu, provoz a
vyfazovani z provozu posuzuje dokumentaci jaderné bezpecnosti,

hodnoti ptipravenost jadernych zatizeni a posuzuje programy k jednotlivym etapam jejich
spousténi a provozu,

posuzuje limity a podminky (souhrn meznich stavll a parametrii, které nesméji byt z
hlediska jaderné bezpecnosti a radia¢ni ochrany prekroceny, a pominky, které museji byt
zaroven dodrzeny) zajisténi jaderné bezpecnosti provozu jadernych zafizeni,

posuzuje dokumentaci zmén ovliviiujicich jadernou bezpecnost jadernych zatizeni a
vydéava souhlas k jejich provedeni, schvaluje programy zajist'ujici jakosti vybranych
zafizeni z hlediska jaderné bezpecnosti,

kontroluje jakost a hodnoti systém zaji$téni jakosti jadernych zafizeni ve vystavbé a
provozu,

kontroluje bezpecnost provozu jadernych zatfizeni, zejména dodrzovani limitd a podminek,
provoznich ptredpist a podminek souhlasti a rozhodnuti statniho dozoru,

hodnosti poruchy a mimotadné udélosti na jadernych zatizenich a posuzuje navrhy
napravnych opatieni,

posuzuje seznamy pracovnich ¢innosti, které maji bezprostiedni vliv na jadernou
bezpecnost, zpisoby a podminky oveéfovani zvlastni odborné zptisobilosti pracovniki, ktefi
tyto ¢innosti vykonavaji, a koordinuje ¢innosti Statni zkusebni komise pro ovérovani
zpusobilosti vybranych pracovnikd,

vede statni systém evidence a kontroly jadernych materiali,

posuzuje dokumentaci a vypracovava rozhodnuti k ptepravam, skladovani a ukladani
jadernych materiald, véetné vyhotelého paliva,

Vv procesu schvalovaciho fizeni pro umist'ovani jadernych zatizeni, jejich vystavbu, provoz
a vyfazovani z provozu posuzuje dokumentaci vztahujici se k zajisténi fyzické ochrany
jadernych zatizeni

kontroluje, jak je zajiSténa fyzicka ochrana jadernych zatizeni, skladli uranovych zasob a
pteprav jadernych materiald,

vypracovava stanoviska a rozhodnuti statniho dozoru k Zadostem o dovoz a vyvoz
jadernych materiald, vybranych poloZek a polozek dvojiho pouziti.

Usek radia¢ni ochrany

vykondva statni dozor nad zdroji ionizujiciho zafeni,

vykonava statni dozor v oblasti radia¢ni ochrany pracovnikil a obyvatelstva pfi tézb¢ a
upravé uranovych rud a v byvalych oblastech tézby uranovych rud,

zpracovava stanoviska a rozhodnuti k vyrob¢, dovozu a jinému nakladéani se zdroji
ionizujiciho zafeni, zfizuje a rusi pracoviste se zdroji ionizujiciho zéfent,

stanovuje limity, smérné hodnoty, zdsahové a jiné referencni irovn€ pro usmériovani
ozateni pracovnikll a obyvatelstva ze zdroju ionizujiciho zafeni,

dohlizi, aby ozafeni osob pracujicich se zdroji ionizujiciho zatfeni a ozafeni obyvatel z
I€katskych expozic neptesahlo povolené hodnoty,



zabezpecuje a koordinuje tvorbu a vedeni celostatnich registrii ozateni pracovniki a
obyvatelstva pfirodnimi a umélymi zdroji ionizujiciho zateni (véetné 1€kaiskych expozic) a
registru zdrojl ionizujiciho zafeni,

z hlediska radia¢ni ochrany posuzuje programy provoznich kontrol jadernych zatfizeni a
jejich zmény,

stanovuje limity a podminky pro plynné a kapalgusté a pro nakladani s radioaktivnimi
odpady z jadernych zatizeni a pracovist’ se zdroji ionizujiciho zafeni,

posuzuje programy provoznich kontrol zdroju ionizujiciho zafeni a jejich zmény, u
vybranych zdroju pak i programy zajisténi jakosti,

dohlizi na pfipravu osob pracujicich se zdroji ionizujiciho zafeni, posuzuje u¢ebni osnovy a
zpusob piipravy vybranych pracovniki, navrhuje koncepci vzdélavani v oblasti nakladani
se zdroji ionizujiciho zateni.

Usek Fizeni a technické podpory

koordinuje ¢innosti SUJB vici vladé CR, Parlamentu CR a ostatnim Ustfednim organiim
statni spravy,

vykonava pravné - legislativni ¢innost,

koordinuje bilateralni a multilateralni zahrani¢ni spoluprace s partnerskymi dozornymi
organy,

koordinuje uc¢ast CR na ¢innosti Mezinarodni agentury pro atomovou energii,

organizuje zahrani¢ni programy pomoci pro CR v oblasti jaderné bezpecnosti (PHARE, US
AID apod.),

koordinuje projekty a zakazky technické podpory SUJB v oblasti jaderné bezpeénosti a
radiacni ochrany,

vede agendu porad vedeni SUJB, personalni a mzdové politiky SUJB,
vede rozpoétovou a finanéni agendu SUJB,

fidi regionélni centra SUJB a rozpoétové organizace SURO po organizaéni a technické
strance,

vykondva vnitini spravu,

zajist'uje styk s vefejnosti.

Odbor havarijni pripravenosti

posuzuje bezpecnostni dokumentaci z hlediska havarijni pfipravenosti jadernych zatizeni,
pracovist’ se zdroji ionizujiciho zéfeni a jejich okoli,

navrhuje kriteria a poZadavky na zaji§téni havarijni pfipravenosti v okoli jadernych zatizeni
a pracovist’ se zdroji ionizujiciho zafeni, uruje postupy pro sestavovani, vyhodnocovani a
upravy havarijnich plant,

zajistuje funkci Krizového koordinac¢niho centra a jeho ¢innost jako Sty¢ného mista CR a
Ustfedi radia¢ni monitorovaci sité,

zpracovava pozadavky na ochranu zdravi pracovniki, obyvatelstva, Zivotniho prostiedi a
majetku pfi radia¢ni havarii na pracovistich jadernych zatizeni, zdrojl ionizujiciho zéfeni,
jejich okoli nebo na izemi CR.



Kontrolnimi pracovniky SUJB jsou inspektofi jaderné bezpeénosti a radia¢ni ochrany,
jmenovani predsedou. Pracuji jednak v sidle Utadu, jednak piimo v lokalitach jadernych
elektraren Dukovany a Temelin a v regiondlnich centrech. Inspektofi jsou pro vykon své
funkce vybaveni pravomocemi, které jim dava zejména z&k@R7/1993 Sb., o plsobnosti
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost, ve znéni novely, zdkon ¢. 28/1984 Sb., o statnim
dozoru nad jadernou bezpecnosti jadernych zafizeni, vyhlaska ¢. 59/1972 Sb., o ochrané
zdravi pted ionizujicim zafenim, a dal$i pravni normy.

Jsou to zejména tyto pravomoci:

* inspektofi mohou vstupovat do objekti, v nichz se provad¢ji kontrolované ¢innosti nebo v
nichz se nachazeji kontrolovana zatizeni, predméty a materidly, a vyzadovat potiebné
doklady a informace,

» v piipadeé, ze zjisti odchylky od schvalené dokumentace, zejména pokud se jedna o limity a
podminky bezpecného provozu, stanovit odpovédnym organizacim lhiitu, do které musi
pfipravit opatfeni a harmonogram odstranéni téchto odchylek,

* pokud uvedené odchylky ohrozuji jadernou bezpecnost nebo radia¢ni ochranu, mohou
inspektofi ulozit odpovédnym organizacim, aby nezbytné opatieni provedly okamzitg,

* inspektofi jsou opravnéni nafidit provedeni technické kontroly, revize nebo zkousky
provozni zplsobilosti zafizeni, stroji, nebo jejich souborl, pokud jsou nezbytné k ovéteni
jaderné bezpecnosti,

* inspektofi mohou provéiovat zvlastni odbornou zptsobilost vybranych pracovnik,
zejména znalost limitli a podminek a vybranych provoznich ptedpisi,

* pokud se piisluSny pracovnik provéfeni nepodrobi, nebo v ném neuspé¢je, mohou inspektofi
odebrat opravnéni k ¢innosti a predat ptipad ke kone¢nému vyjadieni tomu, kdo opravnéni

vydal.

* Odpovédna organizace ma tyto obecné povinnosti:

» v ptipad¢, ze dojde k odchylce od schvalenych limitt a podminek, okamzité piijmout
napravna opatteni,

« predkladat Utadu ptislusnou dokumentaci,

» prokézat inspektortim, Ze plni v§echny stanovené povinnosti pii zajistovani jaderné
bezpecnosti a radiacni ochrany,

« okamzité informovat Utad a p¥isluného inspektora o zavaznych skutecnostech, predevsim
o mimotadnych udalostech, které mohou mit vliv na jadernou bezpe¢nost nebo radiaéni
ochranu,

« splnit opatfeni, ktera ji ulozi inspektofi nebo piimo piedseda SUJB.
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JADERNA ELEKTRARNA DUKOVANY

V roce 1995 nedoslo v jaderné elektrarné Dukovany k zadné udalosti, kterd by vedla k
nepiipustnym Unikiim radioaktivnich latek do zivotniho prosttedi, ani k nadlimitnimu
radiaénimu ohrozeni pracovnikii a okolniho obyvatelstva. Oproti roku 1994 poklesl pocet
neplanovanych vynucenych odstaveni jednotlivych blokli v disledku poruch zatizeni, zvysil
se vsak pocet poruseni Limitl a podminek bezpecného provozu. V jednom ptipad¢ byl na
zéakladé primého natizeni hlavniho inspektora pozastaven nab¢h bloku a provedena népravna
opatfent.

Dulezitym piedélem bylo hodnoceni bezpecnosti 1. bloku po prvnich deseti letech provozu
a vydani souhlasu k dalSimu provozu tohoto bloku.

Vyznamnou zménou bylo zahajeni zkusebniho provozu blokl v rezimu primérni regulace
frekvence.

Poruchy a piisobeni havarijnich ochran

K rychlému odstaveni blokli havarijni ochranou reaktoru HO-1 v roce 1995 doslo pouze v
jednom ptipadé (Ctyti pfipady v roce 1994). K piisobeni ochrany HO-2 nedoslo ani v jednom
pfipadé (jeden ptipad v roce 1994). Celkem ve ctyfech piipadech (tfi ptipady v roce 1994)
pusobila ochrana HO-3 s pomalym postupnym zasouvanim regulacnich kazet do aktivni zony
reaktoru. Havarijni ochrana HO-4 zablokovala zvySovéani vykonu reaktoru ve dvou ptipadech,
a to pfi samovolném padu kazet HRK do aktivni zony reaktoru dne 2. 3. 1995 a dne 5. 4.
1995 (tf1 ptipady v roce 1994).

Pisobeni ochran HO-3 a HO-4 jsou z hlediska jaderné bezpecnosti hodnocena jako malo
vyznamna.

Ve sledovaném obdobi doSlo na zafizeni jaderné elektrarny Dukovany celkem k 76
porucham (véetné vyse uvedenych situaci, spojenych s piisobenim havarijnich ochran). Sest
poruch bylo hodnoceno stupném 1 podle osmistupnové stupnice INES MAAE (oproti
péti piipadum v roce 1994). Tato kategorie udalosti zahrnuje funkéni nebo provozni odchylky,
které nepiedstavuji riziko, ale signalizuji nedostatky v bezpecnostnich opattenich. V osmi
ptipadech stav zatizeni vyzadoval neplanované snizeni vykonu.
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ochrany HO-1 dne 13. 10. 1995 na 4. bloku, hodnocené stupném 1 podle stupnice INES.
SUJB shledal, Ze p¥i¢inami jejiho ptisobeni byly nedostatky p¥i organizaci provadéni praci na
blokové dozorné a soubéh vice Cinnosti a hodnotil tuto uddlost jako ohroZeni jaderné
bezpe€nosti. Po zevrubném rozboru bylo zacatkem roku 1996 zahajeno fizeni o udéleni
pokuty odpovédné organizaci CEZ,a.s., ve vysi 500 tisic K&.

Pti¢iny a pribéh vSech ostatnich poruch hodnotil stitni dozor jako malo vyznamné, bez
vazného dopadu na jadernou bezpec€nost.

K odstaveni bloku ochranou reaktoru HO-1 v roce 1995 doslo pouze v jednom pfipadé (Ctyfi ptipady v roce
1994). Pti¢inami piisobeni této ochrany, ke kterému do$lo 13. 10. 1995, byly nedostatky ptfi provadéni praci na
systému automatické kontroly neutronového toku (AKNT). K poruse doslo v disledku 3patné komunikace mezi
pracovniky sm&ny méfeni a regulace, blokové dozorny a dodavatelské firmy 1&C Energo, nedodrzeni pravidel
postupu pti zajist'ovani zafizeni do opravy a také proto, Ze v disledku soub&hu praci vznikla na blokové dozorng
astetnd nepiehledna situace. SUJB hodnotil tuto udalost jako ohroZeni jaderné bezpetnosti. Kromé toho $lo o
ptipad, kdy odpovédna organizace neinformovala neprodlens SUIB o viech zavaznych skutenostech spojenych
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s touto poruchou, zejména o poruseni LaP. Nemaly podil na této udalosti méli vedouci reaktorového bloku a
operator reaktoru, kterym byla na zakladg 3etfeni odebrana opravnéni k vykonu jejich funkei.

Ochrana HO-3 zapuisobila celkem &tytikrat. Poprvé dne 13. 2. 1995, kdy snizila vykon 3. bloku po vypadku
turbogeneratoru 32 v ramci energetického spousténi. 21. 8. 1995 zapisobila ochrana HO-3 podruhé, a to po
poklesu hladiny ve dvou parogeneratorech o 200 mm pod nominalni hodnotu pii dosahovani minimalniho
kontrolovaného vykonu na 1. bloku. Ukazalo se, Ze personal blokové dozorny nevénoval dostate¢nou pozornost
udrzovani hladiny v parogeneratoru. Potieti zaptisobila ochrana HO-3 29. 8. 1995 na 1. bloku - pfi¢inou bylo
zaseknuté tlacitko této ochrany na pultu operatora reaktoru. K poslednimu kratkodobému ptisobeni HO-3 doglo
dne 5. 11. 1995 pfti prestavovani havarijni ochrany vykonu na 3. bloku.

V roce 1995 doslo na jaderné elektrarné Dukovany celkem k 76 poruchdm (v&etné vySe uvedenych situaci,
spojenych s plisobenim havarijnich ochran). Sest poruch bylo hodnoceno stupném 1 podle osmihodnotové
stupnice INES MAAE (5 p¥ipadi v roce 1994).

K prvni takto ohodnocené poruse doslo 13. 1. 1995, kdy byla zjisténa voda v oleji zaloZniho dieselgeneratoru
¢. 3 na 1. bloku. Pti¢inou poruchy byla nevyhovujici kvalita teplosménné plochy chladice oleje, u kterého
musely byt netésné teplosménné svazky vyménény. Hodnoceni udalosti bylo v souladu s metodikou INES
zvy$eno ze stupné 0 na stupeil 1, protoZe se jednalo o opakovanou poruchu.

Druhou poruchou byla kontaminace sekundarni ¢asti parovodu PG 1 dne 2. 2. 1995. Byla zjiSténa na 3. bloku
pti jeho najizdéni na vykon po vymeéng paliva a ukon&eni typové generdlni opravy. P¥i inspekci SUJB bylo
zjiténo, Ze ve dnech 3. 2. -9. 2. 1995 doslo k poruseni limitn{ podminky 3.3.2.2. Provozovatel tuto poruchu sice
fedil, ale vinou nepfesné predavanych informaci neodpovidala ndpravnd opatfeni vyznamu udalosti. Nebyly
splnény pozadavky n&kterych systémovych norem a tak byly vazné poruSeny zasady kultury bezpenosti.
Udalost byla hodnocena v souladu s metodikou INES stupném 1. Statni dozor ulozil provozovateli pfijmout
organiza¢ni opatfeni a doplnit monitorovani radioaktivnich nuklidi v dalSich technologickych &astech jaderné
elektrarny.

Ke tieti udalosti hodnocené stupném 1 dle stupnice INES doglo 2. 5. 1995 na 1. bloku. Chybou sm&nového
personalu blokové dozorny doslo k poruSeni Laierhavarijni napajeci ¢erpadlo I1. bezpeénostniho systému
bylo odstaveno pro planovanou zkousku v dob€, se opravoval zalozni dieselgenerator 1. bezpe¢nostniho
systému. Soucasné tedy byla neschopna provozu dv& superhavarijni ¢erpadla, byt po relativné kratkou dobu.
Bezprostiedng€ po chybné manipulaci vedouci reaktorového bloku porudeni LaP oznamil, coz bylo z hlediska
kultury bezpecnosti hodnoceno kladng. SUJB celou udalost prodetiil a vedouci reaktorového bloku a operator
sekundarni ¢asti byli pfezkouseni ze znalosti LaP. Provozovateli bylo ulozeno proskolit z této poruchy operativni
personal na pravidelnych Skolicich dnech.

Ve dnech 26. 9. a7 29. 9.1995 provedl SUJB neohlagenou inspekci, jejimZ uéelem bylo pro3etit, pro¢ doglo k
nespravnému propojeithpulznich potrubi mé&feni tlaku na 2. bloku pro signal ,,RoztrZeni parovodu®, a jak na
poruchu reagoval provozovatel. Bylo zji§téno, Ze nespravné propojeni impulznich potrubi pochazi jiz z doby
montaZe. Kromé toho persondl nepostupoval po zjisténi poruchy v souladu s LaP. SUJB ulozil provozovateli
ptehodnotit metodiku kontrol a provést dodate¢né kontroly ostatnich obdobnych méfeni. Na zaklad¢ zjisténych
skute¢nosti byla tato udalost v souladu s metodikou INES hodnocena stupném 1.

Dne 2. fijna 1995 provedl SUJB inspekci, ktera m&la zjistit pri¢iny poruseni LaP dne 30. 9. 1995. Tehdy

doslo k termickémuatlakovani parogeneratord ¢. 3 a &. 5 pii teploté kovu télesa parogeneratoru nizsi nez 700C
na 4. bloku. Pti¢inou poruchy byly: provozni predpis, nepopisujici jednozna¢né zptsob manipulaci ve vSech
rezimech, chybna ¢innost obsluhy blokové dozorny, nedostate¢ny projekt, ktery technicky nechrani technologii
proti netizenému natlakovani, a nedostate¢né uplatnéni piedchozich zkugenosti. SUJB pii této kontrole stanovil
podminky, za kterych mize byt vydano povoleni k nab&hu bloku na vykon. Patfi k nim zejména analyza
mozného vlivu natlakovani za studena na téleso PG a tuprava provozni dokumentace. Udalost byla hodnocena
stupném 1, nebot” upozornila na nutnost zmény ¢asti provozni dokumentace a soucasné se na vzniku poruchy
podilel lidsky faktor.

Sestou udalosti hodnocenou stupném 1 dle stupnice INES bylo jiz zminéné opakované zapiisobeni a
preruseni ochrany HO-1 dne 13.10.1995 na 4. bloku.

K vy$e uvedenym porucham odpovédna organizace piijala odpovidajici napravna opatieni, kterd by mé¢la
zabranit tomu, aby se podobné poruchy opakovaly. SUJB priibézné sleduje jejich napliiovani.

V osmi piipadech stav zatizeni vyzadoval nepldnované snizeni vykonu. Ostatni snizeni vykonii byla
planovana v souladu s harmonogramem provozu.

Na zasedanich poruchové komise jaderné elektrarny Dukovany za ucasti Statniho ufadu pro jadernou
bezpe¢nost bylo projednano a uzavieno celkem 76 poruch, ke kterym doslo v roce 1995. U 9 poruch byla pti¢ina
v nespravném postupu provozniho personalu, 7 poruch bylo zavinéno personalem udrzby véetné dodavatelskych

12



organizaci, u 31 poruch byla pti€¢inou vada zatfizeni, v 12 pripadech se jednalo o nedostatek v projektu zafizeni,
pfi€inou 3 poruch byla chyba v prib&hu vyroby, pfipadné montaze zafizeni, u 5 poruch se jednalo o chybu v
provozni dokumentaci a u 9 poruch se doposud nepodatilo spolehlivé ur¢it viechny jejich pfi€iny.

Pusobeni havarijnich ochran

Poradové Datum Vykon Typ Pri¢ina

cislo

1. blok EDU

1 2.3.95 100% HO-4 Péad kazety HRK do aktivni zény

2 5.4.95 100% HO-4 | Pozdni zaskok prevodniku PNCI

3 21.8.95 reZim 2 HO-3 Pokles hladiny v PG 1,3, 5 0 200 mm pod nominglni

4 29.8.95 65% HO-3 | Zaseknuté tla¢itko havarijni ochrany HO-3 pfi
zkouSce zvySeného minus korektoru pii plisobeni
HO-3

3. blok EDU

1 13.2.95 96% HO-3 Vypadek TG 32 (regulator reaktoru ARM navolgn v
ruénim rezimu Fizent)

4. blok EDU

1 13.10.95 23% HO-1 | Nedodrzeni postupu pti zajisténi zatizeni pro
opravu, Spatna komunikace mezi pracovniky
provadéjicimi opravu

Limity a podminky (LaP)

Ve sledovaném obdobi byly na zadost provozovatele po predlozeni a posouzeni ptislusné
dokumentace povoleny pouze dvé kratkodobé zmény LaP pro normalni provoz. Uvedené
zmény byly povoleny pro nezbytné opravy Cerpadla chladiciho vlozeného okruhu hlavnich
cirkulacnich ¢erpadel a ¢erpadla chlazeni bazénu skladovéani vyhotelého jaderného paliva. V
roce 1995 SUJB zjistil a prosetiil pét poruseni LaP pro normalni provoz jaderné elektrarny.
Tyto udalosti byly ohodnoceny stupném 1 stupnice INES a byly jiz vySe popsany.

Schvalené zmény limiti a podminek pro EDU v roce 1995

Poradové &islo | Diivod Poznamka
4. blok
1 zména LaP v bod¢ 3.8.1.2 "Chladici systémy" Rozhodnuti SUJB 133/95
2 zména LaP v bod¢ 3.9.4.2 "Chlazeni vody v Rozhodnuti SUJB 206/95
bazénech skladovéni a vyme&ny paliva" pro opravu
Cerpadla chlazeni bazénu skladovani TG12D01
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MSVP

3 zména LaP v bod¢€ 4.5 "Té&snost kontejnerd” Rozhodnuti SUJB 285/95

Poruseni LaP na EDU v roce 1995

Poradové &islo P¥i¢ina Poznamka
1.blok EDU
1. PoruSenLaP v bodé 3.4.7.4.2 "Systém havarijniho a 2.5.1995,
superharijniho napajeni parnich generatortt” - soucasna 14:25-15:54
neprovzuschopnost dvou super havarijnich Cerpadel
2. blok EDU
1 PoruSenLaP v bod¢ 3.3.1.2.B "Pfistroje systému havarijni
ochrany, pfistroje systému zajisté€ni bezpec¢nosti a ptistroje
technologickych ochran PG" - nespravny postup obsluhy BD pfi
zjisténi zavady v systému TOPG
4. blok EDU
1 PoruSenlLaP v bodé 3.4.7.1.2D "Teplota, tlak a hladina vody v 2.10.1995

parnim generéatoru" - termickétlakovani PG 3, PG 5 pii teploté
kovu t€lesa PG niz8i nez 70 0C

2 PoruSenlLaP v bodé 3.4.7.1.2.A "Teplota, tlak a hladina vody
parnim generatoru" - opakovany pokles teploty napajeci vody PG
pod 164 0C pti fyzikalnim spousténi bloku po vyméné paliva

3 PorusenLaP v bod& 2.3.4 "Cinnost 13.10.1995 a nastaveni
ochrannych systémi" - nesplnéni povinnosti obsluhy BD spustit
piislu§ny ochranny systém tla¢itkem v ptipad¢, Ze neni splnéna
podminka automatického uvedeni ochrannych systémt do Cinnosti.

Dozorna ¢innost (hodnotici, inspeké¢ni a kontrolni ¢innost )

K dutlezitym vysledklim dozorné ¢innosti Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost v roce
1995 patti zhodnoceni bezpeénosti 1. bloku EDU. V jeho ramci byla posuzovana i provozni
zprava o stavu zajisténi jaderné bezpecnosti po deseti letech provozu.

Pro posuzovani piedloZzené zpravy byla na SUJB operativné vytvofena odborna pracovni
skupina inspektori jaderné bezpecnosti, specialisti pro jednotlivé oblasti, ktefi uzce
spolupracovali s externimi nezavislymi hodnotiteli.

Odbornici SUJIB vychazeli pfi posuzovani z platnych pravnich piedpist, tj. ze zakona
¢. 28/1984 Sb., o statnim dozoru nad jadernou bezpecnosti jadernych zatizeni, a souvisejicich
vynost a vyhlasek. Pti hodnoceni se rovnéz vychazelo z doporuceni MAAE a vysledk
mezinarodnich misi.

Souhlas s dal§im provozem 1.bloku EDU po deseti letech provozu SUJB vydal na zakladé
hodnoceni vyse uvedené zpravy, provedenych specializovanych inspekci zamérenych na
defektoskopické, technické a revizni kontroly, kontroly provozuschopnosti zafizeni a zajiSténi
jakosti pii realizaci vybranych zmén projektového stavu, ddle na zdkladé kontrol plnéni
podminek ptedchazejicich rozhodnuti a na zéklad¢ faktu, ze byla Gspésné ukoncena generalni
opravy bloku a vymény paliva. Rozhodnuti SUJB o dal§im provozu 1. bloku je vydano pouze
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na dvé€ nasledujici palivové kampané a obsahuje 97 podminek, které musi provozovatel EDU
splnit, aby mohl byt souhlas s dal§im provozem 1. bloku prodlouzen. Rada téchto podminek
pfedstavuje pozadavky na dodateéné analyzy a na zahdjeni rekonstrukce technologickych
systému.

Vyznamnou provozni zménou, kterou SUJB v roce 1995 taktéZ posuzoval, byla zména
provozu blokt EDU z reZzimu zékladniho zatiZzeni do reZimu primérni regulace frekvence. Po
komplexnim vyzkouseni tohoto provozniho rezimu, které probé&hlo od 14. 8. do 18. 8. 1995, a
po jeho vyhodnoceni, souhlasil SUJB se zahajenim zkuZebniho provozu v primarni
frekvence na minimalné jeden rok.

Systematicky bylo kontrolovdno provadéni zkouSek provozuschopnosti bezpe¢nostnich systémid spolu s
automatickym startem zaloznich dieselgeneratori zajisténého napéjeni 2. kategorie. Rozsah provadénych
zkousek odpovidal programu provoznich kontrol a zkousky byly hodnoceny jako tsp&sné.

V souladu s programem probé&hla provérka ptipravenosti blokii k vyméné paliva. Statni dozor na zakladé
dokumentace zejména kontroloval, jak je Cerstvé palivo ptipraveno k zavezeni do aktivni zony reaktoru, zda je
funk¢ni systém pro vyhledavani netésnych palivovych ¢lankd, zda jsou v aktivni zéna reaktoru, bazén vymeény,
bazén skladovani vyhotelého jaderného paliva a Sachta transportniho kontejneru ¢isté a bez cizich ptedmétd, zda
je zavazeciho stroj ptipraven k vyméné paliva. Provéfil také harmonogram zavaZeni jaderného paliva do aktivni
zony reaktoru. Statni dozor dospél k nazoru, Ze pripravenost jednotlivych blokli k vyméné paliva je dokladovana
v souladu s oddilem 4, § 6, odstavec 3 vynosu CSKAE &. 6/1980 Sb.

Pied nabshem jednotlivych blokii po vyméné paliva a generalni opravé SUJB kontroloval, zda jsou viechny
provadéné funkéni zkoudky v souladu s pozadavky LaP, zda jsou splnéna kriteria usp&$nosti, zejména zda jim
odpovidaji vysledkytsnostnich zkousek hermetickych prostor bloki a vysledky pevnostni integralni zkousky
hermetického prostoru na 2. bloku. T&snost vné&jsi hermetické hranice jednotlivych bloki a pevnost hermetické
hranice 2. bloku pfi téchto zkouskach vyhovéla podminkdm LaP.

V ramci kontrol pfed nab&hem bloku byla zji§téna netésnost na pojistovacim ventilu kompenzatoru objemu.
Piesto pokracovalo spousténi tohoto bloku podle harmonogramu. Po zjisténi vysledki tlakovych zkousek natidil
predseda SUJB 22. 8. 1995 pozastavit nab&h bloku, odstavit a pievést reaktor na niz§i parametry, aby mohla byt
net&snost odstranéna.

Rada specializovanych inspekei byla v lednu vénovéna tpravé vysokotlakého napajeciho potrubi PG €. 2, 4 a
6 na 3. bloku pfi generdlni. Cilem inspekci bylo stanovit, zda odpovédna organizace dodrzuje pravidla zajisténi
jakosti pii zménéch projektového stavu vybranych zatizeni z hlediska jaderné bezpe€nosti. Na zdklad¢ vysledkii
kontroly si SUJB vyzadal provedeni pevnostnich zkouiek potrubnich tras napéjecich hlav parogeneratort,
doplnéni dokumentace o jakosti a dalsi technickou dokumentaci. UloZena opatfeni provozovatel splnil. Pti této
kontrole bylo zji§téno, Ze potrubni kolena na opravovanych potrubnich trasach vykazuji povrchové defekty.
Néslednou analyzou bylo zjisténo, Ze uvedené vady jsou vyrobniho charakteru. Vzhledem k tomu, ze individualn{
programy zajisténi jakosti (IPZJ) pro toto potrubi nepiedepisuji Zddné provozni kontroly ohybi, bylo po kontrole
provozovateli ulozeno prehodnotit systém zajist€ni jakosti pfi ptrebirani dodavek od dodavateli a doplnit
program kontrol potrubnich kolen.

Inspekce SUJIB se rovn&z zamétily na korozi stiedni d&lici stény havarijniho systému potlageni tlaku v
mistnosti B263/2 (4. blok). Inspekce ukazala, ze stiedni délici st€éna havarijniho systému potlaceni tlaku v
uvedené mistnosti je na urovni Zlabu 4XL.10B12 napadena korozi v rozsahu 10 az 15 % plochy a na irovni zZlabu
4XL10B02 v rozsahu vétdim nez 20 %. SUJB proto ulozil odpov&dné organizaci, aby nechala odborné posoudit
stav a zbytkovou Zivotnost tohoto vybraného zafizeni a ptipadn€ urcit, do jaké miry je ohroZena projektova
bezpe¢nostni funkce tohoto systému.

Kdyz SUJB kontroloval testy fyzikdlniho spousténi 4. bloku po vyméné paliva, zjistil, Ze nebyla plnéna
limitni podminka 3.4.7.1.2.A, kterd ur¢uje minimalni teplotu napdjeci vody na vstupu do parogeneratoru. Pii
nasledné specializované inspekci k tomuto porudes® bylo zjisténo, Ze tato podminka se nedodrzuje
opakovang. Projektovy stav technologie neumoziiuje pti provadéni testli fyzikalniho spousténi limitni podminku
trvale dodrzet. Na zakladé vysledki inspekce ulozil SUJB odpovédné organizaci navrhnout opatieni, ktera by
systematickému neplnéni limitni podminky zabranila, a ¢asovy prubeh jejich zavedeni, piipadné nezavisle
zanalyzovat moZnost upravy limitni podminky.

Pravidelnd rutinni inspekéni ¢innost byla zaméfena na kontrolu limitnich a bezpe¢nostnich parametr podle
,Programu periodickych kontrol“, provadénych lokalitnimi inspektory SUJB. Z t&chto kontrol vyplynulo, Ze pii
provozu blokll byly ve sledovaném obdobi dodrzovény vybrané provozni piedpisy a jednotlivé parametry
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odpovidaly pozadovanym hodnotdm. Bezpe€nostni limity a nastaveni ochrannych systémt odpovidaly LaP. LaP
pro rezimy normalniho provozu byly pIn€ny s vyjimkou péti jiz zminénych pripadd.

Ostatni specializovana inspekéni ¢innost SUJB na jaderné elektrarné Dukovany se zaméfila na kontrolu
plnéni podminek rozhodnuti, podminek a pozadavkli protokol z inspekci a plnéni schvalené dokumentace a
predpisil. Na zdklad¢ vysledki této specializované inspekéni ¢innosti 1ze konstatovat pribézné plnéni pozadavki
SUJB ve stanovenych terminech.

Grafy (dvoustrana + legendy)
Legenda k vypadkam vyroby na EDU v roce 1995

1. blok

1) Odstaveni TG 12 pro opravy na sekundarnim okruhu (Z29%)

2) Neplanované odstaveni TG 12 pro opravu trhlin v kolen& 7. odbé&ru TG (23.2. - 24.2.1995)

3) Samovolny pad regula¢ni kazety (2.3.1995)

4) Planované sniZeni vykonu pro opravu netésnosti na sekundarnim okruhu (5.3.1995)

5) Planované odstaveni TG 12 pro provedeni oprav (28.4. - 4.5.1995)

6) Neplanované sniZeni vykonu pro opravu regula¢ni armatury kondenzétu topné pary VTO (20.5. -
21.5.1995)

7) Zahdjeni provozu s vyuzitim teplotniho a vykonového efektu (22.5.1995)

8) Odstaveni bloku pro vyménu paliva (16.6.1995)

9) ymena paliva a roz§ifena generalni oprava (od 17.6.1995)

10) Nabeh bloku po vyméné paliva (27.8.- 30.8.1995)

2.blok

1) Zah4jeni provozu s vyuzitim teplotniho a vykonového efektu (10.4.1995)

2) Odstaveni bloku pro vyménu paliva (28.4.1995)

3) Nab&h bloku a energetické spousténi po vymeéné paliva

4) Nominalni provoz

5) Vypadek obou TG z diivodu zaplisobeni zemn{ nddobové ochrany hlavniho blokového transformétoru
(21.6.1995)

6) Zahdjeni provozu bloku v reZimu primérni regulace frekvence (14.8.1995)

7) Planované sniZen{ vykonu bloku pro odstranéni zavad na sekundarnim okruhu (25.8. - 28.8.1995)

8) Odstaveni TG 21, TG 22 pro opravu systému technologickych ochran PG 1, PG 3 (22.9. - 24.9.1995)

9) Vypadek TG 22 pii zkoudce pohyblivosti regulaénich organi (5.11.1995)

10) Planované sniZzeni vykonu pro provedeni oprav na TG 22 a na vyzadani energetického dispedinku
(22.12.1995 -31.12.1995)

3. blok

1) Zahajeni provozu po ukonéeni TGO (11.2.1995)

2) Snizeni vykonu bloku ochranou HO-3 pro vypadek rozvadéée regulatoru ROM

3) SniZzeni vykonu bloku pro poruchu na pohonu &erpadla 7BQDV (zemni spojeni), odfazovani TG 31 (15.2. -
16.2.1995)

4) Snizeni vykonu na 95% pro dynamické zkousky primérni regulace frekvence (18.3. - 19.3.1995)

5) Opravana VTO TG 32 (1.4.1995)

6) SniZzeni vykonu z diivodu ¢asového posunu odstaveni bloku pro vyménu paliva a TGO, provoz s jednim TG
(od 1.7.1995)

7) Pocatek provozu bloku v reZimu primarni regulace frekvence (14.8.1995)

8) Ukondeni provozu s jednim TG; snizovéani vykonu bloku pro b&Znou opravu (26. 10. 1995)

9) Be&Zna oprava (27.10.1995)

10) ZvySovani vykonu bloku pro BO (28.10. - 29.10.1995)

11) Bé&zné oprava (4.11.1995)

12) Provoz bloku v rezimu priméarn{ frekvence

13) Pusobeni ochrany MEZ 1 (30.11.1995)
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14) Snizeni vykonu z ditvodu ¢asového posunu odstaveni bloku pro vyménu paliva a TGO, provoz s jednim TG
(od 24.12.1995)

4. blok

1) Vypadek TG 41 plisobenim zemni statorové ochrany

2) Odstaveni bloku do b&Zné opravy

3) Odstaveni TG 41 na pozadavek energetického dispecinku

4) Zahajeni provozu s vyuzitim teplotniho a vykonového efektu
5) Odstaveni bloku pro vyménu paliva a GO

6) Vypadek TG 41

7) Odstaveni TG 41 na pozadavek energetického dispecinku
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JADERNA ELEKTRARNA TEMELIN

Na jaderné elektrarné Temelin pokracovaly montdzni a stavebni prace. Na prvnim bloku a
ve vngjSich objektech probihaly spoustéci prace na elektrosystémech tak, aby byla pfipravena
dodavka potiebnych médii a energii. Od téchto &innosti byla odvozena naplit kontrol SUJB,
které se zejména zaméfily na dodrzovani programil zajiStovani jakosti, na pfipravu a realizaci
programi neaktivniho spousténi, systém ostrahy, pfipravu vybranych pracovnikii a na systém
havarijni pfipravenosti. Pfes nékteré diléi nedostatky hodnoti SUJB kvalitu zafizeni i
provadénych montaznich a stavebnich praci kladné.

Na zakladé svych zjisténi konstatuje SUJB pretrvavajici nedostatky v rozsahu a hloubce
dokumentace popisujici montazni, kontrolni a spoustéci Cinnosti. Zejména tzv. spolecnd
dokumentace spousténi neni kompletni a z toho diivodu dosud neni vyhovujicim zpisobem
zdokumentovan systém jakosti pro neaktivni spousténi.

SUJB se rovnéz zaméfil na posuzovani navrhi jednotlivych kapitol dodatku Piedbézné
bezpe¢nostni zpravy (dPBZ) asouvisejici dokumentace. K témto materialim byl zpracovan
rozsahly soubor pfipominek, které musi CEZ, a.s., spoleéné se svymi dodavateli zodpovédét.
Jednim z nejvyznamnéjSich vysledka tohoto posuzovani byl pozadavek dopracovani projektu
ochranného systému reaktoru tak, aby spliioval kritérium jednoduché poruchy v souladu s
pozadavky vynosu €. 2/1978, o zajisténi jaderné bezpecnosti pfi navrhovani, povolovani a
provadéni staveb sjaderné energetickym zafizenim, a vypracovani dodate¢nych
bezpeénostnich analyz. V zavéru roku byl piedan SUJB kompletni dPBZ a inovovany seznam
zafizeni dualezitych z hlediska jaderné bezpecnosti - tzv. vybranych zatizeni. Oba dokumenty
byly predloZeny se znaénym zpozdénim. SUJB neprodlené zah4jil jejich posuzovani.

Vystavba a schvalovaci proces

Na 1.bloku pokracovaly v roce 1995 stavebni a montazni prace a byla zahajena pfiprava na spousténi. Na 2.
bloku probihaly zejména stavebni a montdzni prace. Stavebni &innosti na 1. bloku zahrnovaly provedeni
drobnych zmén stavby vynucenych zame&nou systému tizeni a navazujicich systémi a dokoncovaci prace. Na 2.
bloku probihalo dokonCovani obestavbykontejnmentu, bylo zahdjeno zavadéni piedepinacich lan do kanald
kontejnmentu. Prostory reaktorového séalu i strojovny 2. bloku byly pfipravovany pro postupnou montdz
technologického zafizeni.

Montazni prace probihaly na blokovych technologickych systémech i na technologickych systémech
spole¢nych pro oba bloky. Na 1. bloku se montovaly pomocné systémy primarntho okruhu, byla zahajena prvni
faze kontrolni montdZe vnitinich ¢asti reaktoru, zavazeciho stroje a montdZ spojovacich potrubi primarniho
okruhu mensich svétlosti v rezimu zptisnéné montdZe. Na sekundarnim okruhu se dokon¢ovala montaz
potrubnich tras a zafala montaZ izolaci hlavnich komponent sekundarniho okruhu. Probihala ptiprava
turbogeneratoru pro zkousky cizi parou. Byla zahdjena montaz systému kontroly a fizeni.

Po dokon¢eni hlavnich stavebnich praci v kontejnmentu probihal na 2. bloku transport rozmérnych
komponent primarniho okruhu. Tato &innost byla zahdjena v srpnu transportem tlakové nadoby reaktoru,
pokracovala transporty blok hlavniho cirkulaéniho potrubi, parogeneratord a byla Gsp&3n¢ ukonéena
transportem kompenzéatoru objemu. Priméarni okruh 2. bloku je tak pfipraven ke svafovani. Na sekundarnim
okruhu 2. bloku probihala montaz hlavnich technologickych komponent véetné turbogeneratoru.

Spoustéci prace na hlavnich vyrobnich blocich probihaly zejména na elektrosystémech prvniho bloku a
vn&jSich objektll, které byly postupné zprovoziiovany tak, aby byla pfipravena dodavka potiebnych médii a
energii.

provérky systému zajistovani jakosti, piiprava na posuzovéani programil neaktivniho a aktivniho spousténi,
piiprava na posuzovani bezpecnostni dokumentace a vlastni posuzovani ¢asti této dokumentace. V souvislosti s

tim prob&hla fada prezentaci a konzultaci se zastupci spole¢nosti CEZ, a.s., a firmy Westinghouse. Pracovnici
SUJB a jejich externi spolupracovnici posuzovali podkladové materidly dodatku Predb&Zzné bezpecnostni zpravy
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(dPBZ) a ty kapitolydPBZ, nebo jejich navrhy, které byly SUJB piedany. Jednalo se zejména o kapitolu 4 -
»Reaktor* (popis navrhu paliva), kapitolu 7 - ,, Automatizované systémy tizeni technologickych procesti* (popis a
funkce systému) a kapitolu 15 - | Bezpe€nostni rozbory* (vypocty v projektu uvazovanych havarijnich procesit).
K t&mto materialiim zpracoval SUJB rozsahly soubor piipominek, na které CEZ, a.s., priib&zné reaguje.

Na zakladé hodnoceni vyse zmitiované dokumentace SUJB pozadoval dodatecné pritkazy o vhodnosti pouziti
slitiny zirkonia Zircaloy-4 v chemickém prostiedi primarnitho okruhu ETE. Informace obsaZené v nasledng
predlozenych dokumentech vedly SUJB k zavérim, 7e bude mozno povolit zavaZeni paliva, aniz by bylo nutno
pozadovat provedeni dal§ich pfedprovoznich radia¢nich testa.

rrrrr

nenominalnich stavech byly provedeny a SUIB piedloZeny dodate¢né analyzy, které prokazaly dostateénou
diversitu v systému havarijniho odstaveni reaktoru a redundanci v kazdé¢ divizi systému aktivace ochran bloku.

V zavéru roku byl SUIB piedan kompletni dPBZ, ktery zacal SUJB neprodlené posuzovat. Byl také
dokoncen piislusny dodatek tivodniho projektu a na jeho zakladé byla SUJB piedana ke schvaleni nova revize
Seznamu vybranych zafizeni, jeZ doplituje vymezeni zatizeni dillezitych z hlediska jaderné bezpecnosti, ktera
jsou predmétem dozoru SUJB.

Dozorna ¢innost

Vedle posuzovani bezpe¢nostni dokumentace a dokumentace zajistovani jakosti uvedené v piedchazejici
¢asti zpravy vykonali inspektofi SUIB v roce 1995 celkem 18 specializovanych inspekci. SUJB vydal 112
zavaznych rozhodnuti k vystavbé a ptipravé ke spousténi ETE.

Nejvétdi pozornost byla vénovana montdznim a stavebnim pracem. V listopadu byla zahajena montaz systému
kontroly a fizeni, ktera se rovnéz stala pfedmétem kontrolni &innosti SUJB.

Celkové hodnoti SUJB kvalitu zatizeni i provadénych montaznich a stavebnich praci kladn&. Pretrvavajicim
nedostatkem pti montaZzi strojni technologie byly vyskytujici se ptipady nedostate¢né detailni dokumentace pro
jednotlivé montazni a kontrolni ¢innosti, kdy se nebraly v tvahu vSechny podminky a vliv soub&zné
probihajicich ¢innosti. Tak byla napiiklad tlakova nadoba reaktoru 1. bloku postikdna vodou a Cast jejiho
vné€jsiho povrchu nasledkem toho zkorodovala. Tuto skutecnost zjistili lokalitni inspektofi p¥i pravidelné
kontrole na 1. bloku. 1 kdyz na zaklad¢ vysledki nezavislé analyzy, nedo$lo k omezeni budouci
funkceschopnosti a spolehlivosti tlakové nadoby reaktoru, SUJB hodnotil tuto udélost jako ohrozeni jaderné
bezpecnosti. SUIB jednak pozadoval provedeni pisluinych napravnych a preventivnich opatieni, ktera by
zabranila kondenzaci vody a zvlh&ovani povrchu tlakové nadoby reaktoru, (které odpovédna organizace CEZ,
a.s., splnila), a jednak oteviel pocatkem roku 1996 spravni fizeni o uloZeni pokuty za ohrozeni jaderné
bezpecnosti ve vysi 100 tisic K¢.

Kontroly inspektortt SUIB pii montaZi elektrodasti a automatizovaného systému kontroly a fizeni byly
zamé&feny na proverky souladu rozsahu a obsahu dokumentace subdodavateld firmy Westinghouse s pozadavky
legislativy Ceské republiky. Firma ZAT Controls, a.s., Pfibram nesplnila poZadavky na dokumentaci zaji§teni
jakosti a proto byla vyroba komponent u tohoto dodavatele pozastavena. Opé&t povolena byla az po dopracovani
ptislusného programu zajisténi jakosti. Nyni jsou programy zaji$téni jakosti dodavateld elektrosystémi a fidiciho
systému zpracovany na urovni, kterd odpovida dilezitosti téchto systémi pro bezpe€ny provoz jaderné
elektrarny Temelin, a to v&etné dokumentace nejnizsi urovne.

SUJB opét zjistil nedostatky v oblasti tzv. ,,spole¢né“ dokumentace spousténi (CEZ,a.s.-jadernd elektrarna
Temelin, Skoda Praha, a.s) a stanovil proto pozadavky na jeji urychlené dopracovani. SUIB rovnéz ulozil uvést
systém zajisténi jakosti do souladu s platnou legislativou CR. Tuto oblast budou inspektoti SUIB dale detailng
sledovat v roce 1996 s ohledem na predpokladané zna¢né zvySeni spoustécich praci.
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VYZKUMNA JADERNA ZARIZENI

Ustav jaderného vyzkumu ReZ

Reaktor LVR-15

Reaktor LVR-15 byl v roce 1995 vyuzivan velmi intenzivné s koeficientem vyuziti pies 60
% a celkovym provozem 30 620MWh. Od zacatku zkuSebniho provozu v roce 1989
odpracoval celkem 93 768Wh. Provoz reaktoru byl bezpetny a spolehlivy, limity a
podminky byly dodrzeny.

K 1.6.1995 byla ukonéena etapa zkusebniho provozu reaktoru a SUJB vydal souhlas k
zahajeni trvalého provozu. Vysledky zkuSebniho provozu prokazaly dosazeni vsech
projektovych hodnot a parametrti. Po celou dobu byl provoz spolehlivy, vSechny limity a
podminky byly dodrzeny. SUJB rovnéz vydal souhlas k trvalému provozu dvou
experimentalnich zafizeni - smy¢ek BWR a RVS-3.

Reaktorova vodni smy¢ka BWR v UJV Rez, navrzena pro experimentalni ovéfovani komponent varnych
reaktorli a umisténa a provozovana pro zahrani¢niho zakaznika v reaktoru LVR-15, byla uvedena do trvalého
provozu v 1. ¢tvrtleti, reaktorova vodni smyCka RVS-3 pak ve III. ¢tvrtleti 1995, Dosavadni provoz smycek je
spolehlivy a bezpe¢ny, limity a podminky pro provoz smy¢ek jsou dodrzovany.

V prib¢hu roku prob&hly dv& inspekce MAAE zaméfené na zachézen}’ s jadernym palivem. Pfi téchto
inspekcich nebyly zjiStény zavazné nedostatky. Vlastni inspekéni ¢innost SUIB byla zaméfena predeviim na
bezpe&nost provozu, uplnost bezpe¢nostni dokumentace a na stav piipravy i zplisobilosti vybranych pracovnikii
obsluhy. Inspekéni €¢innosti nebyly zjistény zavazné nedostatky.

Reaktor LR-0

Reaktor LR-0 odpracoval v roce 1995 celkem 438 hodin. Provoz byl bezpecny a
spolehlivy, limity a podminky byly dodrzeny. Probéhly veSkeré planované experimenty
tykajici se narocného modelového experimentu VVER-1000. V dobé provozu se uskutecnila
jedna inspekce SUJB, ktera byla zaméfena na kontrolu plnéni podminek a pozadavki SUJB
pro bezpecny provoz na dodrzovani LaP a PP. Inspekce nezjistila zdvazné nedostatky.

Fakulta jaderna a fyzikalné inZenyrska CVUT

Reaktor VR-1P na FJFI CVUT odpracoval v roce 1995 celkem 1015 hodin. Provoz byl
spolehlivy a bezpecny, limity a podminky provozu byly dodrZeny. Reaktor byl vyuzivan
pfedevsim pro vyuku posluchacly, ptipravu experimentalnich diplomovych praci, vycvikoveé
kursy SKVS EDU Brno a dalsi pedagogické ucely. Na zakladé pozadavki a inspekce SUJB
predlozil provozovatel aktualizovanou bezpecnostni dokumentaci potifebnou k prodlouzeni
souhlasu s dalsim provozem reaktoru na obdobi 1995-1997. Dokumentace byla SUJB
posouzena a schvalena.

ZJS Skoda Plzeit

Reaktor SR-0 SKODA je trvale odstaven. V pribéhu roku 1995 nebyla predlozena
bezpecnostni dokumentace k vyfazeni tohoto jaderného zafizeni z provozu. Vzhledem
k zakonnym lhitam pro piedloZeni a posouzeni takovéto dokumentace (§78, odst. 3 vynosu
CSKAE &.9 z 16. 5. 1985) nelze oéekavat zahajeni likvidagnich praci pied 31. 12. 1996.
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RADIOAKTIVNI ODPADY

Radioaktivni odpady jsou odpadni latky, pfedméty nebo zafizeni, které jejich vlastnik uz
nemuze vyuzit a jejichz obsah radionuklidi nebo jejichz povrchové znegisténi radionuklidy
ptekracuje hodnoty umoznujici jejich uvedeni do Zzivotniho prostiedi. Mezi radioaktivni
odpady nepatii latky jesté dale vyuzitelné.

Jaderna elektrarna Dukovany

Na zékladé kladnych vysledkt inspekci SUJB tykajicich se pfipravenosti Regionalniho
ulozisté radioaktivnich odpadi Dukovany k trvalému provozu, po posouzeni bezpecnostni
dokumentace a vyhodnoceni zkuSebniho provozu prokazujiciho dosaZeni projektovych
parametri béhem zku$ebniho provozu, SUJB vydal dne 6. 10. 1995 souhlas s trvalym
provozem Regionalniho tlozisté radioaktivnich odpadit Dukovany.

V ptipad¢ bitumenacni linky pro zpeviiovani radioaktivnich odpadi se situace vyvinula
jinak. Zde, vzhledem k tomu, Ze ani prodlouZenym zkuSebnim provozem bitumenaéni linky
(PS-48-ZRAO) nebylo dosazeno projektovanych parametrii tohoto zatizeni, SUJIB nevydal
souhlas k trvalému provozu. Zkugebni provoz byl rozhodnutim SUJB prodlouzen do 30. 6.
1996 s podminkou, Ze k bitumenaci musi byt pouZzit technologicky postup, ktery zajisti
dosazeni projektovanych parametrli zatizeni. O dal§im provozu této linky bude rozhodnuto az
na zaklad¢ vyhodnoceni prodlouzeného zkusebniho provozu.

UJV Rez

Na zakladé kladnych vysledkd inspekci SUJIB tykajicich se pfipravenosti Skladu
vysokoaktivnich odpadi ke zkusebnimu provozu, po posouzeni bezpecnostni dokumentace a
vyhodnoceni jakosti stavby SUJB vydal souhlas ke zku$ebnimu provozu tohoto jaderného
zafizeni v UJV Rez, a.s. Tim byl vyfeSen kromé jiného i pozadavek SUJB na bezpe&né
skladovani radioaktivnich odpadl ze zpracovani svéde¢nych vzorkd.

UJV Rez, a.s., piedlozil na zakladé pozadavku SUJB projektovou studii na zpracovani a ulozeni RAO ze
starych zatézi. Bezpecnostni analyzy projektové studie jsou v soucasné dob& posuzovany. Dalsi prace na
odstranéni téchto zatézi byly odlozeny do vyteseni zpiisobu jejich financovani. UJV Rez, a.s., pozaduje kryti
nakladil na tyto prace od FNM. Netimérna prodleva v feSeni tohoto problému by mohla znamenat zvyseni rizika
uniku radioaktivnich latek do Zivotniho prostedi.

Jaderné zarizeni Richard

Hodnocenim monitorovaciho systému JZ Richard bylo zjisténo, ze je nutné pravidelné
méfit koncentraci tritia v dilni atmosféfe. SUIB proto pozadoval zavést pravidelné méfeni
tritia do konce roku 1995. Tato méfeni budou zahdjena od pocatku roku 1996. Ostatni
pozadavky tykajici se monitorovaciho systému provozovatel JZ Richard NYCOM, a.s.,
splinil.

Inspekéni Ginnost SUJB byla také zaméfena na zptisob ukladani radioaktivnich odpadi a na
jejich evidenci. V téchto oblastech nebyly zjiStény zavazné nedostatky.

Dtlni dilo Richard 11 bylo zatazeno mezi jaderna zatizeni rozhodnutim SUJB &. 1/94 ze dne 4. ledna 1994,
Soucasti podminek citovaného rozhodnuti je povinnost provozovatele ptedloZit bezpecnostni dokumentaci
v souladu s platnou legislativou, pfedev§im vyhlaskou &. 67/1987 Sb. Vzhledem k tomu, Ze toto diilni dilo bylo

uvedeno do provozu jako ,odkladisté radioaktivnich odpadi pro CSSR® jiz v roce 1964, je piiprava
bezpe¢nostni dokumentace, podle sd€leni provozovatele NYCOM, a.s., jak Casové, tak finan¢n€ naro¢nou
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zalezitosti. NYCOM, a.s., proto pozadovanou bezpe&nostni dokumentaci dosud nepiedlozil a pozadal SUJB o
posunuti terminu. SUJB Zadosti vyhovél a stanovil novy termin pfedloZeni dokumentace na druhou polovinu
roku 1996.

MEZISKLAD VYHORELEHO JADERNEHO
PALIVAV JE DUKOVANY

V pribéhu roku 1995 bylo ukonceno schvalovaci fizeni transportnich a skladovacich
obalovych souborit CASTOR - 440/84 pro piepravy a skladovani vyhotelého jaderného paliva
typu VVER 440. Po posouzeni tfeti revize bezpecnostni dokumentace a na zakladé
provedenych expertiz a kontrolnich vypoéti vydal SUJB 24. fijna 1995 souhlas s pouZitim
konstrukéniho typu transportniho a skladovaciho kontejneru CASTOR-440/84 ke skladovani
vyhotelého jaderné¢ho paliva z lehkovodnich reaktorii typu 440 v Meziskladu vyhotelého
jaderného paliva v arealu CEZ, a.s. - Jaderna elektrarna Dukovany. Tim byl vytvofen zakladni
predpoklad k postupnému uvedeni MSVP do provozu.

SUJB déle na zakladd posouzeni dokumentace a vysledkii inspekci schvalil Limity a
podminky zkuSebniho provozu, Program zkuSebniho provozu MSVP a Program provoznich
kontrol.

Nasledujici inspekce SUIB se zaméfily pfedev§im na to, zda je MSVP Dukovany piipraven
k zahdjeni zkuSebniho provozu. Cilem kontrol bylo provéfit stav technologie a ptipravenost
pracovniki. Na zakladé vysledk provedenych inspekci vydal SUIB dne 24. listopadu 1995
souhlas se zkuSebnim provozem MSVP. Dne 5. prosince 1995 byl zkuSebni provoz
meziskladu zahgjen. V jeho pribéhu budou monitorovany vybrané fyzikalni veli¢iny, zejména
teplota vstupniho chladiciho vzduchu, teplota povrchu kontejnerti, tlaky mezi primarnim
asekundarnim vikem zavezenych kontejnerti (monitorovani tésnosti kontejneril), radiacni
situace v MSVP a jeho okoli (neutronovy tok, zafeni gama a kontaminace vzdusniny).
Na zakladé vyhodnoceni vysledkti zkuSebniho provozu budou stanoveny podminky pro trvaly
provoz MSVP .

PREPRAVA JADERNYCH MATERIALU

V roce 1995 se uskutecnilo 26 pieprav jadernych materialli. Z toho bylo 13 pfeprav vysoce
obohaceného jaderného paliva pro vyzkumné reaktory a 11 pieprav nizkoobohaceného paliva
uréené¢ho pro jaderné elektrarny typu VVER 440. Dale probéhly ptepravy uranového
koncentratu, vnitrostdtni i1 mezinarodni pfepravy radioaktivnich materialti a vnitropodnikové
prepravy jadernych materidli a radioaktivnich odpadi.”Veskeré prepravy probehly tispésné za
dodrzeni piislugnych ustanoveni rozhodnuti SUJB.

Zvysena pozornost byla vénovana zejména zajisténi jaderné bezpecnosti pti vnitropodnikovych pfepravach
transportnich a skladovacich kontejnerd CASTOR - 440/84 z hlavniho vyrobniho bloku do MSVP jaderné
elektrarny Dukovany. V této souvislosti SUJB posuzoval i ,,Piedb&Zné vyjadieni k disledkiim padu kontejneru

CASTOR - 440/84 z vysky 18 m na integritu kontejneru”, zpracované pro odpov&€dnou organizaci stavebni
fakultou CVUT. Na zéaklad¢ ptipominek SUJB musela byt provedena a dolozena dalsi hodnoceni.

K pouziti transportnich obalovych souborti (TOS) k p¥epravam jadernych materiald a k jejich vlastni prepravé

exr

pouziti kontejneri CASTOR 440/84. Déle bylo vydano pét osvédeeni - certifikatd pro TOS typu B (U) pro
prepravy radioaktivnich materialii.
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STATNI SYSTEM EVIDENCE A KONTROLY
JADERNYCH MATERIALU

V roce 1995 uskute¢nil SUJB celkem 37 inspekei jadernych materiald, z nichZ 35 bylo
provedeno ve spolupraci s inspektory MAAE. U vsech téchto inspekci bylo dosazeno cilt
stanovenych Dohodou mezi CR a MAAE o uplatiiovani zaruk na zakladé Smlouvy o nesifeni
jadernych zbrani.

Castené nedostatky byly shledany ve tfech piipadech v ramci transformace ptvodnich
statnich podnikd, kdy byly pfevedeny jaderné materidly na spoleCnosti, které nemcély
opravnéni SUJB k odbéru jadernych materialdl. Jednalo se o MEGALAB, s.r.o. Straz pod
Ralskem, OKD - Baiiska stavebni Ostrava a TESTSTAV, s.r.o. Ostrava. Po projednani
uvedenych nedostatkii a po jejich odstranéni byla témto organizacim vydana opravnéni k
odbéru jadernych materialti v souladu s ustanovenimi vyhlasky ¢. 28/1977 Sb., o evidenci a
kontrole jadernych materialt.

Za sledované obdobi byly v CR vytvofeny tii nové oblasti materialové bilance (MSVP
Dukovany, sklad VAO v UJV Rez, a sklad jadernych materials ve SKODA Plzeti - Bolevec).
SUJB vystavil 25 novych povoleni k odbéru jadernych materialt. U 19 organizaci bylo
povoleni k odbéru jadernych materiali zruseno.

SUJB v ramci své piisobnosti v kontrolnich rezimech posilujicich Smlouvu o nesifeni
jadernych zbrani vydal souhlas k 44 dovoziim jadernych polozek patficich do oblasti
kontrolovaného zbozi a podléhajicich licencnimu fizeni podle zékona €. 547/1990 Sb. a podle
vyhlasky ¢. 175/1993 Sb., z toho v jednom ptipadé byl souhlas k dovozu vydan az po
dodate&né podrobné specifikaci koneéného uzivatele. Ve 27 piipadech SUJB vyjadtil souhlas
s vyvozem jadernych polozek a v 11 piipadech se zménou jejich uZivatele v CR.

Pi'ehled inspekéni ¢innosti v roce 1995

Kéd MBA Pocet inspekci Pocet inspekcei Inspekéni usili MAAE *
MAAE suJB (¢lovékodni)

CZ-A 1 1 2 (1)
Cz-B 5 5 10 (6§
cz-C 1 1 2 (4)
Cz-D 2 2 4 (4)
CZ-E 1 1 2 (2)
CZ-F 1 2 2 (2)
CzZ-G 1 1 2 (3
Ccz-J 7 7 21 (20)
CZ-K 13 13 62 (203
Cz-L 1 2(Y¥
Ccz-V 1 1 2 (2)
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Cz-z

2 (1F

CELKEM

35

37 113 (60)

Prehled oblasti materialové bilance (MBA) v roce 1995

Kéd MBA | Nazev MBA Typ evidovanych MnoZstvi po
materiala* FI® (SQ)
CZ-A Vyzkumny reaktor SR-O 0
Cz-B Vyzk. reaktor LVR-15 HEU, LEU, N 2.0
Ccz-C Vyzkumny reaktor LR-0 LEU, N, D 4.2
Cz-D Vyzk. laboratote UJV vdechny typy 1.3
CZ-E Skoda Plzeti Bolevec HEU, LEU, P, N, O <0.1
CZ-F UJP Zbraslav LEU, N, D 1.1
CzZ-G Sklad VAO HEU, LEU <0.1
Cz-J Jader. elektrarna. EDU-1 P, LEU, D 265.1
Cz-K Jader. elektrarna EDU-2 P, LEU, D 248.7
Cz-L MSVP EDU LEU, P 12.9
Cz-v Skolni reaktor VR-1P HEU, LEU 0.2
Cz-Zz Celkem 253 organizaci vSechny typy 0.6
material vyjmuty z evidence z diivodi nejaderného pouziti 1,5
Celkem 258 organizaci cca 538

Vysvétlivky k uvedenym piehledtim:

1V zavorce je uvedeno inspekéni dsili povolené prislusnym dodatkem o zafizeni
% Neni dosud stanoveno

3 Prekroceni povoleného inspeké&niho isili bylo zpiisobeno:

CZ-B zna¢nym zvySenim mnoZstvi jadernych materialti a verefikaci vysoce obohaceného  uranu zadrZeného

Policii CR

CZ-J instalaci a testovanim nového dozorovaciho systému MAAE

CZ-K plvodné neptedpokladanym zp&tnym pi{jmem vyhotelého jaderného palia z MSVP v SEP, s.p. - EBO a
zgjména piipravou a prevozem vyhotelého jaderného paliva do MSVP v CEZ, a.s. - EDU

CZ-Z technickou inspekci zaméfenou na vypracovani zarukového piistupu k verefikaci VIP v kontejnerech
CASTOR 440/84.

“HEU - vysoce obohaceny uran, LEU - nizko obohaceny uran, P - plutonium, D - ochuzeny uran, N - pfirodni
uran, T - thorium

® Fyzicka inventura

® SQ - mnozstvi zarukové vyznamnosti, SQ rovno jedné piedstavuje u plutonia 8 kg celkové hmotnosti prvku,
pro HEU 25 kg celkové hmotnosti izotoptrU, pro LEU, N a D 75 kg celkové hmotnosti izotoP, pro
thorium 20 t celkové hmotnosti prvku.

KVALIFIKACE A PRIPRAVA PERSONALU
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V dubnu 1995 vydal SUJB ,,Navod pro odbornou piipravu a vycvik pracovniktl k vykonu
pracovnich ¢innosti (funkci) na jadernych zafizenich v CR* jako doporucujici souhrnny
material, jimZ se ma do praxe zavést systematicky ptistup k vycviku personélu do praxe.

SUJB =zaslal ptedsedovi piedstavenstva CEZ, a.s., dopis, v némZ stanovil souhrn
poZadavkil na piipravu vybranych pracovnikii pro etapu spousténi 1. bloku jaderné elektrarny
Temelin. Uzndvany budou dva postupy: zakladni piiprava dle ucebnich osnov pro jaderné
elektrarny s bloky VVER 1000 a zékladni ptiprava dle u¢ebnich osnov pro jaderné elektrarny
s bloky VVER 440/213 s naslednym doskolenim na bloky VVER 1000. Vybrani pracovnici
operatorskych profesi museji bezpodmine¢né absolvovat vycvik na plnorozsahovém
simulatoru bloku VVER 1000. Bez néj nebude zaddny kandidat ptipustén ke zkouSce pied
Statni zkusebni komisi a nebude mu vydano opravnéni k pracovni €innosti. Vzhledem k tomu,
7e ptiprava vybranych pracovniki probiha na bloku ve vystavbé, souhlasil SUJB s tim, Ze &ast
ptipravy bude pfesunuta na dobu, kdy bude mozna a Gc€elna. Dalsi faze ptipravy, jako zacvik
nasouvisejici funkce a stdzovéani, budou organizovany v pribéhu neaktivniho spousténi
1. bloku.

Po splnéni viech podminek a na zaklad$ provedenych inspekei bylo v priibéhu roku udéleno FIJFI CVUT
Praha, UIV ReZ as., a Skolicimu a vycvikovému stiedisku JEZ Brno opravnéni k pripravé vybranych
pracovnikil jadernych zatizeni. Nahradilo opravnéni vydané byvalou CSKAE, jehoZ platnost skonéila. Podobnym
postupem bylo ud&leno opravnéni novému Skolicimu a vycvikovému stiedisku jaderné elektrarny Temelin.

Na zaklad€ analyz ¢innosti funkce operator sekundarnitho okruhu na jaderné elektrarn¢ Dukovany (OSO
EDU) a dale na zaklad¢ projektli a programt ptipravy vybranych pracovnikil se stiedoskolskym vzdélanim na
funkci OSO EDU zpracovanych CEZ, a.s.-Jaderna elektrarna Dukovany byly schvaleny osnovy a zplisob
ptipravy téchto vybranych pracovnika.

Statni zkuSebni komise pro ovéfovani zvlastni odborné zpiisobilosti vybranych pracovnikil jadernych zatizeni
zasedala v priib&hu roku 1995 celkem ¢&trndctkrat. Na zaklad¢ Gsp&sné vykonanych zkoudek pied touto komisi
bylo vydano celkem 49 novych opravnéni vybranym pracovnikim k €innosti na jadernych zafizenich. V 19
piipadech byla platnost opravnéni prodlouzena. V péti pripadech kandidat pii ustni €asti zkousky neuspél.
Procento Gspé&snosti tak ¢inf 93%.

Vzhledem k nespravnému postupu pii likvidaci poruchy bylo dvéma vybranym pracovniklim jaderné
elektrarny Dukovany na zékladg inspekce SUJB opravnéni k ¢innosti odejmuto.

METROLOGIE

V pribshu roku 1995 SUJB provedl pét specializovanych inspekci v JE Dukovany,
zamétenych na problematiku metrologie. Dvé inspekce byly zaméfeny na oblast kapalnych
vypusti z EDU, jedna na oblast vypusti radioaktivnich latek do ovzdusi a dvé na metrologii
méteni tlakli v primarnim okruhu a na parogeneratorech.

V souvislosti innosti v oblasti metrologie ionizujiciho zafeni byly posouzeny navrhy
deseti norem CSN IEC.
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STATNI DOZOR NAD RADIACNi OCHRANOU

Zakladni poznatky mspekéni &innosti SUJB na useku radiaéni ochrany lze shrnout
dokonstatovani, Zze ptes rozpad statnich subjektt nakladajicich se zdroji ionizujiciho zafeni
avznik fady malych firem s omezenymi moznostmi personalnimi i materialnimi nedoslo
V poslednich letech k vyraznému celoplosnému poklesu kultury radiacni ochrany. Proti
pfedchozimu stavu vSak bylo zjisténo u nékterych uzivateld zhorSeni dodrzovani zdsad
bezpecného zachazeni s radionuklidovymi zéfi¢i. Oblasti, kde se objevily problémy, je
distribuce zafi¢t. Vznikla nepfehledna situace v jejich evidenci, kterou SUJB fesi vytvarenim
celostatniho registru a zvySenou fyzickou kontrolou zdroji ionizujiciho zéafeni. Byly
zaznamenany piipady kontaminace vyrobeného zeleza v disledku neohldSenych ztrat
radionuklidovych zafich, které se se zeleznym $rotem dostaly do taveb. Tyto SUJB podrobng
prosetiil jak z hlediska ztraty zafich, tak stanoveni zplsobu likvidace kontaminovaného
zeleza.

Krom¢ registru zdroji ionizujictho zafeni byla pfipravovéna, zejména v soucinnosti
sPolicii CR a Generalnim feditelstvim cel, dal$i opatieni k zamezeni nelegalniho transportu
radioaktivnich latek, kamezeni ztrat zdroji a K zachyceni piipadné ztracenych zdroji.
Ke koordinaci této problematiky byla ustavena specialni meziresortni pracovni skupina
experttl. ReSeni si vyzada v nejblizsich letech znaéné prostiedky. Takovy postup je vsak
nezbytny, aby si CR udrzela mezinarodni dvéru.

Ozatfeni pracovnikli se zdroji ionizujicitho zafeni ani osob v okoli zdroji nikde
systematicky nepfesahuje stanovené limity. Ojedin€lé piipady zvySenych expozic pracovnikll
v roce 1995 byly fadné vysetieny a objasnény. V zadném piipadé nevedly k davkam
bezprostiedné ohrozujicim zdravi ozarenych osob.

Vykon statni spravy a dozoru nad radiacni ochranou zahrnoval jak vlastni inspekéni
¢innosti na pracovistich se zdroji ionizujiciho zéafeni, tak 1 vyfizovani podani uzivateld zdroji
ionizujiciho zafeni (zejména zadosti o schvéaleni novych pracovist nebo upravu podminek
povoleni stavajicich pracovist). Nemala spravni agenda byla spojena také s posuzovanim
ozafeni z radonu. Celkem bylo soce 1995 uskute¢néno témét 2500 inspekcei na pracovistich
se zdroji ionizujiciho zafeni a vydano vice nez 2100 spravnich tkontli (rozhodnuti a stanovisek
pro jiné spravni organy).

Usek radiaéni ochrany SUJB vydal v roce 1995 celkem 1428 certifikatll obsahu
radioaktivnich latek vzemédélskych produktech vyvazenych do zemi EU. Ackoliv tato
problematika neni v CR dosud dostate¢n& pravné upravena, jde o &innost nutnou k naplnéni
pozadavkl direktiv zemi EU, které byly pfijaty po Cernobylské havarii a jsou doposud
uplatiiovany.

Mimo vykony statni spravy &ast regionalnich pracovist SUJB dosud zajiitovala také
nckterd méteni davkovych prikond nebo obsahu radionuklidl jako expertizy za uhradu, a to
v téch ptipadech, kde nestatni subjekty tyto sluzby nenabizely.

V navaznosti na privatizaci dozimetrickych sluzeb zahéjil SUJB budovani celostatniho
registru ozafeni osob pracujicich se zdroji ionizujiciho zafeni a databaze ozareni obyvatelstva
z radonu v budovach.
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Prehled zdrojii ionizujiciho zareni

Vedle jiz jmenovanych velmi vyznamnych zdroji ionizujiciho zafeni, jimiz jsou jaderna
zafizeni, pracovalo v CR v roce 1995 dalsich 5120 pracovist’ se zdroji ionizujiciho zaieni. Ve
zdravotnickych zafizenich bylo v provozu zhruba 3900 Iékafskych diagnostickych
rentgenovych piistroji a 50 terapeutickych ozatovacich jednotek (rentgenovych pfistroju,
radiografii s vyuzitim rentgenového a fluorescenniho zafeni, pti difrakénich a
spektrometrickych technikachpviimyslu pouzivalo 510 drziteltt povoleni. Tfi urychlovace
produkujici nabité ¢astice a neutrony pracovaly pro vyzkumné instituce a vysoké skoly.

Vice nez 250 drziteld povoleni k nakladéni se zdroji ionizujiciho zafeni (47 z nich jsou
oddéleni nukledrni mediciny) pracuje s otevienymi radionuklidovymi zafi¢i. Uzaviené
radionuklidové zatiCe pro diagnostické, detekéni a vyzkumné ucely pouziva 460 drziteld
povoleni v primyslu, ve vyzkumu a na skolach.

Tézba a zpracovani uranovych rud je sice postupné ukoncovana, ale i v lokalitach, kde se
jiz netézilo (Ptibramsko, Zapadni Cechy) pokracovala c¢innost spojend s likvidaci vlivi
uranového prumyslu.

Ozareni pracovniki

V roce 1995 pracovalo se zdroji ionizujiciho zafeni v CR vice neZ 26 tisic osob, jejichz
ozéateni pii praci sledovaly v jedno- a tfimésicnim intervalu Ctyfi dozimetrické sluzby -
Celostatni sluzba osobni dozimetrie, dozimetrickd sluzba jaderné elektrarny Dukovany,
dozimetricka sluzba uranového pramyslu (DIAMO, s.p.) a dozimetricka sluzba UJV Rez, a.s.

Rozpad statnich podnikii a vznik drobnych firem vyuZzivajicich zdroje ionizujiciho zéteni, které ptitom
maji omezené personalni a materidlni moznosti k zajisténi celého cyklu nakladdani se zdroji ionizujiciho zéfeni
(pocet pracovniki na jednom pracovnim misté a pti dané operaci, problémy se skladovanim a ukladanim starych
zdrojh ionizujiciho zéteni, dozimetrické zajisténi pracovniho mista i dané operace, registrace a vedeni evidence o
expozicich na pracovisti, apod.) by mohl byt spojgmkdesem kultury radiani ochrany a s nezadoucim
zvySovanim expozic. Proto byla v roce 1995 pracovniky SUJB provedena rozsahlé analyza vyvoje ozafeni pii
préci s témito vysledky:

*primérna individudlni hodnota HE v uranovém primyslu v roce 1995 byla 12,3 pSv, pti¢emz zhruba 70 %
této hodnoty ptipadalo opét na vnitini ozafeni radonem,

eprumérné individualni hodnoty HE se ve srovnani s minulymi lety vyznamné nezménily,

eza obdobi let 1991 az 1995 bylo uzivateli zdroji ionizujiciho zafeni (drziteli povoleni) ohlaSeno 53 piipadi
(v letech 1975 - 1990 bylo hlageno 41 mimotadnych udalosti), u nichz bylo podezieni na piekroceni vysetiovaci
urovné HE 15uSv. I kdyz Ize konstatovat, Ze pocet potencidlnich expozic nad 50 uSv v poslednich letech klesa,
zaznamenany rist expozic nad vySetfovaci uroveti 15 USv je signdlem jak pro aplikaci optimaliza¢nich principt
radia¢ni ochrany, tak pro zpiisnéni dozoru nad radiaéni ochranou u uZzivateli zdrojl ionizujiciho zateni. Ze
zjisténych ptipadl piekroceni vysetiovaci urovné:
*32 % ptipadi bylo zplsobeno nedodrzenim piedpisii pro praci se zdroji ionizujiciho zafeni a
pracovnich fadl (neprovadéné kontroly zafizeni a zdrojt, lidské selhani apod.); pfitom ne nevyznamny
podil pti¢in vzniku téchto ozafeni predstavuji rovnéz technické zavady (selhani signalizace, nefunk¢ni
bariery, apod.),

*28 % tvoti ozateni vzniklé védomym ¢&i nevédomym zneuzitim osobniho dozimetru,

*7 hlediska radia¢ni ochrany je velmi vyznamna skupina 40 % pracovnikii ozafenych v ramci
povolenych ¢innosti se zdroji, tzn. pti dodrzovani rezimu schvaleného organem dozoru pro danou
¢innost. Typickym pifkladem jsou nové diagnostické metody, a to jak v medicing, tak priimyslu. Jejich
aplikace je jist€ zdivodnéna, Ize v8ak oCekavat, Ze radia¢ni ochrana optimalizovana nenf.
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Distribuce potencialnichnadexpozic ohlasenych dozimetrickymi sluzbami CR za obdobi
1975-95

Obdobi 1975-80 1980-85 1985-90 1991-95 | 1975-95
Pocet hlaenych nadexpozic 39 27 25 15 106
Pocet ovéienych nadexpozic 11 13 14 7 45

Radiacni ochrana pri tézZbé a zpracovani uranu

Sutlumem tézby uranu se pocet pracovnikli vystavenych rizikim ionizujiciho zafeni
V uranovém pramyslu vyrazné snizil, nebot’ pocet farajicich hornikd uranovych doli poklesl
ze zhruba 10 tisic toce 1975 na soucasnych zhruba 700. Pro hodnoceni radia¢ni zatéze je
dosud uplatiiovan systém monitorovani pracovniho prostiedi v kombinaci s osobnim
monitorovanim zevniho zateni gama (filmové dozimetry). Postupné je vSak zavadéno i osobni
monitorovani piijmu rozpadovych produkti radonu. Pro vSechny pracovniky je vedena a
archivovana osobni dozimetricka karta.

Z evidence za poslednich 20 let wyd, ze piijem rozpadovych produktl radonu, ktery se na ozateni podili
zhruba ze dvou tietin a je proto rozhodujici slozkou, poklesl za tuto dobu zhruba na &tvrtinu a je nyni v ro¢nim
priméru niz§i nez desetina povolenych limitt.

SUJB vykonava dozor nad radiaéni ochranou pii t&2b& a tpravé uranovych rud v izké soudinnosti se Statni
bétiskou spravou, ktera na t&chto pracovidtich vykonava vrchni dozor, a ve spolupraci s Ustavem pro expertizy a
FeSeni mimotadnych situaci v P¥ibrami, ktery vznikl po odloudeni problematiky radia¢ni ochrany z byvalého
Ustavu hygieny prace uranového primyslu. Na zakladé dohody s Ministerstvem zdravotnictvi CR se SUIB podili
i na vypracovavani podkladii pro ptiznani nemoci z povolani (polozka 23) u byvalych hornikl uranovych dold.
Piitom za 50 let existence uranového primyslu se vystiidalo v podzemi asi 200 tisic osob a nemoc z povolani
byla pfiznana v necelych ¢tyfech tisicich ptipadech.

Kontrola a evidence zdroji zareni a ozareni osob

V souladu €. 1T odst. 5 zakon#.85/1995 Sb. je drzitel povoleni k nakladani se zdroji ionizujiciho zafeni
povinen vést, uchovéavat a ve stanovenych terminech SUJB piedavat veli¢iny a parametry dilezité z hlediska
jaderné bezpecnosti a radiani ochrany. Mezi tyto veli€iny a parametry patii jednak udaje o osobnich expozicich
pracovnikil, jednak tdaje o pohybu zdroji ionizujictho zafeni na pracovisti (od jejich pfijmu, uvedeni do
provozu az po jejich likvidaci).

Tento fakt a svétovy vyvoj v oblasti registrace ozafeni pracovnikii se zdroji ionizujiciho zateni vedl SUJB k
ptipravé a realizaci celostatnich registrli zdroju ionizujiciho zateni a databazi charakterizujicich ozareni osob.

V roce 1994 byly zahajeny prace na realizaci celostatniho registru ozafeni pracovnikl se zdroji ionizujictho
zéfeni. V ramci analyzy sou¢asného stavu hodnoceni profesionalnich expozic a jejich registrace v CR byly do
projektu zapojeny vsechny dozimetrické sluzby, veetné jadernych elektraren a uranového primyslu. Byl
pfipraven program unifikace metodik a algoritmus €innosti celostatniho registru. Pfedpoklada se, Ze jeho rutinni
provoz bude zahajen od roku 1997. Registr bude komunikovat se zahrani¢im v rdmci systému ISOE (Information
System on Occupationdixposures) zaméfeného na implementaci programi ALARA v zemich OECD a
ptidruzenych zemich.

SUJB pomoci svych regionalnich center zahajil v zavéru roku 1995 v ramci inspekci u drziteli povoleni
fyzickou inventuru zdrojii ionizujiciho zafeni jako podklad pro vznik celostatniho registru t€chto zdrojt. Fyzicka
inventura by méla skon¢it do konce I. pololeti roku 1996; SUJB soucasné zpiisnil dozor zejména nad
vyznamnymi a velmi vyznamnymi zdroji. Nékteré ptipady Setieni ztracenych ¢&i ilegalné piepravovanych

vvvvv
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inspek&nimi organy SUJB na jedné strané a Policii CR na strané druhé v této citlivé oblasti. V roce 1995 obg
instituce spole¢né prosetfily celkem osm mimotfadnych udalosti spojenych se ztratou ¢i ndlezem neevidovanych
zdrojh ionizujiciho zéteni.

Koncem roku 1994 byl v SUJB zpracovan databazovy program Celostatni evidence radioaktivnich materialii
(CERAL). Prostiednictvim MAAE dostal SUJB na podzim roku 1995 k testovani ,,Register for Sealed Radiation
Sources®, ktery podobn& jako CERAL je schopen sledovat historii daného zdroje ionizujiciho zareni. Tyto dva
produkty jsou zakladem pro tvorbu registru zdrojii ionizujiciho zateni v SUJB, kterym bude kontrolovan pohyb
vyznamnych a velmi vyznamnych zdrojii ve statg.

Radonova problematika

V regulaciozaieni z radonu se &innost SUJB soustiedila na spravni tkony vyplyvajici z vyhlasky¢. 76/1991
Sb. Dale se SUIB aktivné podilel na celostatnim radonovém programu, ktery je na zaklad& usneseni vlady CR ¢&.
709/1993 koordinovan Meziresortni radonovou komisi MZP. Pipravil i podrobnou informaci o radonové
problematice, kterou spolu s MZP piedlozil koncem roku 1995 vladé CR.

Ozéfeni z radonu Vbudovéch tvoii prevdznou &ast veskerych ozafeni, kterym je vystaveno obyvatelstvo
Ceské republiky, a je pravd&podobn& pFi¢inou zhruba 15% z celkového vyskytu rakoviny plic u nas.

Za tohoto stavu neni adekvatni ponechat #eSeni problematiky radonu pouze na iniciativé ob¢anti. Proto také
statni sprava (d¥ive hygienicka stuzba, nyni SUJB v sou¢innosti s okresnimi a mistnimi tiady) aktivné vyhledava
byty s vy$§im radonovym rizikem. V pribéhu téméf pétiletého systematického vyhledavaciho programu bylo
proméfeno témér 75 tisic budov a nalezeno 8360 domt s koncentraci radonu nad zasahovou trovni stanovenou
predpisy, coz je asi 13 % z o¢ekavaného poctu (zhruba 65 tisic) takovych domd.

Stara biemena po tézbé uranu

Mezi ¢innosti nalezejici do piisobnosti SUIB patii i dohled nad zajisténim radia¢ni ochrany ze starych hald a
dalgich pozistatkli po t€zb& uranové rudy. Jde o to, aby takova starda bfemena byla vyhledana, nalezité
zhodnocena a aby byl ptijat optimalni postup k jejich ptipadné likvidaci.

Sohledem na velky pocet téchto starych bifemen, obtiznost jejich zjistovani a popisu po padesatileté €innosti
uranového primyslu vypracoval s.p. DIAMO ,,Projekt inventarizace starych bfemen po &innosti CSUP v CR a
stanoveni ekologickych zat&Zi na okolni prostiedi. Ugelem projektu je komplexnd zmapovat ¢innost uranového
primyslu a konfrontovat objektivné zjisténé skute€nosti se soudobymi poznatky a pristupy k ochrané Zivotniho
prostiedi. Mnohé z t&chto starych bfemen jsou dnes na pozemcich jinych majiteli, coZz znaén& zt8zuje prace
byvalé tézebni organizace. Kone¢nym terminem zpracovani projektu je 31. 12. 1997. Potom se budou
systematicky odstrafiovat nasledky prizkumné, t&€zebni a Gpravarenské €innosti uranového primyslu, a to podle
stupng zévaznosti. Rozsah je tak velky, ze si vyzada nemalé finan¢ni naklady ze statniho rozpoctu (obdobné
problémy jsou ale i v zemich s vyspélej$imi ekonomickymi moznostmi).

bfemeny jsou kalova pole. Nejvétsi z nich zadrzuji na plose vice nez 600 ha témé&t 45 milionti tun kalli. Vlastni
dilni dila se likviduji zatap&nim vodou a zasypem tvodnich dllnich d€l (jam a komintl) pFevazné materidlem z
odvali.
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CINNOST RADIACNI MONITOROVACI SITE CR

Existence jaderné energetiky a Siroké pouzivani zdroju ionizujiciho zafeni je spojeno s byt
malym, avSak ne nulovym rizikem radiacnich havarii, pfi jejichz likvidaci je tfeba velmi
rychle, operativné rozhodovat a okamzité¢ zavést opatieni na ochranu zdravi obyvatel a
ochranu majetku. Jejich rozsah a disledky mohou byt znacné jak v organizacni, tak v
ekonomické sféfe. Pro posouzeni rozsahu radiacni havéarie, prognézu jejiho vyvoje a
rozhodovani o ochrannych opatienich ma zdsadni vyznam monitorovani ionizujiciho zafeni a
radionuklidd, jejich Sifeni a ucinku i kvalifikovand interpretace namétenych dat. Podobné jako
jiné staty i Ceské republika zajistuje celostatni Radia¢ni monitorovaci sit' (RMS) schopnou a
neustale pfipravenou takovéto monitorovani provadet.

Stejn¢ jako podobné sit¢ realizované v zahrani¢i je radiacni monitorovaci sit CR
koncipovana jako uceleny systém tady specializovanych slozek. Umoznuje:

* kontinudlné¢ monitorovat radia¢ni situaci na izemi statu a hodnotit i nasledky pfedchozich
udalosti (napft. vliv havarie JE Cernobyl na nase uzemi),

* zjiStovat vlivy neohldSené radiacni havarie v zahrani¢i,

* 7zjiStovat nastalé nebo hrozici radiacni havarie v tuzemsku,

» provést prvni rychlé odhady rozsahu havarie a jejiho rozvoje,

» odhadnout rozvoj havarie a Sifeni radionuklidd v okoli havarovaného zdroje,

» ziskat podklady, na jejichz zaklad¢ je mozZno v¢as rozhodnout o opatfenich na ochranu
obyvatelstva,

» odhadovat dlouhodobou kontaminace uzemi,
* regulovat spotiebu pozivatin podle stavu a prognozy jejich kontaminace radionuklidy,
» revidovat nafizend opatfeni na zéklad¢ aktudlni radiacni situace a jeji progndzy.
Stalé slozky RMS tvoii Statni ustav radia¢ni ochrany, regionalni centra SUJB, pracovité
meteorologické sluzby, laboratofe radia¢ni kontroly jadernych elektraren a vybrana pracovisté

armady CR. Na zakladé zdkona &. 85/1995 Sb. koordinaci RMS zajistuje SUJB, ktery zarovei
vykonava funkci Ustfedi RMS.

RMS pracuje ve dvou rezimech: v rutinnim kontinudlnim rezimu, ktery je zaméfen na
monitorovani aktualni radiaéni situace véetnd nasledki predchozich udalosti na tzemi CR a
na v€asné zjiSténi radiacni havarie, a v tzv. intenzivnim reZimu zaméfeném na hodnoceni
nasledkli takovéto havarie. Rutinni kontinudlni rezim zabezpecuji tzv. stalé slozky RMS, v
intenzivnim reZimu pracuji rovnéz pohotovostni slozky. Za normdlni situace monitoruje
situaci n€kolik subsystémt, jejichz Cinnosti se Uc€astni vybrané nebo vSechny stalé slozky
RMS. Tyto subsystémy lze rozdélit do Ctyt skupin:

teritoridlni sit’ 12 méficich mist kontaminace ovzdusi (MMKO) tvofend od 1. 7. 1995
laboratofemi regiondlnich center SUJB, laboratofemi radiaéni kontroly okoli (LRKO)
jadernych elektraren a Statnim ustavem radia¢ni ochrany.

sit’ v€asného zjisténi (SVZ), kterd sestdva z 37 méficich bodiiNa nich se kontinualné méfi
primérné hodnoty za 10 minut. Ziskané udaje jsou pfedavany jednou za 24 hodin Ustiedi
RMS. V ptipadé potieby se intervaly pfedavani dat zkracuji.

teritorialni sit’ 234 méficich mist (TLD - sit’) osazenych termoluminiscenénimi dozimetry
(TL dozimetry). I tu provozuji RC SUJB, SURO a Ustavem pro expertizy a feSeni
mimoftadnych situaci (UERMS),
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lokalni sité¢ se 78 méticimi misty (TLD - sité) provozované LRKO jadernych elektraren a
RC SUJB v Brng,

sit’ 11 laboratoii (7 laboratofi regionalnich center SUIB, 2 laboratofe radia¢ni kontroly
okoli jadernych elektraren a laboratofe Statniho stavu radiaéni ochrany v Praze) vybavenych
pro gamaspektrometrické a radiochemické analyzy vzorkd Zivotniho prosttedi (aerosoly,
spady, potraviny, pitna voda, krmiva apod.)

Zakladni metodikou stanoveni aktivitdionuklidii ve vzorcich Zivotniho prostiedi je polovodiova
spektrometrie gama. Touto metodou je mozné zjistit pfitomnost viech radionuklidd emitujicich zafeni gama. Pro
zvySeni citlivosti a ke stanoveni dalSichdionuklidiit se méfeni dopliiuje radiochemickymi metodami a
spektrometrii alfa a beta.

Objemové aktivityradionuklidi ve vzdu$ném aerosolu se stanovuji ve vzorcich kontinudlné odebiranych

31
velkoobjemovymi odb&rovymi zaf{zenimi s pritokem 60 az 200 mh v MMKO, zpravidla v tydennich
intervalech.

PloSné aktivity radionuklidi ve spadech se stanovuji ve vzorcich odebiranych obvykle v mési¢nich,
vyjime¢né ve ¢tvrtletnich intervalech.

Obsahradionuklidii v poZivatindch se stanovuje na zékladé monitorovaciho planu v zavislosti na druhu
pozivatiny v intervalech mé&si¢nich, ¢tvrtletnich a ro¢nich.

Vnitini kontaminace osob se stanovuje prostiednictvim méfeni skupiny dobrovolnikli na celotélovém pocitaci
SURO v Praze a prostiednictvim méfeni vzorkd moci ziskanych od osob z celého izemi statu, které provadgji
SURO a laboratote pti RC SUJB jedenkrat ro¢né.

Vysledky monitorovani aktualni radia¢ni situace na uzemi CR jsou kazdoroén& uvadény ve Zpravé o radia¢ni
situaci na izemi CR vydavané v pribshu 1. pololeti roku nasledujiciho. Vysledky monitorovani jsou predkladany
ve vyro¢nich zpravach o radiagni situaci na tzemi statu Vladni komisi pro radiaéni havarie (VKRH) CR,
nadiizenym organiim a vetejnosti.

V r. 1995 nedoslo k Zadnému mimotadnému tniku radionuklidd do prostfedi, rovnéZz nebylo na zZadném z
méticich mist zaznamenano piekroCeni stanovenych vysetifovacich urovni. RMS byla v r. 1995 uvedena do
pohotovosti pouze jednou, a to po porule pristroje systému civilni ochrany ve SmrZzovce, ktery je uréen pro
méteni rovné radioaktivity v piipadé branné pohotovosti statu.

Jak vyplyva z pravidelnych &tvrtletnich zprav jaderné elektrarny Dukovany, vypusté z této jaderné elektrarny
jsou i nadale velmi nizké. Celkovgpusté do ovzdusi &ini za r. 1995 méné neZ 1% odvozenych roénich arovni,
vypusté do vodotedi dosahuji hodnot pod 5% limitu pro korozni a §t€pné produkty a okolo 70% pro tritium.

137 , .
Ve slozkach Zzivotniho prostiedi i v lidech je stile je3té méfitelné Cs, které se dprostiedi dostalo po
&ernobylské havarii. Jeho m&rné aktivity se v poslednich letech v diisledku piesunu z vySSich vrstev atmosféry a
resuspence téméf neméni.

Monitorovaci plan pro Regionalni centra SUJB

Druh vzorku pocet vzorki za 1 rok
aerosoly 52

spady 12

pitn& voda 2

mléko 24

détska mlé¢na vyziva * neurceno

maso 28
brambory 1
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obili 5
zelenina 3
ovoce a lesni plody 5
houby 3
moce 50
celkem 158

* pouze RC SUJB Hradec Kralové

Monitorovani nasledki havarie ¢ernobylské JE a signalni
monitorovani pro zjiSovani radia¢ni havarie
Hodnoceni dlouhodobych nésledkt havarie cernobylské JE spocivalo zejména ve sledovani

137
obsahu Cs v ovzdusi (aerosoly a spady), v poZivatinach a v lidském téle u vybranych skupin

populace. Hodnoty aktivit Cs u slozek Zivotniho prostiedi jiz nejsou uvadény, protoze se
vétsinou nachazeji pod mezi detekovatelnosti.

Podrobné zhodnoceni nasledkli havarie Cernobylské jaderné elektrarny bude uvedeno v
samostatné zpravé SUJB ,,10 let od havérie jaderného reaktoru v Cernobylu - disledky a
pouceni®, kterd bude vydana v polovin¢ dubna.

Kontaminace ovzdusi

Stejn¢ jako v predchazejicich obdobich nedoslo ani béhem roku 1995 k zavaznym
odchylkdm v obsahu umélych radionuklidi v ovzdusi. Objemové aktivity **’Cs vzniklé
pfisunem z vyssich vrstev atmosféry a resuspenzi ptivodniho spadu z ptidniho povrchu ¢inily
vétinou jednotky aZ desitky pBg/m’. Primérné roéni hodnoty pro celé Uzemi statu za rok
1995 budou zahrnuty ve Zpravé o radia¢ni situaci na uzemi CR za rok 1995. Souéasti
statistického zpracovani je i ovétovani kvality dat, které je mozné vyhodnotit az v kontextu
se vSemi udaji za ptislusné obdobi.
zbrani v atmosféte. Kroms *'Cs se v aerosolech vyskytujge , které je kosmogenni?8Pb, které je produktem

222
ptemény  Rn. Tyto radionuklidy jsou v aerosolech a ve spadech téz stanovovany spektrometrii gama a
sledovani jejich objemovych a plosnych aktivit slouzi k ovéfovani spravnosti vysledki dané laboratofe. Jako

137 7 210
ptiklad je uveden ¢asovy prib&h objemovych aktivit Cs, Be a Pb ve vzdusném aerosolu a ploSnych aktivit
ve spadech tak, jak je sledovan od roku 1986 na MMKO SURO v Praze (viz ptiloha). Je zde patrny pokles

37 7 210
objemové aktivity Cs a variace obsahBe a Pb.

Kontaminace pozivatin

Ro¢ni primérné hodnoty a toleran¢ni intervaly hmotnostni popt. objemové aktivity v
zakladnich potravinach, v ovoci, zelening, lesnich plodech a v houbach budou uvedeny ve
Zpravé o radiaéni situaci na tzemi CR v roce 1995 tak, aby primérné hodnoty, vzniklé
statistickym zpracovanim, byly kompatibilni s hodnotami, pochazejicimi z desetiletého
sledovani. Z takto vypocitanych primérnych hodnot pak 1ze sledovat casovy vyvoj.

Vzhledem k tomu, ze méfeni nizkych hmotnostnich ¢i objemovych aktivit v pozivatinach
polovodicovou spektrometrii gama je ¢asové narocné, byly métici doby a s tim souvisejici
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meze detekovatelnosti  stanoveny monitorovacim planem podle zdvaznosti jednotlivych
komodit z hlediska jejich spotieby.

137
Meze detekovatelnosti pro Cs byly u konzumniho mléka pii pouziti koncentraénich radiochemickych
metod zpravidla pod ORq/l. V ptipadé jate¢niho masa byly meze detekovatelnosti zpravidla pod 2 Bg/kg a u

zeleniny a ovoce byly vétsinou rovnéz pod 2 Bg/kg.

Zvysena pozornost byla i nadale vénovana détské mlééné vyzivé (DMV), vyrab&né ve Vychodoceském a
Severomoravském kraji. VSechny vzorky jsou méfeny laboratoi{ RC SUJB v Hradci Kréalové.

Sledovani aktivit u lesnich plodt, hub a masa zvéfiny bylo zatazeno do monitorovaciho planu, i kdyZ je jejich

137
primé&rna ro&ni spotfeba mala, a tedy i pFispévek k piijmu  Cs a k Uvazku efektivniho davkového ekvivalent je
maly. Hmotnostni aktivity cesia v pozivatinach, pochazejicich z ptirodnich ekosystémi, klesaji pomaleji nez v
jinych vzorcich prostiedi a stavaji se proto opakované predmétem zajmu vefejnosti.
137 9 3
Ve vod¢ byla podle monitorovaciho planu sledovana aktivita Cs, Sr a H zejména ve velkych zdrojich
137 .90
pitné vody. Objemové aktivity Cs i Sr v pitné vodé jsou velmi malé (desetiny aZ jednotky mBgq/l), ptipadné
3

pod mezi detekovatelnosti. p¥iloze jsou v tabulce jsou uvedeny objemové aktivity H v né&kterych zdrojich
pitné vody pro Prahu.

. . . .9
Ve vybranych ptipadech, pfevazné u konzumniho mléka, bylo po radiochemické separaci stanovovano Sr.

Vnitrni kontaminace osob

Na celotélovém pocita¢éi SURO v Praze pokradovalo monitorovani vnitini kontaminace
137 i 5 e y
Cs u referenc¢ni skupiny 30 osob (15 Zen, 15 muzill), pfevazné obyvatel Prahy ve véku od 22

do 72 Iet Vzhledem k velmi nl’zkému obsalhu[:s u populace seelotélové méfeni provédi

vwr
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dlouha doba meéteni. Prumerna aktivita Cs v tele jedné osoby stanovena na zakladé téchto
meéteni byla 140 BQ.

Pro doplnéni hodnot ziskanych méfenim referenéni skupiny byl stejné jako v piedchozich letech proveden
1

celostatni prizkum vnitini kontaminace i Cs prostiednictvim méfeni aktivity * Cs vylou¢eného mo¢i za 24
hodiny. Vzorky byly odebrany v kvétnu a ervnu 1995 celkem od 220 Zzen a 202 muzd, kteti svymi stravovacimi
navyky piedstavuji zhruba primérnou populaci. Mimo to pracovnici RC SUJB Plzeti odebrali vzorky od malé
skupiny péti muzi, pracovnikil lesni spravy v okrese Klatovy, ktefi vyznamné konzumovali maso lesni zvéte. Jiz
v minulém roce se vysoka kontaminace masa nékterych druhil zv&fe z okresu Klatovy stala ptedmétem zajmu a
byla proto podrobnéji studovana a na vyzadani bylo zaslano stanovisko hlavnimu hygienikovi.

137
Odhad uvazku efektivniho davkového ekvivalentu zalozeny na vysledcich celostatniho prizkumu je pro  Cs

roven 3,5Sv, pr0134Cs byl uvazek efektivniho davkového ekvivalentu mensi nez 0,1 USv. Pro vySe zminénych
P&t osob, které jsou vzhledem ke konzumaci zvéfiny s vy$si kontaminaci kritickou skupinou, by pti kontinualnim
piijmu mohl byt avazek efektivntho davkového ekvivalentu az 0,16 USv, coz je méné&, nez zacatkem roku 1995
konzervativné odhadovana hodnota 0,6 pSv. Tato hodnota byla odhadnuta na zakladé nalezli vysokych

137
hmotnostnich aktivit Cs ve zv&ing v okrese Klatovy v roce 1994.

v 137
Casovy prubch retence  Cs u Eeské populace od roku 1986, tj. od Eernobylské havarie, je na obrazku €. 9.
137

Pro retenci Cs vypoétenou z vylou¢eného  Cs moci v roce 1987, je pouZito jiné znacky, protoze prizkum
zahrnoval pouze ¢tyti kraje. Vzhledem k tomu, Ze vSechny tyto kraje jsou v Ceské republice, je mozné zahrnout i
1

37
tuto hodnotu do celkového hodnoceni. Pokud se tykéa vyvoje vnitini kontaminace  Cs v roce 1995, byly zm&ny
opé&t velmi malé, obdobné jako tomu bylo v del§im ¢asovém obdobi po zkouskach jadernych zbrani v atmosfére.

Zevni ozareni

Rozlozeni méticich mist s termoluminiscenénimi dozimetry na Gzemi stitu je zndzorn&no na mapce v
ptiloze. Vysledky monitorovani ze siti TLD za rok1995 nejsou dosud kompletn¢ zpracovany. Cast vysledki,
ktera jiz zpracovana je, viak neobsahuje hodnoty odliné od hodnot naméfenych v pfedchozich letech.
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Pro ilustraci uvadime pfiloze souhrn vysledki za roky 1992 - 1994. Jiz n&kolikaletd m&feni teritoridlni TLD
- sit& potvrzuji jeji schopnost zaznamenat ptipadnou vyznamnou odchylku od normélniho stavu v dané lokalité.
Vysledky za rok 1995 budou v podrobné formé& uvedeny ve Zpravé o radia¢ni situaci na tzemi CR v roce 1995.

RozloZzeni méticich mist SVZ na tizemi statu je v mapce v ptiloze. Mé&fici mista zaznamenavaji ¢asovy prubeh
primérnych desetiminutovych ptikondi fotonového davkového ekvivalentu. Tato data slouzi jako podklad k
vyhodnocovani okamzité radiacni situace na tizemi statu.

Davkovy ekvivalent a Uvazek efektivniho davkoveho ekvivalentu

Prispévek zéreni vysilaného umélymi radionuklidy deponovanymi v padé k hodnoté
ptirodniho pozadi je devét let po Cernobylské havarii velmi maly, nadale klesa a nelze jej ve
fluktuacich ptirodniho pozadi béznymi zptisoby métfeni odlisit. Pro rok 1995 byl ptispévek k
hodnoté efektivniho davkového ekvivalentu od zevniho ozareni pochézejici z radionuklidt
uvolnénych po havarii JE v Cernobylu odhadnut vypoétem zaloZzenym na hodnotach depozice
stanovenych celostatnim priazkumem obsahu radionuklidii v ptidé v roce 1986 na fSv.

Vysledné odhady efektivniho davkového ekvivalentu od zevniho ozafeni nasledkem ¢ernobylské havarie za

obdobi 1986-1995 jsou spolu s odhady tvazku efektivniho davkového ekvivalentu od wvnitiniho ozaieni
vychazejici z odhadu ptijmu radionuklidi na zakladé celotélového méfeni a méieni moci uvedeny v ptiloze.

Monitorovani vypusti a okoli jadernych elektraren

Celkovévypusté radionuklidi z JE Dukovany se kazdoro¢né hodnoti az poté, co jaderna
elektrarna vyda ro¢ni zpravu. V roce 1995 nebyly zaznamenany mimoradné Uniky a na
zakladé¢ ctvrtletnich zprav ,,Radiaéni situace v okoli JE Dukovany* byly celkové vypusté do
ovzdusi méné nez 1% odvozenych ro¢nich trovni, vypusté do vodoteci byly méné nez 5% pro
korozni a §tépné produkty a pod 70% pro tritium.

Na zaklad¢ predem schvalenych monitorovacich planti provadi pravidelné odbéry a méfeni
slozek zivotniho prostfedi v okoli jaderné elektrarny jednak Laboratof radiacni kontroly okoli,
jednak piislusné RC SUJB. JelikoZ v roce 1995 nedoslo k Zadnému vyznamnému tniku
radionuklidi do prostiedi, budou vysledky vSech méfeni shrnuty az v souhrnné zpravé tak,
aby bylo mozno sledovat vyvoj ¢asové tady.

Plosné monitorovani davkového ekvivalentu od zevniho ozéfeni v okoli JE se provadi
pomoci lokalnich TLD - siti, provozovanych LRKO JE Dukovany a nezavisle pomoci lokalni
sit¢ RC SUJB v Brné. V roce 1995 sit LRKO zahrnovala 31 méficich bodt a sit RC SUJIB 12
bodu. Pfedprovozni monitorovani v lokalité Temelin provadéla LRKO ve 35 bodech.

HAVARIJNI PLANOVANI

JE Dukovany

V SirSim ramci hodnoceni deseti let provozu 1.bloku JE Dukovany byly posouzeny
i aspekty havarijniho planovani. SUJB kladng& posoudil:

« Pravidla havarijni pfipravenosti CEZ a.s.-EDU,
« Evakuaéni plan CEZ. a.s- EDU,

* Havarijni fad pro piepravu jadernych materidli mimo jadernou elektrarnu Dukovany,
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* Havarijni plan meziskladu vyhotelého paliva.

SUJB posoudil, jak je po technické a organizaéni strance feSen systém varovani
obyvatelstva v zondch havarijniho planovani jadernych elektraren. Od 1. ¢ervence 1996 bude
varovani obyvatelstva v okoli jadernych elektraren zabezpecovat jednotny systém selektivniho
navésténi, ktery je v ptisobnosti Hlavniho tifadu CO CR.

SUJB zkontroloval stav aktualizace vn&jsich havarijnich plan a havarijni pfipravenost v
okresech Ttebi¢, Znojmo a Brno - venkov. Lze konstatovat, Ze od ledna 1994, kdy SUJB
provedl minulou kontrolu, okresni Ufady systematicky zkvalitiiuji dokumentaci vnéjSich
havarijnich plan. Zna¢né problémy by jim vSak v piipadé evakuace ¢inilo materiadlové a
persondlni zajiSténi dozimetrickych kontrol a dekontaminace na stanovenych vyjezdech ze
zony havarijniho planovéni. Situaci ztéZuje neuplnost soucasné legislativy tykajici se této
oblasti. Zavéry kontroly projednal predseda SUJB s piednosty okresnich ufadii Tiebig,
Znojmo a Brno-venkov s tim, Ze otdzky koordinace budou feSeny v ramci ,,Atomového
zakona“ a SUJB je zaroveii uplatni v procesu piipravy Zakona o prevenci a likvidaci havarii.
Otazky finanéni je tfeba Fesit pii tvorbé statniho rozpoctu v daném roce.

Systém zajiSténi vnéjsi havarijni pfipravenosti v okoli jadernych elektraren posuzovala ve
dnech 26. - 29. 11. 1995 mise Evropského spole¢enstvi. SUIB piipravil vyzadované podklady
a zajistil ucast vSech odpovédnych organti a provozovatelt JE. Na zavér mise byl zpracovan
protokol. Vyplyva z n&j, ze v CR je v soudasnosti vytvofena dobra organizaéni struktura,
schopna v piipad¢ radia¢ni havarie v¢as vydat varovani, monitorovat a hodnotit zdvaznost
udalosti. Mise ES doporugéila zlepsit komunikaci, coz SUIB v soucasné dobé fesi budovanim
narodniho Koordina¢niho krizového centra (KKC).

JE Temelin

SUJB se vyznamné podilel na zajistovani odborné naplné a pribéhu jednani Odborné
podptirné skupiny Vladni komise pro radia¢ni havarie CR za ulasti prednosti dotéenych
okresnich uradl. Pfi ném byly objasnény okruhy problémti souvisejicich se zpracovanim a
zajisténim vnéjSich havarijnich plant.

Ostatni ¢innosti

V souvislosti se zadosti o trvaly provoz reaktoru LVR-15 UJV Rez, a.s., SUIB ve smyslu §
16 zékonad. 28/1984 Sb. kladn& posoudil ,Havarijni plan UJV Rez, a.s.“ a stanovil
pozadavky pro dalsi zkvalitiovani pii zajiSténi havarijni pfipravenosti. V ndvaznosti na to
byla vénovéna pozornost piipravé a systému hodnoceni havarijnich cvi¢eni v UJV.

SUJB v ramci fizeni ¢innosti Odborné podptrné skupiny VKRH CR dopracoval ve
spolupraci Hlavnim ufadem civilni ochrany CR, tehdej§im Centrem hygieny zéafeni
Statniho zdravotniho Gstavu (nyni SURO) a Ministerstvem vnitra definitivni verzi ,Zasad
vyrozuméni orgdnd statni spravy, samospravy a urCenych pravnickych osob a varovani
obyvatelstva pfi radiaéni havérii“. Tyto zasady byly pfijaty na 11. zasedani VKRH CR dne 18.

5. 1995 gim, ze predseda VKRH CR ministr Zivotniho prostfedi je piedlozi jako navrh
vladniho usneseni ke schvaleni vladé CR.

SUJB zajistoval funkci Styéného mista CR pro piijem a pFedé\v/ém’ zprav a informaci o jadernych nebo
radiaénich havariich v souladu s plnénim zavazkt vyplyvajicich pro CR z mnohostrannych Umluv sjednanych v
roce 1986 v ramci MAAE a dal$ich dvoustrannych mezinarodnich dohod s Rakouskem, Mad’arskem a Spolkovou

republikou Némecko. Pro plnéni tohoto tkolu v mimopracovni dobé ma SUJB uzavienou dohodu s Hlavnim
ufadem civilni ochrany CR.
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V ramci oveéfovani funkéni schopnosti Sty¢nych mist a prenosu informaci byly provedeny testy s MAAE,

Rakouskem, Mad’arskem a Slovenskem v&etn& upfestiovani telefonickych, faxovych, telexovych a E-mailovych
Cisel.

SUJB se v ramci své plisobnosti podilel v roce 1995 na koordinaci piesetiovani a feseni téchto mimotadnych
udalosti:

prelet vojenskych letadel v zakdzaném koridoru JE Dukovany,

ztrata defektoskopického zarice (*4r),

vyhla3eni radia¢niho ohroZeni v obci SmrZovka v dlisledku poruchy pfistroje systému civilni ochrany, ktery je
ur¢en pro méfeni radioaktivity v piipadé branné pohotovosti stétu,

vyskyt ptekroCeni signalni Grovné objemovych aktivit aerosolu v jedné z kobek JE Dukovany.
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OSTATNI CINNOSTI SUJB

Legislativni ¢innost

A%

Té&zistém legislativni innosti SUJB v roce 1995 byla ucast na piipravé zakona o mirovém
vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (Atomovy zakon).

V prvni poloviné roku 1995 SUJB spolupracoval na p¥ipravé zasad ,,Atomového zakona“ s
odbornymi pracovniky Ministerstva primyslu a obchodu. Poté, co zasady schvalila vlada, se
SUJB v plném rozsahu aktivné za¢astnil tvorby paragrafovaného znéni zakona, vyhodnoceni
jeho vnéjsiho pfipominkového fizeni a byl spoluptedkladatelem navrhu ,,Atomového zakona*
k projednani ve vladé CR. Zakon byl po upravach schvalen vladou CR v prosinci 1995.

Soub&zné s ,,Atomovym zékonem* zpracovaval SUJB navrhy patnécti navazujicich provad&cich piedpist.

1. Vyhlaska o zajisténi jaderné bezpecnosti a radiacni ochrany pti umistovani jadernych zafizeni a velmi
vyznamnych zdroji ionizujiciho zafeni

Vyhlaska o zajisténi jaderné bezpenosti nadvrhu staveb s jadernym zatizenim

Vyhlagka o zajisténi jaderné bezpecnosti jadernych zatizeni pti jejich uvadéni do provozu a provozu
Vyhlaska o zabezpec€ovani jakosti pii ¢innostech souvisejicich s vyuzivanim jaderné energie

vvvvv

S S

7. Vyhlaska o havarijni pfipravenosti jadernych zafizeni a velmi vyznamnych zdrojG ionizujiciho zateni pro
ptipad radia¢ni nehody a havarie

8. Vyhlaska o organizaci a provozu celostatni radiaéni monitorovaci sité

9. Vyhlaska o fyzické ochrané jadernych materiali a jadernych zatizeni

10.Vyhlaska o uvadéni radionuklidi do zivotniho prostfedi a nakladani s radioaktivnimi odpady

11.Vyhlaska o pozadavcich na omezovani ozafeni osob piirodnimi zdroji

12.Vyhlaska o zvlastni odborné zpiisobilosti z hlediska jaderné bezpeénosti a radiaéni ochrany

13.Vyhlaska o usmériiovani ¢innosti vedoucich k ozateni

14 .Vyhlaska o statnim systému evidence a kontroly jadernych materiald a vybranych polozek

15.Vyhlaska o zajisténi jaderné bezpe&nosti vyzkumnych jadernych zatizeni

Jak ,,Atomovy zakon®, tak i navrhy provadécich piedpisit vychazeji z mezinarodné ptijatych zasad jaderné
bezpeénosti a radia¢ni ochrany, tak jak jsou zakotveny v doporu¢enich Mezinarodni agentury pro atomovou
energii, Mezinarodni komise pro radiologickou ochranu a Svétové zdravotnické organizace. Tento novy komplex
jaderné legislativy bude v zasadnich aspektech v soulatidabnou legislativou zemi Evropského spole¢enstvi.

Vyznamnym legislativnim aktem pro ¢innost SUJB bylo pfijeti zakona &. 85/1995 Sb., ze
dne 19.4.1995, kterym se méni a dopliiuje zdkon &. 287/1993 Sb., o piisobnosti SUIB a
opatfenich s tim souvisejicich. Novela, jez nabyla u¢innosti 1. 7.1 995, znamenala pfevedeni

statni spravy a vykonu dozoru v oblasti ochrany pfed zafenim z Ministerstva zdravotnictvi na
SuJB.

V roce 1995 byl SUIB v CR gestorem piipravy mnohostranné mezinarodni Umluvy
0jaderné bezpeénosti, ktera byla v ervnu 1995 ratifikovana Parlamentem Ceské republiky.
Ceska republika se tak zafadila do prvni desitky zemi, které Umluvu ratifikovaly. Pro vstup
Umluvy v platnost je nutné, aby ji ratifikovalo nejméné 22 statl, z toho alesponr 17
provozujicich jaderné elektrarny.
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Mezinarodni spoluprace

Mezinarodni spoluprace SUJB v roce 1995 zahrnovala jednak rozvoj bilateralnich kontaktd
s partnerskymi dozory a jednak koordinaci technické pomoci pro CR v oblasti jaderné
bezpecnosti organizované MAAE, EU-PHARE a US AID.

SUJB vénoval v roce 1995 zvla§tni pozornost bilateralnim vztahtim s Rakouskem a SRN.
V ramci mezivladnich dohod o otazkéach spole¢ného zajmu v oblasti jaderné bezpecnosti se
uskutecnila celkem Ctyii zasedani expertti (1x s Rakouskem, 3x se SRN), ktefi si vyménili
informace o viech oblastech jaderné energetiky v CR, zejména o realizaci JE Temelin a jeji
bezpecnosti, o vystavbé MSVP Dukovany, o postupu schvalovani kontejnerit CASTOR na
vyhotelé palivo, o organizaci havarijni pfipravenosti v CR a o zménach jaderné legislativy.

Z bilateralnich kontaktli v roce 1995 hrala nadale svym vyznamem a rozsahem rozhodujici
roli spoluprace mezi SUJB a americkou NRC zahrnujici dlouhodobou piipravu pracovnikii
SUJB a UJV Rez, a.s., na licencovani jaderné elektrarny Temelin.

V ramci bilaterdlni spoluprace se dale uskutecnilo jedndni s partnerskym dozorem
Svycarska.

V roce 1995 zadal dvoulety program technické spoluprace mezi CR a MAAE na léta 1995 -
1996, ktery SUJB koordinuje. Z rozpoctu MAAE jsou financovany nasledujici projekty:

CZR/4/005 Assessment of Corrosion of Zircaloy Cladding in Nuclear Fuel
CZR/9/006 Severe Accident Simulator for Dukovany NPP

CZR/9/008 Safety Culture in Regulatory Practices

CZR/9/009 Environmental Restoration for a Spent Fuel and Radwaste Site
CZR/9/010 Radioactive Waste Characterization Programme.

Program zahrnuje i dalSi projekt s ndzvem ,Upgrade of University Training Course in
Reactor Physics® urceny pro Fakultu jadernou a fyzikdlné inzenyrskou CVUT financovany
z ptispévku Francie.

Soucasné byl v zavéru roku zaslan do MAAE prvni ndvrh projektt o technické spolupraci
pro dalSi obdobi 1997-1998.

Pro &innost SUJB, CEZ, a.s., a dalsich organizaci CR mél v roce 1995 zvlastni vyznam tzv.
mimorozpoc¢tovy program MAAE zaméfeny na zvySovani jaderné bezpecnosti reaktort
VVER. V ramci tohoto programu byly za aktivni ti¢asti zemi provozujicich reaktory VVER
zpracovany soupisy projekénich nedostatkli jednotlivych typi reaktort VVER, které budou
tyto zeme& v budoucnu postupné odstraniovat. MAAE v ramci tohoto programu zorganizovala
zvlastni misi na JE Dukovany s cilem posoudit stav feSeni téchto nedostatki. Mise MAAE
vysoce ocenila cilevédomost modernizac¢niho Gsili této elektrarny.

Na zakladé Memoranda mezi MAAE a vladou CR se uskuteénil v Ceské republice pod
koordinaci SUJB prvni regionalni vycvikovy kurz ,,Fyzickd ochrana jadernych zafizeni a
jadernych materidli“ finaéné kryty ze zvlastniho rozpoctu americké vlady (US DOE)
alektorsky zabezpeCeny pracovniky SANDIA National Laboratories. Kurz byl potfadan
vsouladu s programem MAAE na posileni zajisténi fyzické ochrany a zaruk. Jeho
zabezpedeni i pribéh v CR byly MAAE hodnoceny pozitivng.

Relativné nejvétsi rozsah technické pomoci v oblasti jaderné bezpeénosti ziskava CR trvale
od Evropské unie. SUJB koordinoval spolupraci s Evropskou unii v rdmci regionalniho
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programu PHARE - Nucle&afety (projednavani technickych zadavacich podminek projektt
ptijatych EU v roce 1993 a 1994, specifikace novych projektii na rok 1995). Tento program
zahruje fadu projektdl navrzenych a odsouhlasenych experty CR, Mad’arska a Slovenské
republiky zaméfenych na zvySovani bezpecnosti jadernych elektraren, posilovani dozornych
organli a organizaci zajiStujicich jejich védeckotechnickou podporu a na feSeni otazek
radioaktivnich odpadii a palivového cyklu.

Vyznamnou pomoc v oblasti jaderné bezpecnosti ziskava CR i od vlady USA
prostiednictvim programu US AID. V ramci tohoto programu, které SUJB koordinuje,
dokon¢ila americka firma SAIC (Science Applications International Corporation) v roce 1995
ve spolupraci s UJV Rez a JE Dukovany tzv. Risk Monitor pro JE Dukovany. Jde
0 pocitatovy model elektrarny zaloZeny na pravdépodobnostnim pfistupu. Tento moderni
rozhodovaci ndstroj pro okamzité oceflovani bezpecnosti provozu jaderné elektrarny
pfedstavuje prvni aplikaci tohoto druhu na blocich typu VVER.

K dal§im programéim pomoci CR v dané oblasti organizovanym prostiednictvim SUJB
patfi program Japonska, v rdmci néhoz pokracovaly v roce 1995 nékolikatydenni kurzy pro
skupiny expertd CR v Japonsku k problematice jaderné bezpeénosti a seizmické odolnosti
jadernych elektraren.

SUJB udrzovala v roce 1995 aktivni pracovni kontakty s OECD Nuclear Energy Agency
(NEA) s cilem posilit vazby CR s touto organizaci a urychlit vstup CR do jejich struktur. NEA
OECD zorganizovala ve spolupraci s SUIB v srpnu 1995 vycvikovy seminai pro zemé stiedni
a vychodni Evropy na téma ,,Pravni aspekty jaderné bezpecnosti.

Verejna informovanost

V bieznu 1995 SUJB piedlozil vladé CR ,,Zpravu o vysledcich ¢innosti SUIB pti vykonu
statniho dozoru nad jadernou bezpec¢nosti jadernych zatizeni v roce 1994%. Zprava byla v den
projednavani ve vlad¢é predmétem diskuse na tiskové konferenci organizované piedsedou
vlady Vaclavem Klausem za t&asti predsedy SUJB Jana Stullera.

Z vyse uvedené roéni zpravy zpracoval SUJB &eskou a anglickou verzi zpravy pro
vetejnost, kterd byla distribuovdna zainteresovanym institucim. Anglickd verze byla zaslana
partnerskym organiim dozoru v zahranici a kontaktnim mistiim bilateralnich dohod tykajicich
se otazek jaderné bezpecnosti.

V pribéhu roku 1995 Statni urad pro jadernou bezpecnost opakované pisemné odpoveédél
na soubory otazek tykajici se jaderné elektrarny Temelin, které vzneslo Sdruzeni mést a obci
regionu jaderné elektrarny Temelin. V zavéru roku SUJB pokracoval v diskusi se zastupci
Nadace proti atomovému nebezpeci a Jihoc¢eskych matek zejména na téma vztahujici se k
navrhu ,,Atomového zakona* a jeho provadécich predpist.

SUJB operativné informoval servis CTK a ostatni informaéni média o skuteénostech
spadajicich do jeho plisobnosti, zejména pak reagoval na zpravy, které vyvolavaly pozornost
vefejnosti.
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Stupnice INES

Popis systému havarijnich ochran reaktoru

Systém havarijnich ochran reaktoru (HO) je jednim ze zakladnich bezpe¢nostnich systémi v JE, ktery plisobi
automaticky v ptipad¢, ze technologicky proces piekro¢i ptedem uréené meze.

Podle vyznamnosti piekroceni stanovenych mezi z hlediska jaderné bezpec€nosti jsou formulovany ctyfi
vystupni urovné havarijnich signali;

*HO-1 (havarijni ochrana reaktoru 1. stupné€) znamena sou¢asny volny pad vsech skupin kazet HRK do
aktivni zony reaktoru rychlosti 20 - 30 cm/s

*HO-2 (havarijni ochrana reaktoru 2. stupné) znamena postupny volny pad po skupinach do aktivni zény
reaktoru rychlosti 20 - 30 cm/s

*HO-3 (havarijni ochrana reaktoru 3. stupné) znamena postupné zasouvani skupin kazet HRK do aktivni zény
reaktoru pracovni rychlosti 2 cm/s

*HO-4 (havarijni ochrana reaktoru 4. stupng) znamend zablokovani pohybu kazet HRK nahoru a tim
zablokovani moZnosti zvy$ovani vykonu bloku

Seznam zkratek

A) Organy a organizace

ACR Armada CR

CHMU Cesky hydrometeorologicky ustav

CSKAE Ceskoslovenska komise pro atomovou energii

CVUT Ceské vysoké uceni technické

EDU Jaderna elektrarna Dukovany

ETE Jadernd elektrarna Temelin

EU Evropska unie

FJFI Fakulta jadernd a fyzikaln& inzenyrska

HUCO Hlavni ufad civilni ochrany CR

JE Jaderna elektrarna

KKC Krizové koordina¢ni centrum pro radiaéni havarie

LRKO Laboratof radia¢ni kontroly okoli

MAAE Mezinarodni agentura pro atomovou energii

MPSE Meziresortni pracovni skupina expertt

NEA OECD Nuclear Energy Agency OECD

NRC Nuclear Regulatory Commission USA

OECD Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj

OPS Odborna podplirné skupina VKRH

PHARE Poland and Hungary Assi§tance for the Reconstruction of the Economy990r.
roz§iteno na Bulharsko, byv. CSFR, SSSR, Rumunsko a byv. Jugoslavii).

RC Regiondlni centrum

RMS Radia¢ni monitorovaci sit CR

SEP, s.p.- EBO Slovenské energetické podniky- Jaderna elektrdraai&on
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suJB
SURO
SZK
SKVS
UERMS
UN\Y;

US AID
US DOE
URMS
VKRH
ZJS SKODA

Statni Gfad pro jadernou bezpec€nost
Statni ustav radia¢ni ochrany

Stéatni zkuSebni komise
Skolici a vycvikové stredisko
Ustav pro expertizy #eseni mimoradnych situaci
Ustav jaderného vyzkumu Rez, a.s.
US Agency of International Development
US Department of Energy
Ustredi Radia¢ni monitorovaci sit§ CR
Vladni komise pro radia¢ni havarie CR
Skoda, Jaderné strojirenstvi, s.r.o. Plzeii

B) Technickd zafizeni, systémy, dokumentace a cinnosti

AlM
AKOBOJE
AKNT
ARS

ARM

BD

BSVP (BS)
B(U)

BO
CERAL
EZS
FS
GO
HO
HOV
HRK
INES
IPZJ
JEZ
JZ
LaP
MaR
MBA

MEZ 1
MMKO
MSVP
OR
(ON0)

automaticky imisni monitoring
automatizovany komplex bezpe€nostni ochrany jaderné elektrarny
systém automatické kontroly neutronového toku
automatizované referen¢ni stanoviste
regulator vykonu reaktoru
blokova dozorna
bazén skladovani vyhotelého jaderného paliva
mezinarodn{ oznaceni dle Pravidel pro bezpe¢nou ptepravu radioaktivnich
latek - MAAE edice 1985 - Safety Series No. 6, pro transportni obalovy soubor
ur¢eny k ptepravé st€pnych materiali, schopny odolat havarijnim podminkam pfi
pieprave
bézna oprava
Celostatni evidence radioaktivnich materialii
elektronické zabezpecovaci zafizeni

fyzikalni spousténi

generalni oprava
havarijni ochrana

havarijny ochrana vykonu
havarijni a regula¢ni kazeta
mezinarodni stupnice pro klasifikaci udalosti na jadernych elektrarnach
individudlni program zaji$téni jakosti
jaderné-energetické zafizeni
jaderné zatizeni
limity a podminky
méfeni a regulace

material balance area, oblast materidlové bilance pouzivand v evidenci a kontrole
jadernych materiali

omezeni vykonu turbogeneratoru 1. stupné
méfici mista kontaminace ovzdusi
mezisklad vyhotelého jaderného paliva
operator reaktoru

operator sekundarniho okruhu
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PBZ
dPBZ
PG
PNCI
PpBZ
PP
PSA
PVKO
RAO
RGO
ROM
RzV
S
svz
TG
TGO
TLD
TNR
TOS
TOPG
URAO
VAO
VJP
VTO
ZRAO
zs

ptedb&zna bezpecnostni zprava
dodatek piedb&zné bezpecnostni zpravy

parogenerator

méni¢ kmitoctu pohontt HRK
ptedprovozni bezpe¢nostni zprava
provozni piedpis
pravd&podobnostni hodnoceni bezpe&nosti
pojistny ventil kompenzatoru objemu
radioaktivni odpady
roz§ifena generalni oprava
regulator odleh&eni a omezeni vykonu
rychlouzaviraci ventil
sm&novy inZenyr

Sit’ v€asného zjisténi
turbogenerator
typizovana generalni oprava
termoluminisenéni dozimetr, (TL dozimetr)
tlakova nadoba reaktoru
transportni obalovy soubor
technické ochramarognerator
ulozisté radioaktivnich odpadii
vysoce aktivni odpady
vyhotel¢ jaderné palivo
vysokotlaky oh#ivak
zpeviiovani radioaktivnich odpadi

zavazeci stroj
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